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I.     OPIS  TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego   przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej i ulicy Wągrowieckiej w Skokach oraz przebudowy przyłączy  wodociągowych w  ulicy Zamkowej 
1.  Część wstępna
1.1  Inwestor
Gmina Skoki - Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Skokach,                                  ul. Jana Pawła II nr 43B, 62-085 Skoki
 tel.  61 8124-521
                      e-mail: zwikskoki@onet.pl   
            
0. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora

1.3 Cel i zakres  opracowania
Celem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej                i ulicy Wągrowieckiej w Skokach wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Zamkowej.  
Ulica Zamkowa w Skokach uzbrojona  jest aktualnie w sieć wodociągową z rur                             A-C  Ø  80 mm, usytuowaną w jezdni ulicy. W związku z planowaną  modernizacją ulicy Zamkowej, podjęta została decyzja o przebudowie istniejącej sieci wodociągowej                      z rur A-C  Ø  80 mm.
Istniejąca sieć wodociągowa z rur A-C  Ø  80 mm w jezdni ulicy Zamkowej zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa z rur                   PVC 110 mm, która ułożona zostanie poza jezdnią i chodnikiem, w pasie przyległym do ulicy Zamkowej. 
Wyniesienie sieci wodociągowej poza jezdnię i chodnik ulicy Zamkowej, rodzi konieczność przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych, polegającej na budowie nowych przyłączy oraz  przełączeniu istniejących przyłączy do nowo projektowanej sieci wodociągowej.
Na etapie projektowania przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej zmieniono jej dotychczasowy układ i kierunek  zasilania w wodę.
Aktualnie sieć wodociągowa w ulicy Zamkowej zasilana jest w wodę od strony skrzyżowania ulicy Zamkowej z ulicą Wągrowiecką i ulicą Ciastowicza. Zdecydowano się zrezygnować z tego kierunku zasilania w wodę. Projektowana sieć wodociągowa u ulicy Zamkowej włączona zostanie do sieci wodociągowej PVC 110 zlokalizowanej w nowym  odcinku ulicy Wągrowieckiej dz. nr 319/28 (łącznik pomiędzy ulicą Zamkową a  starą ulicą Wągrowiecką). 
Aby było to możliwe, należy dokonać przebudowy sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ulicy Wągrowieckiej z jej nowym odcinkiem.
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Projektowana przebudowa istniejącej  sieci wodociągowej w tym rejonie miasta, polega na wykonaniu przejścia przez pas drogowy ulicy Wągrowieckiej (przewiert)  i połączeniu końcówki wodociągu PVC Ø 110 mm w nowej ulicy Wągrowieckiej,  z wodociągiem                A-C Ø 80 mm.   
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącego uzbrojenia wodociągowego w ulicy Zamkowej i  ulicy Wągrowieckiej.    
Wykonanie projektowanej przebudowy rozwiązuje problem przebiegu sieci wodociągowej w jezdni ulicy Zamkowej oraz wyłącza z dalszej eksploatacji dotychczasową sieć wodociągową z rur azbesto-cementowych.
2. Materiały wyjściowe do projektowania
a) mapa zasadnicza w skali 1:500   ulicy Zamkowej oraz przyległego terenu w zakresie niezbędnym do wykonania projektu przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych,
b) mapa zasadnicza w skali 1:500  fragmentu ulicy Wągrowieckiej oraz przyległego terenu w zakresie niezbędnym do wykonania projektu przebudowy sieci wodociągowej,
c) warunki techniczne do projektowania z dnia 6.05.2016 r.  wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach,
d) wytyczne do projektowania uzyskane od inwestora,
e) obowiązujące normy techniczne,  
f) wizja lokalna w terenie,
g)  warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych   tom II   
     „Instalacje sanitarne i przemysłowe”,
h) wytyczne do montażu systemów rurowych z PVC oraz PE ,

3. Warunki gruntowo-wodne  
Dla potrzeb niniejszego opracowania nie rozpoznano w wyniku wykonanych wierceń budowy geologicznej terenu, na którym ma być prowadzona inwestycja. Ewentualne badania gruntowo-wodne powinny być przedmiotem odrębnego zlecenia.
Niemniej warunki gruntowo-wodne występujące w tym rejonie miasta można ocenić na podstawie prac ziemnych prowadzonych w latach minionych w związku z budową infrastruktury technicznej.
Na podstawie prowadzonych robót ziemnych ( wykopy pod   sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieć wodociągową) można stwierdzić występowanie utworów czwartorzędowych reprezentowanych głównie przez piaski średnie, średnio zagęszczone i gliny. 
Woda gruntowa występować będzie poniżej poziomu posadowienia projektowanej sieci wodociągowej.    
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4. Istniejące uzbrojenie
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem istniejące uzbrojenie podziemne wykazane zostało na mapie zasadniczej ulicy Zamkowej i przyległego terenu w skali 1:500 oraz na mapie zasadniczej fragmentu ulicy Wągrowieckiej i przyległego terenu w skali 1:500.
Niemniej nie wyklucza się występowania w terenie innych, nie wykazanych na w/wym. mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do ewidencji geodezyjnej.
Występujące uzbrojenie podziemne obejmuje:
a) sieć wodociągową z rur A-C  Ø  80 mm,
b) sieć wodociągową z rur PVC Ø  110 mm,
c) kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 200 mm,
d) kanalizację deszczową z rur PVC Ø 315 mm,
e) rurociąg tłoczny wody czystej z rur PVC Ø 160 mm,
f) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm,
g) przyłącza wodociągowe z rur PVC Ø 90 mm,
h) przyłącza wodociągowe z rur PE  Ø 32 mm i PE Ø 40 mm,
i) linię kablową wysokiego napięcia,
j) linie kablowe  niskiego napięcia,
k) linie kablowe telefoniczne,
l) gazociągi PE Ø 63 mm i PE Ø 125 mm. 

5. Stan prawny terenu

Projektowana inwestycja realizowana będzie:
1. w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Wągrowiecka oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 322/1, nr 319/31 i nr 319/28 stanowiące własność Gminy Skoki,
2. w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Zamkowa oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 320/1, nr 319/9, nr 319/30, nr 192, nr 79/15 i nr 319/11 stanowiące własność Powiatu Wągrowieckiego,
3. na terenie działki nr 79/13 będącej własnością Gminy Skoki.

6. Przebudowa sieci  wodociągowej w ulicy Zamkowej
Trasa istniejącej sieci wodociągowej z rur A-C Ø 80 mm przebiega w jezdni ulicy Zamkowej. W związku z planowaną modernizacją tej ulicy, założono przebudowę istniejącej sieci wodociągowej polegającą na:
a) budowie nowego odcinka wodociągu w ulicy Zamkowej, w pasie gruntu przyległego do jezdni i chodnika,
b) likwidacji istniejącego wodociągu z rur a-c .
c) zmianie kierunku zasilania w wodę przebudowywanej sieci wodociągowej.
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6.1 Przyjęte rozwiązania techniczne

Rozwiązania techniczne oraz układ projektowanej sieci wodociągowej, w ramach założonej przebudowy dostosowano do:
a)  występujących w tym rejonie miasta warunków włączenia projektowanego odcinka sieci   wodociągowego do sieci istniejącej. W celu ograniczenia do niezbędnego minimum zakresu rzeczowego, zmieniono dotychczasowy kierunek zasilania w wodę wodociągu w ulicy Zamkowej. Zrezygnowano z dotychczasowego kierunku zasilania - od skrzyżowania ulic:  Zamkowej, Wągrowieckiej i  Ciastowicza.
b)  możliwości terenowych umożliwiających budowę nowego odcinka wodociągu,
c)  wymogów dotyczących  budowy nowego  wodociągu określonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.  
W ramach przebudowy, sieć  wodociągową w ulicy Zamkowej zgodnie z wymogami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zaprojektowano z rur PVC Ø 110 mm. Trasę wodociągu  poprowadzono wzdłuż jezdni i chodnika ulicy Zamkowej, w przyległym pasie gruntu  - działki nr 319/9 i nr 319/30.
Włączenie projektowanego odcinka wodociągu do sieci istniejącej z rur PVC 110, w bocznym odgałęzieniu ulicy Wągrowieckiej, zaprojektowano w węźle  „W-5”.
Będzie to możliwe dopiero po przebudowie sieci wodociągowej w ulicy Wągrowieckiej, polegającej na połączeniu istniejących wodociągów PVC 110 i A-C 80.   
Na końcówkach nowo projektowanego odcinka wodociągu, w węzłach „W-9” i „W-18”  przewidziano zabudowę hydrantów pożarowych  nadziemnych Ø 80 mm. 
Projektowany odcinek wodociągu PVC 110 w ulicy Zamkowej  ( odcinek „W-9” -  „W-5” -  „W-18”) pod względem sytuacyjnym przedstawiono na planie sytuacyjnym (zagospodarowania) w skali  1:500 – rys. nr 1, a pod względem wysokościowym na profilu  podłużnym w skali 1: 100/100 –  rys nr 3.

6.2 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy projektowanego odcinka wodociągu wynika z istniejącego układu sieci wodociągowej w tym rejonie miasta,  miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej oraz warunków lokalizacji wodociągu w terenie. 

Zestawienie długości  odcinków projektowanego  wodociągu między węzłami, materiałów i średnic

	L.p
	Odcinek wodociągu między węzłami
	Długość
odcinka w (m)
	Rodzaj materiału
	Średnica rury
w (mm)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	W5 - W6
	17,00
	PVC PN 10,  SDR 26
	110*4,2

	2.
	W6 - W7
	8,50
	PVC PN 10,  SDR 26
	110*4,2

	3.
	W7 - W8
	46,50
	PVC PN 10,  SDR 26
	110*4,2

	4.
	W8 - W9
	15,00
	PVC PN 10,  SDR 26
	110*4,2

	RAZEM:
	87,00
	PVC PN 10,  SDR 26
	110*4,2

	5.
	W5 - W10
	2,00
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	6.
	W10 - W11
	12,00
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	7.
	W11 - W12
	1,50
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	8.
	W12 - W13
	22,00
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	9.
	W13 - W14
	13,50
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	10.
	W14 - W15
	75,00
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	11.
	W15 - W16
	1,50
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	12.
	W16 - W17
	13,50
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	13.
	W17 - W18
	4,00
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	RAZEM:
	145,00
	PVC PN 10, SDR 26
	110*4,2

	OGÓŁEM:
	232,00
	PVC PN 10
SDR 26
	110*4,2




6.3 Materiały

Do budowy projektowanego wodociągu winny być zastosowane niżej wymienione materiały:
a) rury PVC-U do wody PN 10  Ø 110*4,2 mm, SDR 26, 
b) kształtki PVC PN 10 do wody Ø 110*4,2 mm, SDR 26,
c) zasuwy kołnierzowe Ø 100 mm z żeliwa sferoidalnego, miękko-uszczelnione, PN10/16 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną,                 
d) zasuwy kołnierzowe Ø 80 mm z żeliwa sferoidalnego, miękko-uszczelnione, PN10/16 z obudową teleskopową   i skrzynką uliczną,
e) kształtki żeliwne kołnierzowe Ø  100 mm i Ø 80 mm  zabezpieczone  przy pomocy metody proszkowej  powłoką epoksydową o grubości 250 mikrona zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej,
f) hydranty pożarowe nadziemne Ø 80 mm L=2150 mm,
g) prefabrykaty betonowe 0,50*0,25*0,12 m do umocnienia terenu wokół skrzynek ulicznych i hydrantów.
Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne zapewniające im odpowiednią jakość.

6.4  Układanie przewodów sieci wodociągowej

Układanie przewodów sieci wodociągowej z rur PVC-U winno odbywać się zgodnie z instrukcją i wytycznymi producentów rur z tworzyw sztucznych. Do budowy sieci wodociągowej mogą być używane tylko rury i kształtki nie wykazujące uszkodzeń. Układka przewodu może być prowadzona po uprzednim przygotowaniu podłoża. Dla projektowanego wodociągu nie przewiduje się wykonania podłoża w formie zagęszczonej podsypki z materiału piaszczysto-żwirowego. Rury wodociągowe ułożone zostaną na gruncie rodzimym. Ze względu jednak na założone w projekcie, zaleganie na trasie projektowanego wodociągu utworów czwartorzędowych, reprezentowanych między innymi przez gliny, wykonanie obsypki założono gruntem piaszczysto-żwirowym dowiezionym na plac budowy. Obsypkę rury przewodowej należy wykonać do poziomu 15- 20 cm powyżej górnej powierzchni rury. 
Zakłada się, że montaż poszczególnych odcinków wodociągu odbywać się będzie poprzez układanie i łączenie pojedynczych  rur na dnie wykopu.
Wszystkie węzły na wodociągu, a także łuki, kolana, korki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem za pomocą betonowych bloków oporowych. 

Bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym.
Złącza rur i kształtek powinny być odkryte aż do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność rurociągu. 
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Na warstwie ochronnej (obsypka ) należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z wkładką metalową. Pod trójnikami, zasuwami i hydrantami należy wykonać wylewkę betonową, w celu zabezpieczenia wymienionego uzbrojenia przed przemieszczaniem się.  
Teren wokół skrzynek ulicznych do zasuw  i hydrantu  powinien zostać umocniony w promieniu min. 0,25 m prefabrykatem betonowym.
Zagłębienie przewodów wodociągowych z rur PVC nie powinno być mniejsze niż 1,50-1,60 m od wierzchu rury.
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami elektroenergetycznymi należy zachować normatywne odległości i stosować odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z PN-76/E-05125),. Np. osłony dzielone PS typu „AROT”.
                Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń podziemnych 

	L.p.
	
Rodzaj urządzenia podziemnego
	Najmniejsza dopuszczalna 
odległość  w cm

	
	
	Pionowa przy 
skrzyżowaniu
	Pozioma przy zbliżeniu

	     1.
	Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at
	80* przy średnicy rurociągu do 250 mm i 150** przy średnicy rurociągu większej niż 250 mm
	

         50

	      2.
	Części podziemne linii napowietrznych
(ustrój, podpora, odciążka)
	             -
	         80

	      3.
	Ściany budynków i inne budowle
np. tunele, kanały
	             -
	         50




*   dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony 
    z rury stalowej
** dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony 
    z rury stalowej

6.5 Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Zabezpieczenie przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnią hydranty nadziemne o średnicy 80 mm zlokalizowany w węzłach W- 9 i W-18.

6.6 Przejście pod drogami i wjazdami do posesji

Trasa nowo  projektowanego odcinka wodociągu w ulicy Zamkowej przechodzi  w poprzek skrzyżowania ulicy Zamkowej z nową ulicą Wągrowiecką oraz w poprzek urządzonych wjazdów do posesji nr 12, nr 8 i nr 4. Wymienione przejścia należy wykonać w rurach osłonowych (ochronnych) i tak:  
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Przejście Nr 2,  przejście Nr 3 i przejście Nr 4   -  pod urządzonymi wjazdami do posesji,  należy wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej  Ø 219,1*6,3 mm względnie PVC Ø 200*5,9 mm lub PEHD 80 Ø 200/9,6 mm, PN 6 o długości:  2 * 6,00 m i 7,00 m.
Przejście przez skrzyżowanie ul. Zamkowej z nową ulicą Wągrowiecką  należy wykonać w wykopie otwartym w rurze osłonowej(ochronnej)
PVC Ø 200*5,9 mm lub PEHD 80 Ø 200/9,6 mm, PN 6 o długości:  11,00m.
  
Rura ochronna (osłonowa)  powinna być zabezpieczona przed zamuleniem poprzez owinięcie rury przewodowej na końcówkach rury osłonowej folią PEHD, a przestrzeń miedzy rurami powinna być wypełniona pianką poliuretanową.

Zestawienie przejść i rur ochronnych na projektowanym wodociągu przedstawiono  w poniższej tabeli

	Zestawienie rur ochronnych

	L.p.
	Przejście w rurze
osłonowej
	Rura osłonowa
	Rura
przewodowa
	Dług.
(m)
	Typ
płozy
	Wysokość
płozy (mm)

	1.
	Przejście Nr 2
(Przewiert)
	Stal. Ø 219,1/6,3 mm 
lub PVC Ø 200/5,9 mm 
	PVC 110 mm
	6,00
	Płoza typu BR
	45 mm
lub 35 mm

	2.
	Przejście Nr 3
(Przewiert)
	Stal. Ø 219,1/6,3 mm 
lub PVC Ø 200/5,9 mm
	PVC 110 mm
	6,00
	Płoza typu BR
	45 mm
lub 35 mm

	3.
	Przejście Nr 4
(Przewiert)
	Stal. Ø 219,1/6,3 mm 
lub PVC Ø 200/5,9 mm
	PVC 110 mm
	7,00
	Płoza typu BR
	45 mm
lub 35 mm

	4.
	Przejście - wykop
otwarty (skrzyżowanie ulic)
	Stal. Ø 219,1/6,3 mm 
lub PVC Ø 200/5,9 mm
	PVC 110 mm
	11,00
	Płoza typu BR
	45 mm
lub 35 mm



7. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wągrowieckiej
W ( nowym)  bocznym odgałęzieniu ulicy Wągrowieckiej - działka nr 319/28,  łączącym ulicę Zamkową z główną ulicą Wągrowiecką, ułożona jest sieć wodociągowa z rur                  PVC  Ø  110 mm, zasilana w wodę z wodociągu A-C Ø  80 mm w ulicy Zamkowej, który ma zostać zastąpiony nowo projektowanym odcinkiem wodociągu z rur PVC  Ø  110 mm, a następnie zlikwidowany.                                                                                                     Wymieniona sieć wodociągowa zakończona jest hydrantem, przed skrzyżowaniem tego odcinka  ulicy z główną ulicą Wągrowiecką. Wzdłuż  ulicy Wągrowieckiej, po drugiej stronie skrzyżowania, przebiega natomiast wodociąg A-C   Ø  80 mm.                                   Zgodnie z wytycznymi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, zaprojektowano połączenie obu wodociągów, aby umożliwić przyłączenie nowo projektowanego wodociągu z rur  PVC Ø  110 mm w ulicy Zamkowej do wodociągu PVC Ø  110 mm w bocznym odgałęzieniu ulicy Wągrowieckiej.
7.1 Przyjęte rozwiązanie techniczne
Połączenie wodociągów PVC Ø  110 mm i A-C   Ø  80 mm w ul. Wągrowieckiej wymaga wykonania przejścia w poprzek pasa drogowego ulicy Wągrowieckiej.  
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Przedmiotowe przejście zaprojektowane zostało przewiertem w rurze osłonowej (ochronnej) stalowej  Ø 219,1/6,3 mm o długości: 12,50 m,  a samo połączenie zgodnie z wytycznymi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, wykonane zostanie rurami wodociągowymi PEHD 100 Ø 110*10 mm,  PN16 - SDR 11.   
Dopuszcza się możliwość zastosowania rur wodociągowych PEHD 100    Ø 110*6,6 mm, PN10-SDR11. Połączenie projektowanego wodociągu z rur PEHD Ø 110 z wodociągiem A-C Ø  80 mm nastąpi w węźle W-1 przy pomocy wcinki i trójnika T 80/80 mm oraz łączników rurowo-kołnierzowych RK Ø 80 mm a z wodociągiem PVC Ø  110 mm, w węźle W- 4.   
                       
7.2 Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektowanego wodociągu z rur PEHD Ø  110 mm, mającego na celu połączenie istniejących wodociągów PVC Ø  110 mm i A-C   Ø  80 mm w ulicy Wągrowieckiej wynika z przyjętej trasy tego połączenia.

Zakres rzeczowy połączenia wodociągów przedstawiono w poniższych tabelach.
 
 Zestawienie długości  odcinków projektowanego  wodociągu między węzłami, materiałów i średnic

	L.p
	Odcinek wodociągu między węzłami
	Długość
odcinka w (m)
	Rodzaj materiału
	Średnica rury
w (mm)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	W1 - W2
	17,50
	PEHD 100 PN 16,  SDR 11
	110*10

	2.
	W2 - W3
	3,50
	PEHD 100 PN 16,  SDR11
	110*10

	3.
	W3 - W4
	3,00
	PEHD 100 PN 16,  SDR 11
	110*10

	RAZEM:
	24,00
	PEHD 100  PN 16,  SDR 11
	110*10




Zestawienie przejść i rur ochronnych na projektowanym wodociągu 

	Zestawienie rur ochronnych

	L.p.
	Przejście w rurze
osłonowej
	Rura osłonowa
	Rura
przewodowa
	Dług.
(m)
	Typ
płozy
	Wysokość
płozy (mm)

	1.
	Przejście Nr 1
(Przewiert)
	Stal. Ø 219,1/6,3 mm 

	PEHD 100             Ø  110 mm
	12,50
	Płoza typu BR
	45 mm
lub 35 mm





Rura ochronna (osłonowa)  powinna być zabezpieczona przed zamuleniem poprzez owinięcie rury przewodowej na końcówkach rury osłonowej folią PEHD, a przestrzeń między rurami powinna być wypełniona pianką poliuretanową.
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7.3 Materiały

Do budowy projektowanego połączenia wodociągów w ulicy Wągrowieckiej winny być zastosowane niżej wymienione materiały:
a) rury PEHD 100 do wody PN 16  Ø 110*10 mm, SDR 11. Dopuszcza sie możliwość zabudowy rur PEHD 100  PN 10  Ø 110*6,6 mm, SDR 11.   
b) kształtki PEHD 100  Ø 110 PN 10/16 9 (łuki segmentowe 450, tuleje kołnierzowe),
c) zasuwa kołnierzowa Ø 100 mm z żeliwa sferoidalnego, miękko-uszczelniona, PN10/16 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną,                 
d) zasuwa kołnierzowa Ø 80 mm z żeliwa sferoidalnego, miękko-uszczelniona, PN10/16 z obudową teleskopową   i skrzynką uliczną (przy hydrancie),
e) kształtki żeliwne kołnierzowe Ø  100 mm i Ø 80 mm  zabezpieczone  przy pomocy metody proszkowej  powłoką epoksydową o grubości 250 mikrona zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej,
f) hydrant pożarowy nadziemny Ø 80 mm L=2150 mm,
g) prefabrykaty betonowe 0,50*0,25*0,12 m do umocnienia terenu wokół skrzynek ulicznych i hydrantu.
h) kołnierze luźne dociskowe ocynkowane DN 110/100
Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne zapewniające im odpowiednią jakość.

8. Próba szczelności rurociągów 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągach z rur PVC i PEHD należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną. 
Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego nie mniej jednak niż 1,0 Mpa.

9.  Płukanie i dezynfekcja

Ułożone odcinki wodociągów  z  rur  PVC Ø 110 mm i PEHD Ø 110 mm przed   oddaniem do eksploatacji powinny zostać  dokładnie przepłukane czystą wodą, przy szybkości przepływu  dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych oraz dezynfekcji.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji i pobraniu prób do bakteriologicznego badania wody przewody należy ponownie przepłukać wodą jak poprzednio.

10.  Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone będą:
a. przy wykonywaniu połączenia wodociągów PVC Ø 110 mm i A-C Ø 80 mm  w pasie drogowym drogi gminnej - ulica Wągrowiecka, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 319/28, 319/31 i 322/1, będące  własnością Gminy Skoki, 
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b. przy budowie nowo projektowanego wodociągu w ulicy Zamkowej na  terenie działek o numerach geodezyjnych 319/9 i 319/30 należących do Powiatu Wągrowieckiego oraz na terenie działki nr 319/28 będącej własnością Gminy Skoki.

Dla potrzeb budowy zaprojektowanych  wodociągów przewiduje się wykonywanie wykopów pionowych  umocnionych obustronnie szalunkami  oraz w niewielkim stopniu skarpowych, w miejscach umożliwiających ich zastosowanie. Przed rozpoczęciem robót ziemnych szczególnie na terenie przylegającym do jezdni i chodnika ulicy Zamkowej należy bezwzględnie wykonać  próbne przekopy w celu zlokalizowania przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego - linii kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych oraz gazociągu. Sposób wykonywania wykopów  i ręczny i mechaniczny.
Zasyp przewodu w wykopie wykonać dwoma warstwami. Warstwą ochronną o grubości 15-20 cm ponad wierzch rury oraz  warstwą do powierzchni terenu.  Zagęszczanie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur PVC. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron układanego przewodu wodociągowego. Na warstwie ochronnej ułożyć taśmę lokalizacyjną z wkładką metalową. Zasypkę przewodu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Z uwagi na możliwość zalegania na trasie projektowanych wodociągów PVC Ø 110 mm i PEHD Ø 110 mm gruntów gliniastych, obsypkę przewodów należy wykonać materiałem piaszczysto-żwirowym dowiezionym na plac budowy.

11. Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych w ulicy Zamkowej.

Po wybudowaniu nowego odcinka wodociągu PVC Ø 110 mm w ulicy Zamkowej, połączeniu z przebudowanym wodociągiem w ulicy Wągrowieckiej,  napełnieniu wodą i oddaniu do eksploatacji, wystąpią warunki do przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych. 
Istniejące przyłącza wodociągowe włączone zostaną do nowo wybudowanej  sieci PVC  
 Ø 110 mm, a dotychczasowa sieć A-C Ø 80 mm wyłączona zostanie z eksploatacji i ulegnie likwidacji. Przyłącza wodociągowe objęte przebudową oznaczono na planie zagospodarowania w skali  1:500 - rys. 1 symbolami od  "P1" do "P13".
  
11.1 Włączenie do nowego wodociągu   przyłączy wodociągowych nie wymagających  
         wykonania przejścia przez jezdnię i chodnik ulicy Zamkowej.
Przyłącza wodociągowe nie wymagające wykonania przejścia przez jezdnię i chodnik ulicy Zamkowej oznaczone zostały na planie zagospodarowania z projektowanym uzbrojeniem, - rys. nr 1, symbolami "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P6" i "P9".  
Dotyczy to przyłączy wodociągowych do nieruchomości (posesji)  położonych po tej samej stronie ulicy Zamkowej, po której usytuowany został nowo projektowany wodociąg PVC  Ø 110 mm.
Włączenie tych przyłączy do nowego wodociągu należy wykonać przy pomocy nawiertki wodociągowej typu NWZ/PE 110/40 mm PN10/16 np. produkcji Akwa Gniezno,  odcinka rury wodociągowej PEHD 100  Ø 32/3,0 mm lub Ø 40/3,7 mm PN 16 oraz złączy zaciskowych do rur PE. Na nawiertce należy zabudować klucz teleskopowy do nawiertki L= 1200 mm i skrzynkę uliczną do nawiertki, a teren wokół skrzynki umocnić prefabrykatami betonowymi  w   promieniu min. 0,25 m. 
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Przyłącza wodociągowe podlegające przełączeniu do nowego wodociągu wraz z niezbędnym zakresem rzeczowym zestawiono w poniższej tabeli.

	Symbol
przyłącza
	Sposób włączenia do wodociągu PVC 110
	Długość odcinka rury przewodowej PEHD 100, PN16 SDR 11  (m)
	Średnica
(mm)
	Uwagi:

	1
	2
	3
	4
	5

	P1
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki 
	18,50
	40*3,7
	Połączenie z istniejącym przyłączem w studni wodomierzowej

	P2
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki
	1,50
	32*3,0
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej PE  32 mm

	P3
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki
	1,50
	32*3,0
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej PE  32 mm

	P4
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki
	1,50
	32*3,0
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej PE  32 mm

	P5
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki
	1,50
	32*3,0
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej PE  32 mm

	P6
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki
	1,50
	32*3,0
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej PE  32 mm

	P9
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki
	1,50
	32*3,0
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej PE  32 mm



  
11.2 Włączenie do nowego wodociągu,   przyłączy wodociągowych  wymagających  
         wykonania przejścia przez jezdnię i chodnik ulicy Zamkowej.

Przyłącza wodociągowe do nieruchomości, które nie są  położone po tej samej stronie ulicy Zamkowej, co nowo projektowany wodociąg PVC Ø 110 mm, mogą zostać przełączone do tego wodociągu po uprzednim wykonaniu przejść - ułożeniu rur osłonowych (ochronnych) w poprzek jezdni i chodnika. Dotyczy to przyłączy wodociągowych oznaczonych na planie zagospodarowania - rys. nr 1, symbolami "P7", "P8", "P12" i "P13".
W związku z planowaną modernizacją ulicy Zamkowej, obejmującej między innymi przebudowę jezdni  i  chodników, ułożenie rur ochronnych winno nastąpić w trakcie prowadzonej modernizacji tej ulicy, bez konieczności wykonywania przewiertów tj. w wykopie otwartym. 
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Rura ochronna (osłonowa)  powinna być zabezpieczona przed zamuleniem poprzez owinięcie rury przewodowej na końcówkach rury osłonowej folią PEHD, a przestrzeń między rurami powinna być wypełniona pianką poliuretanową.

Zestawienie przejść i rur ochronnych na przyłączach wodociągowych przełączanych do nowego wodociągu w ulicy Zamkowej 

	Zestawienie rur ochronnych

	L.p.
	Symbol przyłącza wymagającego przejścia w rurze
osłonowej
	Rura osłonowa
	Rura
przewodowa
	Dług.
(m)

	1.
	P7
	PVC 90*4,3 mm względnie stal. Ø 89/4,0 mm lub PEHD 80         Ø 90/4,3 mm, PN 6 

	PEHD 100             Ø  32/3,0 mm
	11,00

	2.
	P8
	PVC 90*4,3 mm względnie stal. Ø 89/4,0 mm PEHD 80                      Ø 90/4,3 mm, PN 6 


	PEHD 100             Ø  32/3,0 mm
	11,00

	3.
	P12
	PVC 160*4,7 mm względnie stal. Ø 159/5,6 mm lub PEHD 80 Ø 160/7,7 mm, PN6

	PVC  Ø 90/4,3 mm  
	11,00

	4.
	P13
	PVC 160*4,7 mm względnie stal. Ø 159/5,6 mm lub PEHD 80 Ø 160/7,7 mm, PN6

	PVC Ø  90/4,3 mm
	5,00




Włączenie przyłączy wodociągowych "P7" i "P8"   do nowego wodociągu należy wykonać przy pomocy nawiertki wodociągowej typu NWZ/PE 110/40 mm PN10/16 np. produkcji Akwa Gniezno,  odcinka rury wodociągowej PEHD 100  Ø 32/3,0 mm  PN 16, SDR ułożonego w rurze osłonowej oraz złączy zaciskowych do rur PE. Na nawiertce należy zabudować klucz teleskopowy do nawiertki L= 1200 mm i skrzynkę uliczną do nawiertki, a teren wokół skrzynki umocnić prefabrykatami betonowymi  w   promieniu min. 0,25 m. 
Przyłącza wodociągowe "P12" z rur PVC Ø 90/4,3 mm oraz  "P13" z rur                                    PVC Ø 90/4,3 mm,  winny być włączone do nowego wodociągu w ulicy Zamkowej, odpowiednio w węzłach "W-6" i " W-13"  zgodnie ze schematami zabudowy tych węzłów przedstawionymi na rys. nr 5.  

Przyłącza wodociągowe  w rurze osłonowej podlegające przełączeniu do nowego wodociągu wraz z niezbędnym zakresem rzeczowym zestawiono w poniższej tabeli.

	Symbol
przyłącza
	Sposób włączenia do wodociągu PVC 110
	Długość odcinka rury przewodowej PEHD 100, PN16 SDR 11 oraz PVC PN 10 , SDR 26 (m) 
	Średnica
(mm)
	Uwagi:

	1
	2
	3
	4
	5

	P7
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki 
	17,00
	PEHD
32*3,0
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej PE  32 mm

	P8
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki
	16,00
	PEHD
32*3,0
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej PE  32 mm

	P12
	Wg schematu węzła "W-6" - na rys. nr 5
	6,00
	PVC
90*4,3
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
łącznika RK Ø 80 mm rurowo-kołnierzowego 

	P13
	Wg schematu węzła "W-13" - na rys. nr 5
	17,00
	PVC
90*4,3
	Przedłużenie istniejącego
przyłącza do węzła                 "W-13" 




W związku z planowaną modernizacją ulicy Zamkowej, obejmującej między innymi przebudowę jezdni  i  chodników ułożenie 
 przy ulicy Zamkowej 
Przyłącza wodociągowe  oznaczone na planie zagospodarowania - rys nr 1 symbolami "P7", "P8", P12" i "P13" przeznaczone są do  zasilania w wodę nieruchomości przy ulicy Zamkowej położone 

11.3  Przebudowa  istniejących przyłączy wodociągowych do nieruchomości 
          położonych  na terenie działek nr 79/14, nr 79/1, nr 79/3 , nr 79/11 i nr 79/12  
          przy ul. Zamkowej 

Aktualnie nieruchomości położone na terenie działki nr 79/14 - dom wielorodzinny oraz na terenie działek nr 79/1, nr 79/3, nr 79/11 i nr 79/12 - domy jednorodzinne,  zasilane są w wodę z końcowego odcinka  wodociągu A-C Ø 80 mm, dwoma przyłączami wodociągowymi.
Trasa  wodociągu A-C Ø 80 mm w ul. Zamkowej, kończy się za skrzyżowaniem tej ulicy z ulicą Sienkiewicza. Do w/wym. skrzyżowania ulic i dalej ulicą Sienkiewicza ( od ulicy Mickiewicza) przebiega trasa nowej sieci wodociągowej PVC  Ø 110 mm.
W celu ograniczenia zakresu rzeczowego nowo projektowanej sieci wodociągowej             PVC Ø 110 mm w ulicy Zamkowej, zgodnie z wytycznymi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Skokach, zaprojektowano przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych do w/wym. działek (nieruchomości).
Zgodnie z niniejszym projektem  dla potrzeb zasilania w wodę  domów mieszkalnych, położonych na  wymienionych działkach przewidziano wykonanie przyłączy wodociągowych oznaczonych na planie zagospodarowania symbolami "P10" i "P11". Projektowane przyłącze wodociągowe "P10" z rury PEHD 100  Ø 50*4,6 mm PN16,                SDR 11 włączone zostanie do opisanego wyżej, istniejącego wodociągu PVC Ø 110 mm
w ulicy Zamkowej. Włączenie należy wykonać przy pomocy nawiertki wodociągowej np. typu NWZ/PE 110/50 mm PN10/16 z zasuwą produkcji Akwa Gniezno. Na nawiertce wodociągowej należy zabudować klucz teleskopowy do nawiertki L = 1200 mm  oraz skrzynkę uliczną do nawiertki. Przyłącze wodociągowe " P11" wykonane zostanie również z rury PEHD 100  Ø 50*4,6 mm PN16, jako odgałęzienie z projektowanego przyłącza wodociągowego "P10". Na odgałęzieniu należy zabudować  zasuwę gwintowaną  Ø 50 mm z obudową   i skrzynka uliczną. Teren wokół skrzynek ulicznych należy umocnić prefabrykatami betonowymi. Projektowane przyłącza wodociągowe połączone zostaną  z istniejącymi przyłączami wodociągowymi przy pomocy złączek zaciskowych do rur PE.
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Z uwagi na przebieg wodociągu PVC Ø 110  po przeciwnej stronie ulicy Zamkowej w stosunku do położenia działek, wymagane jest wykonanie przejścia pod jezdnią ulicy Zamkowej w rurze osłonowej ( ochronnej). Przejście pod jezdnią ulicy Zamkowej należy wykonać w rurze osłonowej (ochronnej) stalowej Ø 89/4,0 mm względnie PEHD 80                   Ø 90/4,3 mm PN 6  lub PVC  Ø 90/4,3 mm o długości: 6,50 m.

Zestawienie przejść i rur ochronnych na przebudowywanych przyłączach wodociągowych
do działek  nr 79/14, nr 79/1, nr 79/3 , nr 79/11 i nr 79/12   przy ul. Zamkowej


	Zestawienie rur ochronnych

	L.p.
	Symbol przyłącza wymagającego przejścia w rurze
osłonowej
	Rura osłonowa
	Rura
przewodowa
	Dług.
(m)

	1.
	P10
	PVC 90*4,3 mm względnie stal. Ø 89/4,0 mm lub PEHD 80         Ø 90/4,3 mm, PN 6 

	PEHD 100             Ø  50/4,6 mm
	6,50

	2.
	P11
	PVC 90*4,3 mm względnie stal. Ø 89/4,0 mm lub PEHD 80         Ø 90/4,3 mm, PN 6 

	PEHD 100             Ø  50/4,6 mm
	3,50




Zakres rzeczowy projektowanych przyłączy wodociągowych "P10" i "P11"

	Symbol
przyłącza
	Sposób włączenia do wodociągu PVC 110 oraz  projektowanego przyłącza "P10"
	Długość odcinka rury przewodowej PEHD 100, PN16 SDR 11 (m) 
	Średnica
(mm)
	Uwagi:

	1
	2
	3
	4
	5

	P10
	Nawiertka wodociągowa
z zasuwą np. NWZ/PE 110/50 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki 
	28,70
	PEHD
50*4,6
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
dwuzłączki zaciskowej redukcyjnej PE 50/32 mm

	P11
	Włączenie do przyłącza "P10" przy pomocy trójnika z gwintem zewnętrznym 50 * 2" oraz zasuwą gwintowaną Ø 50 mm z obudową i skrzynką uliczną 
z zasuwą np. NWZ/PE 110/40 mm, kluczem do nawiertki i skrzynką uliczną do nawiertki
	4,50
	PEHD
50*4,6
	Połączenie z istniejącym przyłączem przy pomocy 
trójnika z gwintem wewnętrznym GW  40 * 11/2" i  złącza z gwintem zewnętrznym GZ  50 * 11/2'



11.4 Sposób układania przewodów i prowadzenia robót ziemnych na przyłączach  
        wodociągowych.

Roboty ziemne należy wykonywać przede wszystkim ręcznie, z uwagi na duże nasycenie terenu w urządzenia podziemne a w razie możliwości  przy użyciu koparki, na odkład, w wykopie wąsko-przestrzennym umocnionym względnie skarpowym. Roboty ziemne w pasie drogowym ulicy Zamkowej  prowadzić przy zachowaniu bardzo dużej ostrożności.  
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Inny sposób prowadzenia robót ziemnych  i nie zachowanie należytej ostrożności może grozić poważnymi konsekwencjami w postaci uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.   
Układka przewodu może być prowadzona po uprzednim przygotowaniu podłoża. Dno wykopu powinno być starannie wyrównane, oczyszczone ( jeżeli nie wykonujemy podsypki) z wystających kamieni lub innych twardych, ostrych przedmiotów. W przypadku konieczności wykonania podsypki (nośność podłoża jest niewystarczająca, lub występują kamienie), podsypkę wykonujemy z gruntu wykopanego, jeżeli się do tego nadaje – ma zdolności do zagęszczenia i nie zawiera ziaren większych od 20 mm, lub piasku dostarczonego dodatkowo na plac budowy.                       
Grunt użyty do wykonania tzw. obsypki rury przewodowej do wysokości ok. 15 cm powyżej górnej powierzchni rury powinien spełniać te same wymagania, co użyty do podsypki, a więc nie mogą być to grunty plastyczne (gliny, iły), piaski pyliste, jak również grunty z kamieniami większymi od 20 mm. 
Na zagęszczonej warstwie obsypki rury przewodowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. 
Zasypkę wykopu prowadzić warstwami przy odpowiednim ich zagęszczeniu poprzez ubicie.  Głębokość ułożenia pod ziemią przewodów przyłączy wodociągowych winna zabezpieczać przewód przed zamarzaniem i wynosić: ok. 1,50 m.  
Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych.

12. Oznakowanie i zabezpieczenie robót

Teren robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- krawędź  wykopu  taśmą  koloru biało-czerwonego. Roboty ziemne w obrębie występowania ewentualnych urządzeń podziemnych wykonywać bezwzględnie sposobem ręcznym, po uprzednim zgłoszeniu właściwym służbom – właścicielom tych urządzeń.

13. Uzgodnienia

Projektowane uzbrojenie  wodociągowe przedłożone zostało  do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu - Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu oraz w Gminie Skoki.
Odpisy protokołów z posiedzenia narady koordynacyjnej Nr  GN.6630.142.2018                      i  Nr  GN.6630.143.2018 z dnia 6.06.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu oraz decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu Nr PZD-DM/435/27/20178 z dnia 6.07.2018 r. i decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr RIGP.7230.3.87.2018 z dnia 28.06.2018 r. załączone zostały do niniejszej dokumentacji. 
Prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia wodociągowego w ulicy Zamkowej i ulicy Wągrowieckiej winno odbywać sie na warunkach  w uzgodnieniach. 
14. Odbiory robót

Roboty zanikowe winny być zgłaszane do odbioru przedstawicielowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach .
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Odbiorowi podlegają:
a) wykopy i podłoża,
b) ułożenie przewodów przed zasypką,
c) technologia montażu rur,  
d) obsypka rur,
e) obiekty na sieci wodociągowej, 
f) jakość materiałów,
g) próba szczelności.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć:
a) atesty materiałów,
b) protokoły odbioru robót zanikowych,
c) protokoły prób szczelności,
d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

15. Ogólne uwagi dotyczące robót ziemnych i montażowych
1. Budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych  należy prowadzić zgodnie z technologią przewidzianą w niniejszym projekcie, obowiązującymi przepisami BHP, warunkami podanymi przez uzgadniających projekt oraz warunkami wykonania i odbioru sieci wodociągowej  z rur PVC i PE.
2. Przed i w trakcie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę na:  
a) geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia wodociągowego oraz inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą,
            b) zastosowanie do budowy projektowanego uzbrojenia pełnowartościowych    
            materiałów  posiadających atesty i aprobaty techniczne, 
     3. Szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić na  
          podstawie  próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i  skrzyżowań z  
         istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie. Odkryte przewody podziemne 
         odpowiednio zabezpieczyć.        
     4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca winien powiadomić 
         wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych o    
         terminie rozpoczęcia robót. 
       4.1  Warunki prowadzenia robót na terenie  działek zostały uzgodnione  
               w protokołach z posiedzenia narady koordynacyjnej  z dnia 6.06.2018 r. w 
               Starostwie Powiatowym w Wągrowcu - Zespole Uzgadniania Dokumentacji  
               Projektowej oraz w decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu z dnia 
           6.07.2018 r.
       5. Teren robót po ich zakończeniu należy uporządkować i przywrócić do stanu  
           pierwotnego.
       6. Całość robót prowadzić zgodnie z przepisami BHP w budownictwie oraz  
           warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
           cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.                                                                              
       7. Przewody wodociągowe z rur PVC i PE montować zgodnie z  zgodnie z instrukcją i 
           wytycznymi  producentów rur z tworzyw sztucznych PVC i PE.



                                                                                           Opracował:
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II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

1. Zestawienie uzbrojenia i podstawowych materiałów na sieci wodociągowej PVC 110 
 w ulicy Zamkowej 

	Nr
poz.
	Wyszczególnienie materiałów
	Ilość
szt. - m

	1.
	Trójnik żeliwny kołnierzowy T Ø 100/100 mm 
	1

	2.
	Zasuwa żeliwna miękko-uszczelniona PN10/16 Ø 100 mm 
	3

	3.
	Króciec żeliwny jednokołnierzowy FW Ø 100 mm 
	9

	4.
	Łuk PVC-U 110 - 450, PN10
	5

	5.
	Nasuwka ciśnieniowa PVC-U 110, PN 10
	1

	6.
	Trójnik żeliwny kołnierzowy T Ø 100/80 mm 
	2

	7.
	Złączka ciśnieniowa PVC-U 110, PN10
	7

	8.
	Łuk PVC-U 110 - 110, PN10
	1

	9.
	Hydrant pożarowy nadziemny Ø 80 mm PN10, L=2150 mm 
	2

	10.
	Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką N Ø 80 mm     
	2

	11.
	 Zasuwa żeliwna miękko-uszczelniona PN10/16 Ø 80 mm 
	2

	12.
	Zwężka żeliwna kołnierzowa FFR 100/80 mm
	2

	13.
	Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF Ø 80 mm,  L=200 mm 
	2

	14.
	Łuk PVC-U 110 - 900, PN10       
	1

	15.
	Kolano kołnierzowe Q  Ø 80 mm 
	1

	
	Rura wodociągowa PVC-U 110*4,2 mm, PN10, SDR 26
232,00*1,07 =248,24 m
	248,24

	
	Rura osłonowa stalowa Ø 219,1/6,3 mm lub PVC 200/5,9 mm
30,0*1,01 = 30,30 m     ( 30,00 * 1,02 = 30,60 m)
	30,30
(30,60)

	
	Obudowa teleskopowa  zasuwy Ø 80 mm i Ø 100 mm
	5

	
	Skrzynka żeliwna do zasuw h=270 mm, Ø 185 mm
	5

	
	Taśma lokalizacyjna niebieska do wody z wkładką metalową
212,00 * 1,07 =  226,84 m
	226,84

	
	Prefabrykaty betonowe do umocnienia terenu przy zasuwach          i hydrantach   0,50 m * 0,25 m * 0,12 m
	14




2. Zestawienie uzbrojenia i podstawowych materiałów na sieci wodociągowej                                      PEHD Ø 110 mm i PVC Ø 110 mm  w ulicy Wągrowieckiej 

	Nr
poz.
	Wyszczególnienie materiałów
	Ilość
szt. - m

	1.
	Trójnik żeliwny kołnierzowy T Ø 80/80 mm 
	1

	2.
	Łącznik rurowo-kołnierzowy Ø 80 mm 
	2

	3.
	Zwężka żeliwna kołnierzowa FFR 100/80 mm  
	1

	4.
	Zasuwa żeliwna miękko-uszczelniona PN10/16 Ø 100 mm 
	1

	5.
	Tuleja kołnierzowa DN 110 mm
	2

	6.
	Kołnierz luźny dociskowy DN 110/100 mm
	2

	7.
	Łuk segmentowy 450   Ø 110 mm
	2

	8.
	Trójnik żeliwny kołnierzowy T Ø 100/80 mm 
	1

	9.
	Króciec żeliwny jednokołnierzowy FW Ø 100 mm  
	1

	10.
	Nasuwka ciśnieniowa PVC-U 110, PN 10     
	1

	11.
	 Zasuwa żeliwna miękko-uszczelniona PN10/16 Ø 80 mm 
	1

	12.
	Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF Ø 80 mm,  L=200 mm 
	1

	13.
	Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką N Ø 80 mm    
	1

	14.
	Hydrant pożarowy nadziemny Ø 80 mm PN10, L=2150 mm        
	1

	
	Rura wodociągowa PEHD 100  Ø 110*10 mm, PN16, SDR 11
24,00*1,05 =25,20 m
	25,20

	
	Rura osłonowa stalowa Ø 219,1/6,3 mm  12,50 * 1,01 = 12,62 m
	12,62

	
	Obudowa teleskopowa  zasuwy Ø 80 mm i Ø 100 mm
	2

	
	Skrzynka żeliwna do zasuw h=270 mm, Ø 185 mm
	2

	
	Taśma lokalizacyjna niebieska do wody z wkładką metalową
11,50 * 1,07 = 12,30 m
	12,30

	
	Prefabrykaty betonowe do umocnienia terenu przy zasuwach          i hydrantach   0,50 m * 0,25 m * 0,12 m
	6



3. Zestawienie uzbrojenia i podstawowych materiałów na przyłączach wodociągowych PVC 90/4,3 mm - "P12" i "P13"  w ulicy Zamkowej 

	Nr
poz.
	Wyszczególnienie materiałów
	Ilość
szt. - m

	11.
	Zasuwa żeliwna miękko-uszczelniona PN10/16 Ø 80 mm 
	2

	16.
	Króciec żeliwny jednokołnierzowy FW Ø 80 mm  
	3

	17.
	Nasuwka ciśnieniowa PVC-U 90, PN 10
	1

	18.
	Złączka ciśnieniowa PVC-U 90, PN10
	2

	19.
	Łuk PVC-U 90 - 110, PN10
	2

	
	Rura wodociągowa PVC-U 90*4,3 mm, PN10, SDR 26
23,00*1,07 = 24,61 m 
	24,61

	
	Obudowa teleskopowa  zasuwy Ø 80 mm 
	2

	
	Skrzynka żeliwna do zasuw h=270 mm, Ø 185 mm
	2

	
	Prefabrykaty betonowe do umocnienia terenu przy zasuwach   
0,50 m * 0,25 m * 0,12 m       
	4

	
	Rura osłonowa stalowa Ø 159/5,6 mm lub PVC 160/4,7 mm
16,0*1,02 = 16,32 m 
	16,32

	
	 Łącznik rurowo-kołnierzowy   Ø 80 mm 
	1



4. Zestawienie uzbrojenia i podstawowych materiałów na przyłączach wodociągowych PE 50/4,6 mm - "P10" i "P11"  w ulicy Zamkowej 

	Nr
poz.
	Wyszczególnienie materiałów
	 Ilość
 szt.- m.

	1.
	Nawiertka wodociągowa np. typu NWZ/PE Ø 110/50 mm   PN 10/16  (Akwa Gniezno)
	1

	2.
	Klucz  teleskopowy do nawiertki, L = 1200 mm  
	1

	3.
	Skrzynka uliczna do nawiertki   
	1

	4.
	Rura przewodowa  PE 100 PN 16 Ø 50*4,6 mm    
 (27,50 + 4,50) *1,07 = 34,24
	34,24

	5.
	Rura ochronna (osłonowa) stal.  Ø 89/4,0 mm lub PVC  Ø 90/4,3 mm     
(6,50 + 3,50) * 1,02 = 10,20 m          
	10,20

	6.
	Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową  
21,00*1,07 = 22,47 m                              
	22,47

	7.
	 Prefabrykaty betonowe  0,5 m * 0,25 m * 0,12 m                       
	4

	8.
	Zasuwa wodociągowa gwintowana  PN 10/16 Ø 50 mm
	1

	9.
	Obudowa  teleskopowa do zasuwy 
	1

	10.
	Skrzynka uliczna do zasuwy   
	1

	11.
	Złącze PE z gwintem zewnętrznym GZ  50 * 2"
	2

	12.
	Trójnik PE z gwintem zewnętrznym GZ 50 * 2"              
	1

	13.
	 Trójnik PE z gwintem zewnętrznym GZ 40 * 11/2"   
	1

	14.
	  Złącze PE z gwintem zewnętrznym GZ 50 * 11/2 "          
	1

	15.
	  Dwuzłączka zaciskowa redukcyjna PE 50/32            
	1





4. Zestawienie uzbrojenia i podstawowych materiałów na przyłączach wodociągowych PE 32/3,0 mm  i  PE 40/3,7 mm - "P1" - "P9"  w ulicy Zamkowej 


	Nr
poz.
	Wyszczególnienie materiałów
	 Ilość
 szt.- m.

	1.
	Nawiertka wodociągowa np. typu NWZ/PE Ø 110/40 mm,         PN 10/16  (Akwa Gniezno)
	9

	2.
	Klucz  teleskopowy do nawiertki, L = 1200 mm  
	9

	3.
	Skrzynka uliczna do nawiertki   
	9

	4.
	Rura przewodowa  PE 100 PN 16 Ø 40*3,7 mm    
 18,50 *1,07 = 19,80 m
	19,80

	5.
	 Rura przewodowa  PE 100 PN 16 Ø 32*3,0 mm    
 42,00 *1,07 = 44,94 m
	44,94

	6.
	 Rura ochronna (osłonowa) stal.  Ø 89/4,0 mm lub                                  PVC  Ø 90/4,3 mm       22,00 * 1,02 = 22,44 m
	22,44

	7.
	 Prefabrykaty betonowe  0,5 m * 0,25 m * 0,12 m                       
	18

	8.
	 Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową  
20,00*1,07 = 21,40 m                              
	21,40

	9.
	 Kolano PE z gwintem zewnętrznym GZ  40 * 11/2"
	1

	10.
	Złącze PE z gwintem zewnętrznym GZ  40 * 11/4"
	8

	11.
	Dwuzłączka PE 32
	8

	12.
	Kolano PE-PE 40             
	1

	13.
	 Dwuzłączka redukcyjna PE 40/32   
	1






                                                                                                                        Opracował
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 III.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA
         I OCHRONY  ZDROWIA

1. Zakres opracowania

 Niniejsze opracowanie zawiera:
 a) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   
     poszczególnych obiektów,
 b) wykaz istniejących obiektów budowlanych,
 c) wykaz elementów zagospodarowania działki dla terenu, które mogą stwarzać     
      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
 d) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  
      robót instalacyjno-budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce                     
     i czas ich występowania,
 e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających   
     niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach    
     szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających     
     bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek   
     pożaru lub innych zagrożeń 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   
     poszczególnych obiektów

         W zakres robót objętych niniejszym opracowaniem wchodzi przebudowa istniejącego uzbrojenia  
        wodociągowego w ulicy Zamkowej i ulicy Wągrowieckiej w Skokach obejmująca:
        a) budowę nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm o długości 232,00 m w ulicy 
            Zamkowej, z zamiarem likwidacji istniejącej sieci wodociągowej z rur A-C Ø 80 mm, ułożonej w 
           jezdni tej ulicy, 
        b) połączenie istniejących wodociągów PVC Ø 110 mm i A-C Ø 80 mm w obrębie skrzyżowania  
            ulicy Wągrowieckiej z jej bocznym odgałęzieniem, do ulicy Zamkowej. Projektowane połączenie  
           wymienionych wodociągów wymaga wykonania przejścia przewiertem, w poprzek pasa 
            drogowego ulicy Wągrowieckiej, przy zastosowaniu rury ochronnej stalowej  Ø 219,1/6,3 mm
           o długości: 12,50 m,
           Połączenie zaprojektowano z rur wodociągowych PEHD 100 Ø 110/10 mm o długości 24,00 m.
c) przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych na działkach nr 79/14, nr 79/1, nr 79/3 , nr 79/11 i nr 79/12 przy ulicy Zamkowej w Skokach. Istniejące przyłącza do tych nieruchomości   zasilane w wodę z wodociągu A-C Ø 80 mm, zastąpione zostaną projektowanymi przyłączami wodociągowymi oznaczonymi symbolami "P10" i "P11".
Projektowane przyłącza wodociągowe z rury PEHD 100 Ø 50/4,6 mm PN16 o długości: 33,20 m  włączone zostaną do istniejącego wodociągu  PVC Ø 110 mm,  przy pomocy nawiertki wodociągowej np. typu NWZ/PE 110/2" produkcji Akwa Gniezno,
d) przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych w ulicy Zamkowej do nowo projektowanego wodociągu  PVC Ø 110 mm. Są to przyłącza wodociągowe oznaczone symbolami:
- "P1" z rury PEHD 100  Ø 40/3,7 mm PN 16 o długości: 17,00 m,
- "P2", "P3", "P4", "P5", "P6" i "P9" z rury PEHD 100  Ø 32/3,0 mm PN 16, nie wymagające  
  przejścia pod jezdnią i chodnikiem ulicy Zamkowej w rurze osłonowej o łącznej długości:
  6 * 1,50 = 9,00 m,
- "P7" i "P8"   z rury PEHD 100  Ø 32/3,0 mm PN 16,  wymagające przejścia pod jezdnią                         
  i chodnikiem ulicy Zamkowej w rurze osłonowej o łącznej długości: 33,00 m.
- "P12" i "P13" z rury PVC Ø 90/4,3 mm PN 10 wymagające przejścia pod jezdnią  i chodnikiem  
  ulicy Zamkowej w rurze osłonowej o łącznej długości: 23,00 m. 
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Jest to inwestycja o charakterze liniowym, która może być realizowana w kilku etapach.
W pierwszym etapie, z uwagi na planowaną modernizację ulicy Zamkowej ułożone zostaną  rury ochronne (osłonowe) pod jezdnią i chodnikiem ulicy Zamkowej. Ułożenie rur ochronnych umożliwi późniejsze przełączenie do nowo projektowanego wodociągu PVC Ø 110 mm  ulicy Zamkowej istniejących przyłączy wodociągowych.
W drugim etapie winno zostać wykonane połączenie wodociągów PVC  Ø 110 mm                                     i A-C Ø 80 mm w obrębie skrzyżowania ulicy Wągrowieckiej z jej bocznym odgałęzieniem do ulicy Zamkowej.
W trzecim etapie nastąpi budowa nowo projektowanego wodociągu PVC  Ø 110 mm    w ulicy Zamkowej i połączenie go z wodociągiem w ul. Wągrowieckiej.
Ostatni etap obejmuje przełączanie istniejących przyłączy do nowo wybudowanego wodociągu w ulicy Zamkowej.                                     

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
   
Roboty budowlano-montażowe prowadzone będą w pasie drogowym drogi powiatowej - ulica Zamkowa, w pasie drogowym drogi gminnej - ulica Wągrowiecka oraz na terenie działki nr 79/13. 

Na mapach zasadniczych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym w skali 1:500 wykazane zostało istniejące uzbrojenie podziemne.
obejmuje ono:
a) sieć wodociągową z rur A-C  Ø  80 mm,
b) sieć wodociągową z rur PVC Ø  110 mm,
c) kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 200 mm,
d) kanalizację deszczową z rur PVC Ø 315 mm,
e) rurociąg tłoczny wody czystej z rur PVC Ø 160 mm,
f) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm,
g) przyłącza wodociągowe z rur PVC Ø 90 mm,
h) przyłącza wodociągowe z rur PE  Ø 32 mm i PE Ø 40 mm,
i) linię kablową wysokiego napięcia,
j) linie kablowe  niskiego napięcia,
k) linie kablowe telefoniczne,
l) gazociągi PE Ø 63 mm i PE Ø 125 mm. 
Niemniej nie wyklucza się występowania innego uzbrojenia w terenie, które nie zostało zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas   
     realizacji  robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
     i czas ich występowania
    
A. prace przygotowawcze – w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach 
         pasów roboczych,
B. prace ziemne – należy wykonywać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu   
         projektowanego uzbrojenia.
C. prace montażowe w wykopie związane z układaniem przewodów – należy wykonywać przy odpowiednim zabezpieczeniu ścian wykopów.
    
Główne zagrożenia związane będą z koniecznością wykonywania wykopów i prowadzenia robót przy układaniu przewodów w tych wykopach oraz w pobliżu uzbrojenia podziemnego. Zagrożenie wzrasta w gruntach nawodnionych lub podczas intensywnych opadów deszczu.
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Używany do robót na budowie sprzęt oraz narzędzia i elektronarzędzia powinny być sprawne i wyposażone w fabryczne osłony oraz wykorzystywane zgodnie z  przeznaczeniem określonym przez producenta.
Wykopy pod projektowane uzbrojenie  wodociągowe wykonywać  o ścianach pionowych obustronnie umocnionych szalunkami oraz jako skarpowe o bezpiecznym nachyleniu skarp. W obrębie występującego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać bezwzględnie ręcznie, przy odpowiednim zabezpieczeniu tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wykopy ręczne obowiązują w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Przebieg tego uzbrojenia ustalić na podstawie próbnych przekopów.  Kolidujący przewód należy zabezpieczyć i podwiesić  na przygotowanej konstrukcji. 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót   
    budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia 
Teren prowadzenia robót należy ogrodzić i wyposażyć w tablice ostrzegawcze informujące o występowaniu głębokich wykopów. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
     przystąpieniem do realizacji robót
Przy realizacji budowy w systemie zleconym obowiązek szkoleń wstępnych i  okresowych w zakresie BHP spoczywa na właścicielu firmy budowlanej realizującej  budowę i zatrudniającej robotników budowlanych. Niemniej przed rozpoczęciem robót wskazany jest instruktaż BHP przeprowadzony przez kierownika budowy i wyposażenie pracowników w stosowne środki ochrony osobistej. 
Dla bezpiecznego prowadzenia robót należy w szczególności:
- wykopy wykonywać o ścianach pionowych umocnionych lub ze skarpami, 
- wydobywaną ziemię z wykopów na odkład należy składać w odległości min. 1,0 m od   
  krawędzi wykopu, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być  stale  
  oczyszczone z wyrzuconej ziemi,                                                                                                                                
- wyjście po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia  głębokości   
    większej niż 1,0 m od poziomu terenu w odległości co 20 m.
- w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (linie kablowe energetyczne,   
   telekomunikacyjne i gazociągi roboty ziemne prowadzić bezwzględnie ręcznie przy  
   odpowiednim zabezpieczeniu tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. 
                                                           
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających   
     niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
     strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia nie będzie występowało przy  
wykonywaniu robót w wykopach umocnionych poprzez obustronne szalowanie oraz w 
wykopach skarpowych przy bezpiecznym nachyleniu skarp.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych  
    dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń

Dokumentacja budowy oraz inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego prowadzenia budowy winny być przechowywane w biurze budowy. 



                                                                                 Opracował:

                                                                                              


















