KOSZTORYS SLEPY (OFERTOWY)

NAZWA INWESTYCJ! :  Sie¢ wodociggowa PVC 110 mm

ADRES INWESTYCJI  :  Skoki, ul. Zamkowa

INWESTOR :  Gmina Skoki - Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Skokach
ADRES INWESTORA  :  62-085 Skoki, ul. Jana Pawa Il nr 43B

BRANZA :  Sanitarma

SPORZADZIE KALKULACJE :  Zbigniew Gronowicz
DATA OPRACOWANIA : o 31.07.2018

Stawka roboczogodziny :  0.00 z

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....cccceereeiimmnim e 0.01 %R, S
Koszty zakupu [Kz] 0.01 %
] A I ey 0.01 % R+Kp(R), S+Kp(S)
NAT TV oo fotarersmnsatasmemasrentarsesnbanansinsaansnssathssass 23.00 % E(R+Kp(R}+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robat : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

31.07.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy ZamkoweTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz 4 RAZEM
| 1|Robotyzieme | | 0 __0.00 0.00 000  0.00
| 2|Roboty montazowe = i B 000 000  0.00 0.00
~ 3Preewiety | [ e 000 0.00 000 0.0
__|RAZEM netto e 5 0.00f 0.00 0.00] 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-1-
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Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Budowa wodociggu PVC 110 mm w ulicy Zamkowej w Skokach
Roboty ziempe =~ 5 i SR I T
KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, ko- | m3
0317-02 lektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokosc do 1.5 m (prébne przekopy w celu
ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego
na trasie budowanego waodociggu)
12s2t.72,070,8*0,9=17,28 m3
obmiar = 17.28m3
R o
robocizna r-g 46.2067 0.000 0.00
2.8"0.955=2.674r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, ko- | m3
0317-02 lektory w gruntach suchych kat.HI-IV z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokosc do 1.5 m
236,00-19,0=217,00 m
217,00 * 1,60 * 0,90 = 312,48 m3 z tego recz-
nie 80%
312,48 * 0,80 = 249,98 m3
obmiar = 249.98m3
- .
robocizna r-g 668.4465 0.000 0.00
2.80.955=2.674r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie
kat.1ll
312,48 * 0,20 = 62,50 m3
obmiar = 62.50m3
-
robocizna r-g 9.0063 0.000 0.00
0.1441r-g/m3
Gy
koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 4.3625 0.000 0.00
0.0698m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-| m2
0322-02 niowych o giebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lli-IV wraz z rozbidr.(szer.do
1m)}
213,0*1,60*2=681,60 m2
obmiar = 681.60m2
=R
robocizna r-g 4426310 0.000 0.00
0.68*0.955=0.6494r-g/m2
.y,
pale szalunkowe stalowe (wypraski) 1 0.1840 0.000 0.00
0.00027t/mz2
bale iglaste nasycane 50-63mm kL1l m3 0.7157 0.000 0.00
0.00105m3/m?2
drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.6134 0.000 0.00
0.0008m3/m2
klamry ciesielskie kg 81.1104 0.000 0.00
0.119kg/m?2
gwozdzie budowlane okragte gote ka 6.5434 0.000 0.00
0.0096kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Ofertowy wodocigg PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
0320-01 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1l (ob-
sypka rurociggu do wys. ok. 15 cm ponad
wierzch rury gruntem rodzimym)

213,0* 0,90 * 0,25 =47,92 m3

obmiar = 47.92m3

o -~
robocizna
0.92*0.955=0.8786r-g/m3

m3

rg

42.1025

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utoZzonego w
0219-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
obmiar = 249.0m

R
robocizna
0.0079"0.955=0.007545r-g/m

S ¢
tasma z polichlorku winylu
1.07m/m

o
samochod dostawczy 0.9 t
0.0011m-g/m

rg

m-g

1.8787

266.4300

0.2739

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
0320-01 pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.l-ll (za-
sypanie probnych przekopow)

obmiar = 17.28m3

kT
robocizna
0.92*0.955=0.8786r-g/m?3

m3

rg

15.1822

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach
0320-01 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-ll
312,48 - 47,92 = 264,56 m3 z tego 20% recz-
nie

264,56 0,20 = 52,91 m3
obmiar = 52.91m3

—R—
robocizna
0.8270.955=0.8786r-g/m3

m3

46.4867

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze-
0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. -1l

264,56 * 0,80 = 211,65 m3

obmiar = 211.65m3

[
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0135m-g/m3

m3

m-g

2.8573

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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Ofertowy wodocigg PVC 110 w ulicy Zamkowej PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 0.01%

RAZEM

Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(8))
RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zbigniew
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Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

Roboty montazowe

KNR 2-18
0108-03

Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z po-
lichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $r.ze-
wnetrznej 110 mm

obmiar = 232.0m

S - OO
robocizna
0.30970.955=0.295095r-g/m

oy (-
rury PCW kielichowe cisnieniowe z uszczelkg
na cisnienie robocze 10 kG/cm2 110 mm
1.08m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

it
samochod skrzyniowy do 5t
0.004m-g/m

rg

%

m-g

68.4620

250.5600

1.5000

0.9280

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-28
0304-03

Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe fgczone
na uszczelke gumowa o $r. zewn. rury 110 mm
obmiar = 15szt.

R —
robocizna
0.78r-g/szt.

o
tuki PCV cisnieniowe kielichowe 11 st. o sr.
zewn. rury 110 mm

0.066666szt/szt.

nasuwki cisnieniowe PCV o ér. 110 mm
0.066666szt/szt.

zigezki cisnieniowe PCV o $r. 110 mm
0.466666szt/szt.

tuki PCV cisnieniowe kielichowe 90 st. o $r.
zew. rury 110 mm

0.066666szt/szt.

tuki PCV cisnieniowe kielichowe 45 st. o sr.
zew. rury 110 mm

0.333333szt/szt.

materiaty pomocnicze

2%

LS
samochod dostawczy 0.9 &
0.04m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt
szt

szt

szt

%

11.7000

1.0000

1.0000
7.0000

1.0000

5.0000

2.0000

0.6000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-18
0305-03

Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowa o $r.100 mm montowane sprzetem
recznym

obmiar = 3kpl.

o -
robocizna
5.12*0.955=4.8896r-g/kpl.

wox I
zasuwy klinowe owalne zeliwne $r. 100 mm
1szt/kpl.

krocce zeliwne jednokoinierzowe FW o $r.100
mm

1szt/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-14

1.566kg/kpl.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zbigniew

kpl.

r-g

szt

szt

kg

14.6688

3.0000

3.0000

4.6980

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00




Ofertowy wodocigg PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

obudowy zeliwne do zasuw o £r.100 mm
1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

.
samochod skrzyniowy do 5t
0.115m-g/kpl.

szt
szt

%

m-g

3.0000
3.0000

1.5000

0.3450

0.000
0.000

0.000

0.000

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-18
0315-03

Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm
obmiar = 2kpl.

R
robocizna
4.90.955=4.6795r-g/kpl.

—M-—
hydranty zeliwne nadziemne z bocznym wyle-
wem

1szt/kpl.

zwezki Zeliwne o sr. 100/80 mm

1szt/kpl.

zasuwy wodociggowe klinowe owalne kolnie-
rzowe o $r.80 mm

1szt/kpl.

obudowy do zasuw o $r.80 mm

1szi/kpl.

kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy-
drantéw o $r.80 mm

1szl/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych $r. 65-80 mm

5.158szt/kpl.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-16

2.04kg/kpl.

2wir sortowany

0.38m3/kpl.

materialy pomocnicze

1.5%

B -
samochdd skrzyniowy do 5 t
1.05m-g/kpl.

kpl.

szt

szt

szt

szt

szt

kg

m3

%

9.3590

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

10.3000

4.0800

0.7600

1.5000

2.1000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki ze-
liwne cisnieniowe kolnierzowe o sr.nom.100
mm

obmiar = 9szt.

A = T
robocizna
1.1770.955=1.11735r-g/szt.

- M -

tréjniki zeliwne kohnierzowe T o sr. 100 mm
0.11111szt/szt.

uszczelki gumowe ptaskie do poltgczen komie-
rzowych o $r.nom.100 mm

1.05szi/szt.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-16

1.357kgfszt.

kraéee zeliwne jednokolnierzowe FW o $r. 100
mm

0.666666szt/szt.
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szt.

szt

szt

kg

szt

10.0562

1.0000

9.4500

12.2130

6.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

tréjniki zeliwne kotnierzowe T o $r. 100/80 mm
0.22222szi/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

S
samochéd skrzyniowy do 5 t
0.014m-g/szt.

szt

%

m-g

2.0000

1.5000

0.1260

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-18
0112-02

Sieci wodociagowe w miastach - ksztattki ze-
liwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.80 mm
obmiar = 3szt.

o = |
robocizna
0.94770.955=0.904385r-g/szt.

. 7 -
kolana kotnierzowe Q o $r.nom.80 mm
0.33333szt/szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o $r.nom.80 mm

1.0bszi/szt.

sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-16

1.357kg/szt.

krdcéee zeliwne dwukotnierzowe FF o $r. 80
mm. L =200 mm.

0.66666szt/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

i Sromc
samochdd skrzyniowy do 51
0.01m-g/szt.

szt

r-g

szt

szt

kg

szt

%

m-g

27132

1.0000

3.1500

4.0710

2.0000

1.5000

0.0300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-28
0503-02

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kie-
lichowe z PVC o sr. nom. 200 mm (utozenie ru-
ry ostonowej w gotowym wykopie})

obmiar = 11.0m

=R
robocizna
0.367r-g/m

o
rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe o
$r. nom. 200/5,9 mm

1.04m/m

materiaty pomocnicze

25%

e S,
ciggnik kotowy 29-37 kW
0.0105m-g/m

przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.0105m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

4.0370

11.4400

2.5000

0.1155

0.1155

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-28
0405-03

Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. no-
minalnej 200 mm; rury przewodowe o $r. nom.
100 mim;

obmiar = 1kpl.

=R
robocizna
2.1r-glkpl.

—_M -
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kpl.

2.1000

0.000

0.00




Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

kit uszczelniajgcy plastyczny asfaltowy
8kg/kpl.

sznur konopny smotowany

8kg/kpl.

materialy pomaocnicze

3%

i
samochad dostawczy 0.9t
0.53m-g/kpl.

kg
kg
%

m-g

8.0000
8.0000

3.0000

0.5300

0.000
0.000

0.000

0.000

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-28
0403-03

Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.
nominalngj 100 mm w rurach ochronnych
obmiar = 11.0m

- R
robocizna
0.31r-g/m

—M -
ptozy dystansowe Integra Gliwice typu BR o
wysokosci 35 mm

0.72727szt/m

.-
samochod dostawczy 0.9 t
0.01m-g/m

g

szt

m-g

3.4100

8.0000

0.1100

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-18
0609-01

Uktadanie mieszanki betonowej reczne w kons-

trukcjach - tawy fundamentowe,bloki oporowe
24*0,03=0,72 m3

obmiar = 0.72m3

S - P
robocizna
2.25*0.955=2.14875r-g/m3

s U
masa betonowa z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

materialy pomocnicze

2.5%

m3

r-g

m3

%

1.5471

0.7344

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-31
0509-01

Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych beto-
nowych szesciokatnych o grub. 12 cm (umoc-
nienie terenu wokot zasuw i hydrantow) 7 szt.
*0,26=1,75m2

obmiar = 1.75m2

- T
robocizna
0.7246r-g/m2

—-M -
prefabrykaty betonowe o wymiarach 0,50 * 0,
25*0,12

8szt/m2

piasek

0.0889m3/m2

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0038t/m2

woda

0.0478m3/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

m2

rg

szt

m3

m3

%

1.2681

14.0000

0.1556
0.0067
0.0837

0.5000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

KNR 2-28
0316-01

Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych o $r. zewn. do 110 mm o
diug. 232,0 m

obmiar = 1.16prdb.

-
robocizna
10.5r-g/préb.

- M-

woda przemystowa z rurociggu
6m3/prab.

materiaty pomocnicze

2%

s (s
samochod skrzyniowy do 5t
3.2m-g/prob.

préb

rg

m3

%

m-g

12.1800

6.9600

2.0000

3.7120

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o sr.
nominalnej do 150 mm o diug. 232 m
obmiar = 1.160dc.200m

=R
robocizna
0.49r-g/odc.200m

]y -

woda z rurociggu
1.72m3/odc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%

odc.
200

rg

m3

%

0.5684

1.9952

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej do 150 mm o dlug. 232 m
obmiar = 1.160dc.200m

A - i
robocizna
3.85*0.955=3.67675r-g/odc.200m

—-M -
podchloryn sodu
0.5kgfode.200m
woda z rurociggu
4.8m3/odc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%

o
samochéd dostawczy 0.9 t
1.58m-g/odc.200m

odc.
200

rg

kg

m3

%

m-g

4.2650

0.5800

5.5680

2.5000

1.8328

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma PRC Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zbigniew




Ofertowy wodaociag PVC 110 w ulicy Zamkowej PODSUMOWANIE

Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 0.01%

RAZEM

Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRQ Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zbigniew



Ofertowy wodocigg PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

Przewierty

KNR 2-18
0408-01

Przewierty o dlug.do 20 m maszyng do wiercen
poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm
w gruntach kat.l-1l

Krotnosc = 2

obmiar = 6.0m

Y - B
robocizna
4.8%0.9552=9.168r-g/m

. -
rury PVC 200/5,9 mm
1.1*2=22m/m
materiaty pomocnicze
3.5%

.
samochod skrzyniowy 5-10 t
0.04*2=0.08m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
1.2*2=2.4m-g/m

wycigg do urobku ziemi z napedem elekirycz-
nym 0.18 t

1.2*2=2.4m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

m-g

55.0080

13.2000

3.5000

0.4800
14.4000

14.4000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-18
0408-01

Przewierty o diug.do 20 m maszyng do wiercen
poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm
w gruntach kat.|-ll

obmiar =7.0m

—-R-—
robocizna
4.8*0.855=4.584r-g/m

— M -

rury PVC 200/5,9 mm
1.1m/m

materialy pomocnicze
3.5%

PO
samochdd skrzyniowy 5-10 t

0.04m-g/m

maszyna do wiercen poziomych

1.2m-g/m

wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz-
nym 0.18 ¢

1.2m-g/m

g

%

m-g
m-g

m-g

32.0880

7.7000

3.5000

0.2800
8.4000

8.4000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-28
0403-03

Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.
nominatnej 100 mm w rurach ochronnych
Krotnosé = 2

obmiar = 6.0m

] -
robocizna
0.31*2=0.62r-g/m

7 .
plozy dystansowe Integra Gliwice typu BR o
wysokosci 35 mm
1.166666°2=2.333332szt/m

IS
samochéd dostawczy 0.9t
0.01*2=0.02m-g/m

szt

m-g

3.7200

14.0000

0.1200

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-10 -
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Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy Zamkowej

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

KNR 2-28
0403-03

Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.
nominalnej 100 mm w rurach ochronnych
obmiar =7.0m

—-R -
robocizna
0.31r-g/im

o =
ptozy dystansowe Integra Gliwice typu BR o
wysokosci 35 mm

1.0szt/m

e
samochoéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/m

r-g

szt

2.1700

7.0000

0.0700

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-28
0405-03

Zamknigcie koncowek rur ochronnych o sr. no-
minaingj 200 mm; rury przewodowe o $r. nom.
100 mm;

obmiar = 3kpl.

—R-—
robocizna
2.1r-g/kpl.

M=
kit uszczelniajgey plastyczny asfaltowy
8kg/kpl.

sznur konopny smotowany

8kaglkpl.

materiaty pomocnicze

3%

sl
samochod dostawczy 0.9t
0.53m-g/kpl.

kpl.

r-g

kg
kg
%

6.3000

24.0000

24.0000

3.0000

1.5900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 0.01%

RAZEM

Zysk [2] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zbigniew

Przewiert

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

=

OGOLEM




Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy Zamkowej PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 0.01%

RAZEM

Zysk [Z] 0.01% od {(R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(RHZ(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Ofertowy wodocigg PVC 110 w ulicy Zamkowej  ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | Hosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. | tosé staw-| na | bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|nasuwki cisnieniowe PCV o $r. 110 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
2.|zkaczki cisnieniowe PCV o ér. 110 szt | 7.0000 7.0000 0.00 0.00
|__|mm i, e =1 E. Sl
3.|krdcce Zeliwne jednokoinierzowe FW szt | 6.0000 6.0000 0.00 0.00 ]
0 $r. 100 mm
4. |trojniki Zeliwne kotnierzowe To ér.  |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
100/80 mm s ] 0 I oy | M 5
5.|krééee Zeliwne dwukoinierzowe FF o |szt | 2.0000 2.0000] 0.00] 0.00 B
sr. 80 mm. L = 200 mm.
6.|plozy dystansowe Integra Gliwice ty- |szt | 29.0000 29.0000 0.00 0.00

Ipu BR o wysokosci 35 mm

7.[tuki PCV cisnieniowe kielichowe 90 [szt | 1.0000 1.0000] 0.00/ 0.00
st. 0 $r. zew. rury 110 mm
8.tluki PCV cisnieniowe kielichowe 45 |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
st. o sr. zew. rury 110 mm i | [ TN Ry |
9.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) [t | 0.1840] | 0.1840] 0.00]  0.00] Iy . e I

| 10.|gwozdzie budowlane okragte gote |kg | 6.5434 6.5434] 0,00 0.00

11. |klamry ciesielskie AL |kg |81.1104] ~  |81.1104] 000 0G0 | Sohe
12[podchloynsodu kg | 05800] | 05800 0.0 000 | oy
13.|tasma z polichlorku winylu m |266.430 266.430 0.00 0.00
0 0

14.|piasek m3 | 0.1556 0.1556] 0.00 0.00
15. |Zwir sortowany m3 | 0.7600 0.7600{ 0.00 0.00
16.{cement portlandzki zwykly bez do- |t 0.0067 0.0067 0.00 0.00

datkdéw 35 I | ] B 3 . ]
17.|prefabrykaty betonowe o wymiarach |szt | 14.0000 14.0000 0.00 0.00

0,50*0,25*0,12
18.|kit uszczelniajgcy plastyczny asfalto- (kg | 32.0000 32.0000 0.00 0.00

WY S
19.|masa betonowa z kruszywa natural- |m3 0.7344 0.7344 0.00 0.00

nego
20. |bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl |m3 0.7157 0.7157 0.00 0.00
21.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0.6134 0.6134 0.00 0.00
22.\woda m3 | 0.0837 0.0837| 0.00 0.00
23.|woda z rurociggu m3 | 5.5680 5.5680| 0.00 0.00
24.|woda przemystowa z rurociggu m3 6.9600 6.9600 0.00 0.00
25.|woda z rurociggu m3 1.9952 1.8952| 0.00 0.00
26.|rury PVYC 200/5,9 mm m_ | 20.9000 20.9000| 0.00 0.00
27.|krocce zeliwne jednokoinierzowe szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

FW o §r.100 mm e | N S i 2
| 28.|zwezki Zeliwne o sr. 100/80 mm szt | 2.0000 2.0000f 0.000 0.00 | [ |
29.|trojniki zeliwne kolnierzowe To ér.  |szt | 1.0000 1.0000 0.00 0.00

100 mm
30.|kolana kotierzowe Q o sr.nom.80 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

mm

31.{rury PCV kanalizacji zewnetrznej kie-|m | 11.4400 | 11.4400] o0.00]  0.00
lichowe o $r. nom. 200/5,9 mm
32.|tuki PCV cisnieniowe kielichowe 11 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

st. 0 Sr. zewn. rury 110 mm

33.|rury PCW kielichowe cisnieniowe z |m |250.560

1250.560 | 0.00]  0.00]

uszczelkg na cisnienie robocze 10 0 0
kG/cm2 110 mm T 1 o eSS N
34.|zasuwy klinowe owalne Zeliwne ér.  [szt | 3.0000 3.0000{ 0.00 0.00
100 mm
35.|zasuwy wodociggowe klinowe owal- [szt | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
___|ne kolnierzowe o $r.80 mm . - 2 R e L 1 o - -
36.|hydranty zeliwne nadziemne z bocz- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
nym wylewemn
37.|kolana zeliwne stopowe kolnierzowe |szt | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
do hydrantow o $r.80 mm 1 o RIS | S TREAeE o ISRy _ § RO | R
38.|obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.100 [szt | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
mm
39.|obudowy do zasuw o $r.80 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
40.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 {szt | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
mm - - s SERESE S S  SUE—
s
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Ofertowy wodociag PVC 110 w ulicy Zamkowej

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm| llosé | Hlinw. | lwyk. | Cena | War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
P- jedn. | tosé staw-| na | bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
¢y |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
41.|$ruby stalowe sredniodokiadne z na- |kg 4.6980 4.6980 0.00 0.00
kretkami i podktadkami M-14 P LS S I S S i |
42.|$ruby stalowe sredniodoktadne z na- (kg | 20.3640 20.3640 0.00 0.00
kretkami i podktadkami M-16
43.|sznur konopny smolowany kg | 32.0000 32.0000 0.00 0.00
44_|uszczelki gumowe ptaskie do pota- |szt | 10.3000 10.3000 0.00 0.00
czen kotnierzowych $r. 65-80 mm =it S o P
45.|uszczelki gumowe plaskie do pota- szt | 9.4500 9.4500 0.00 0.00
czen kotnierzowych o Sr.nom.100
sz mm = = = S L (R T Iy e e e
46.|uszczelki gumowe plaskie do polg- |szt | 3.1500 3.1500 0.00 0.00
czen komierzowych o sr.nem.80 mm
47.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
B
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Ofertowy wodocigg PVC 110 w ulicy Zamkowej

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

| 1.lkoparko-spycharka 0.15m3 O o mg | 43625 @ 0.00 0.00

| 2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g _ 2.8573 0.00 0.00
3.|maszyna do wiercenpoziomych ~~ im-g | | 2280000  0.00 ~____0.00
4.}wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g _22.8000] 000l  0.00]

| 5.|ciagnik kolowy 29-37kW ~|mg 01155  000f  0.00]

__6.!samochéd dostawczy 0.9 t . |mg 5.1267 0.00 0.00]

| 7.|samochéd skrzyniowydo 5t PR o jmg | 7.2410] 000 0.00]
8.[samochéd skrzyniowy 510t i mg | 07600 0.0 0.00
9.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.1155 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i00/100 zt
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