PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Paristwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 45 92 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4340045
Nazwa obiektu: WODOCIAG-2
Miejscowos¢: Dabréwka Koscielna X (ukt 1992): 524,494.81
Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 376,129.19
Powiat: gnieznienski Rzedna terenu: 110.7 m
Data wykonania obiektu: 01-04-1980 Giebokos¢ catkowita: 158.0 m
Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
& 0.0 — ey Bruk morenowy, Brak danych: Brak —Q
| 106.0 0.5 o o
& ° ° C:° Zwir z otoczakami, Brak danych: Brak h
[ 96.0 e o©
° o
910 18.0
86.0 v Glina, Brak danych: Brak danych
‘ — 26.0 —Q
| 810 26.0
76.0
| 71.0 Glina, Brak danych: Brak danych
66.0
[ 61.0
560 520 -___-
L 510 —
| 460 [—_——
| 410 S
|_36.0 L
31.0 -;—;— It, Brak danych: Brak danych —Tr
| 26.0 [———]
21.0 -:_:.
| 16.0 =
[ 110 v ]
6.0 104.0 ——
10 104.0
4.0 . '- .. . ° Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
14.0 120.0 Wegiel brunatny, Brak danych: Brak d4
| — L 1 243 — :]]%38 Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
| -19.0 ' Wegiel brunatny, Brak danych: Brak d
240 132.0 —Tr
|_-29.0 138.9 —
| -34.0 :}ﬂ-%g 7— Rl : .' Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
| -39.0 R
-44.0 LT e ...
:II ggg : :]I ggg = It, Brak danych: Brak danych
Strona 1/1 30-11-2018

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

ZALACZNIK NR 11

KARTY OTWOROW STUDNI WYKORZYSTANE DO PRZEKROJU




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Program Syslemy Analizi Prognoz Hydrogeologicanych
fel. /22/ 4592 507, /22/ 4592 347, & ma’” BonkHy droGpgi.gov.p!

|Nazwa obiektu. WODOCIAG-2 Numer obiektu: 4340045
Numer i nazwa ujgcia:  4340033-WODOCIAG-1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Poznari |Numer archiwalny: E2-8062 Autor dokumentacji:  Binek T.
Data wykonania obiektu: 1980 l Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  gnieZnieniski Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska)
Miejscowosc: Dabréwka Koscielna Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 434 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Murowana Goslina
Wspélrzedne 1992 X: 52449481 Y: 376129.19
Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X: 5829322.35 Y. 3647226.48
Wspdéhrzedne geogr. WGS 84 B: 52°34'19.60" L: 17°1017.80"
Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 52°34'20.78" L:  17°10'24.45"
Rzedna terenu: 110.70 m n.p.m.
[Weryfikacia danych: [Data:  2006-11-27 |Rodza: A | Sposéb pomiaru wsp.:  GPS
Zafiltrowanie: | Gleboko4¢ calkowita obiektu [m]):  158.0 | Glebokosé ostateczna obiektu [m]:  158.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] :  od: 0.40 do: 0.80
Data zabudowy filtra: Data likwidaciji filtra:
Nazwa czesci Gleboko$€ od [m] Gtebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 124.3 138.9 127
Czesé robocza filtra 138.9 142.6 127
Cze$é robocza filtra 143.4 156.0 127
Rura podfiltrowa 156.0 158.0 127
hydr [
Wiek ujetej warstwy:Trzeciorzed - miocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 15.00 m3/godz 37.00 m3/godz 15.00 m3/godz 15.00 m3/godz 15.0 m3/godz
Depresja [m] 27.00 27.00 27.00 27.0
Promieri leja depresji R: 224,00 m Wydajnosc jednostkowa q: 0.56 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 74 godz. Wspotczynnik filtracji k: 0.0000100 m/s

Data wykonania karty: 2018-11-30




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

T

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4340058

Nazwa obiektu: WODOCIAG-3

Miejscowos¢: tubowiczki X (ukt 1992): 527,282.21
Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 380,729.39
Powiat: gnieznienski Rzedna terenu: 104.8 m
Data wykonania obiektu: 01-04-1990 Giebokos¢ catkowita: 89.0 m

Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadfa wody Opis litologiczny Stratygrafia
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ul. Rakowiecka 4, 00-975 VWarszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

Pregram Syslemy Araliz i Prognoz Hydrogeoiogicznych
tel., /22 4592 507, f22/ 45 92 347. & mail: BankHydrodosl.gov.p!

| Nazwa obiektu: ~WODOCIAG-3 Numer obiektu: 4340058
Numer i nazwa ujecia: ~ 4340045-WODOCIAG-1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Poznari | Numer archiwalny: Autor dokumentacji:  PoZniak J.

Data wykonania obiektu: 1990 [ Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
TR,

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  gnieZnienski Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska)
Miejscowosc: tubowiczki Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 434 J Nazwa ark, mapy 1:50 000: Murowana Goélina

Wspélrzedne 1992 X: 527282.21 Y: 380729.39
Wspdirzedne topogr. 1942 XYH X: 5832362.92 Y: 3651668.70
Wspoélrzedne geogr. WGS 84 B: 52°35'53.50" L:  17°14'18.50"

Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 52°35'654.67" L. 17°14'25.16"

Rzedna terenu: 104.80 m n.p.m.
[Weryfikacia danych: |Data:  2006-11-27 |Rodza: A | sposéb pomiaru wsp.:  GPS
filtrowanie: | Glebokost calkowita obiektu [m]:  89.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:  89.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. lObsypka: Zw.-ps.warstw, ISrednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 1.40
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Glebokoscé od [m) Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm)
Rura nadfiltrowa 40.0 62.0 245
Cze$¢ robocza filtra 62.0 87.0 245
Rura podfiltrowa 87.0 89.0 245
Iﬁammemahudmgmlmj;me;
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 77.00 m3/godz 195,00 m3/godz 76.60 m3/godz 76.60 m3/godz 52,0 m3/godz
Depresja [m] 5.80 4.40 5.80 5.8
Promieri leja depresji R:  213.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 17.41 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 96 godz. Wspoitczynnik filtracji k: 0.0001500 m/s

Data wykonania karty: 2018-11-30




PANSTWOWA StUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALMY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4340115

Nazwa obiektu: WODOCIAG-2

Miejscowos¢: tubowiczki X (ukt 1992): 527,294.47
Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 380,733.46
Powiat: gnieznienski Rzedna terenu: 105.0 m
Data wykonania obiektu: 01-04-1980 Gtebokos¢ catkowita: 88.0 m

Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadfa wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakewiecka 4, 00-975 Warszawa

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLCGICINYCH

Program Systemy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
lel. /22 4592 507, /221 4592 347, e-rrail: BonkHydro Bpgi.gov.pl

Nazwa obiektu: WODOCIAG-2 Numer obiektu: 4340115
Numer i nazwa ujecia: ~ 4340045-WODOCIAG-1 Stan obiektu: Awaryjny
Archiwum:  UP Gniezno |Numer archiwalny: Autor dokumentacii:

Data wykonania obiektu: 1980 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  gnieZnieriski Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska)
Miejscowosc: tubowiczki Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 434 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Murowana Goslina

Wspobhzedne 1992 X:  527294.47 Y: 380733.46

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 5832375.40 Y. 3651672.08

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 52°35'53.90" L 17°14'18.70"

Wspdhrzedne topogr. 1942 BLH B: 52°35'55.07" L:  17°14'25.36"

Rzedna terenu: 105.00 m n.p.m.

Weryfik |Data: 2006-11-27 |Rodza}: Brak danych ISposéh pomiaru wsp.:  Brak danych
| Zafiltrowanie: l Glebokos$é catkowita obiektu [m]:  88.0 IGEebokuéé ostateczna obiektu [m]):  88.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka niezn, | Obsypka: Brak danych Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Gtebokosé od [m] Giebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 37.0 59.0 245
Czes¢ robocza filtra 59.0 85.0 245
Rura podfiltrowa 85.0 88.0 245
r I iczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max, pom, Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 45.00 m3/godz 227.00 m3/dobe 79.00 m3/godz 45,00 m3/godz 52.0 m3/godz
Depresja [m] 2,20 3.80 2.20 5.8

Promieri leja depresjiR:  m

Wydajnos¢ jednostkowa g: 20.79 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: godz.

Wspdtczynnik filtracji k:

0.0001950 m/s

Data wykonania karty: 2018-11-30




PANSTWOWA StUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

) ) CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4340114

Nazwa obiektu: WODOCIAG-1

Miejscowos¢: tubowiczki X (ukt 1992): 527,281.57
Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 380,755.72
Powiat: gnieznienski Rzedna terenu: 105.0 m
Data wykonania obiektu: 01-04-1971 Giebokos¢ catkowita: 87.0m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadfa wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

PSH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Program Syslemy Araliz i Prognoz Hydregeologicznych
lel, /22/ 4592 507, J22/ 45 92 347, e-mai: BankH, dro@pgi.gev.p!

|Nazwa obiektu: WODOCIAG-1 Numer obiektu: 4340114
Numer | nazwa ujgcia:  4340045-WODOCIAG-1 Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum:  UP Gniezno | Numer archiwalny: Autor dokumentacji:

Data wykonania obiektu; 1971 |Data rek.fren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddziwo: wielkopolskie Powiat: gnieznienski Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska)
Miejscowosé: tubowiczki Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 434 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Murowana Goslina

Wspétrzedne 1992 X: 527281.57 Y: 380755.72

Wspéirzedne topogr. 1942 XYH X: 5832363.74 Y: 3651695.05

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 52°35'53.,50" L:  17°14'19.90"

Wspdirzedne topogr. 1942 BLH B: 52°35'64.67" L:  17°14'26.55"

Rzedna terenu: 105.00 m n.p.m.

[Wervfikacja danych: [Data:  2006-11-27 |Rodzaj: A | sposéb pomiaru wsp.:  GPS

filtrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]:  87.0 | Glebokost ostateczna obiektu [m]:  87.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka niezn, I Obsypka: Brak danych I Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidacii filtra:
Nazwa czesci Gtebokosé od [m] Glebokosé¢ do [m] Srednica [mm]
Czesc¢ robocza filtra 77.1 85.0 299
Rura podfiltrowa 85.0 87.0 299
Parametry hydr i

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 34.70 m3/godz 34,70 m3/godz 60.50 m3/godz 34.70 m3/godz 52.0 m3/godz
Depresja [m] 6.40 5.8

Promier leja depresjiR:  m Wydajnos¢ jednostkowa q: 9.45 m3/h*1m*s

Czas pompowaniat: 72 godz. Wspotczynnik filtracji k: 0.0000760 m/s

Data wykonania analizy: Numer analizy: Rodzaj prébki:

Ciezar wlasciwy [g/cm3]: pH: Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnosé

Twardos¢
QOgolna 1 Ogdlna 2
Nieweglanowa 1 Nieweglanowa 2

Weglanowa
Metnosé
Zawartoscé zawiesiny lSkala metnosci

Zasadowosé

Ogélna | Alkaliczna
Sktadniki wody

Data wykonania karty: 2018-11-30




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA Program Systery Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

tel, f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4340022
Nazwa obiektu: PGR-1
Miejscowos¢: Turostowo X (ukt 1992): 527,657.32
Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 381,188.26
Powiat: gnieznienski Rzedna terenu: 108.0 m
Data wykonania obiektu: 01-04-1972 Giebokos¢ catkowita: 130.0 m
Wysokos$é
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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PSH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

U Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Tel, /227 4592 507, 122/ 45 92 347, e rral. BenkHydrokpgi.gov.pl

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

Program Syslemy Araliz i Pregnoz Hydrogeologicznych

|Nazwa obiektu: PGR-1 Numer obiektu: 4340022
Numer i nazwa ujecia:  4340034-WODOCIAG-2 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  WODROL-Poznan | Numer archiwalny: 03-80 Autor dokumentacji:  Rozmiarek B.

Data wykonania obiektu: 1972 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
BolozeIelobIEr.

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  gnieZnieriski Gmina: Kiszkowo (gm. wiejska)

Miejscowosé: Turostowo Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 434 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Murowana Goélina
WspGirzedne 1992 X: 527657.32 Y: 381188.26
Wspéirzedne topogr. 1942 XYH X. 5832763.22 Y: 3652106.43
Wspélrzedne geogr. WGS 84 B: 52°36'6.00" L:  17°14'42.40"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 52°36'7.17" L. 17°14'49.06"
Rzedna terenu: 108.00 m n.p.m.
Wi ] nych: |Data: 2006-11-27 |Rodzaj: A ISposéb pomiaru wsp.: GPS
iltrowanie: | Glebokosé calkowita obiektu [m]:  130.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:  128.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon.

l Obsypka:

Piask.<= 2 mm

lSrednica ziaren [mm] :  od: 0.80 do: 1.40

Data zabudowy filtra: Data likwidacii filtra:
Nazwa czesci Glebokosé od [m] Glebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 100.0 112.0 102
Czesc robocza filtra 112.0 125.0 102
Rura podfiltrowa 125.0 128.0 102
[Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:Trzeciorzed - miocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 43.00 m3/godz 43.00 m3/godz 45.00 m3/godz 0.00 Brak danych 80.0 m3/godz
Depresja [m] 16.50 16.70 12.2
Promier leja depresji R:  402.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 2.69 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 98 godz. Wspotczynnik filtracii k: 0.0000592 m/s

Data wykonania karty: 2018-11-30



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10

