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objętego „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego- awaryjnego nr 3, zlokalizowanego na terenie działki i Pawłowice Skockie, 
gmina Skoki.
Zamawiający: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jana Pawła II 43b, 62 – 085 Skoki)
Wykonawca wiercenia:
Zaliczenie zakładu górniczego do grupy:
Projektowana głębokość: 69 m
Cel wiercenia: za wodą (ujęcie wód podziemnych)

o numerze ewidencyjnym 19/16 w miejscowośc
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Wypełnienie urobkiem
wiertniczym na odcinku 
0,0-9,0 m p.p.t.  
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Wiercenie w rurach 
osłonowych Ø 508 mm do 
głębokości 40,0 m p.p.t., po 
zafiltrowaniu wyciągnięte z 
otworu

Zamknięcie studzienne na 
rury PVC KV DN 300

Wypełnienie gliną pęczniejącą 
lub compactonitem na odcinku 
9,0-40,0 m p.p.t.  

Wiercenie w rurach 
osłonowych Ø 457 mm do 
głębokości 69,0 m p.p.t., po 
zafiltrowaniu wyciągnięte z 
otworu

Obsypka filtracyjna

Rura nadfiltrowa PVC KV 
DN 300, L = 57,0 m

Filtr szczelinowy PVC KV 
DN 300, L = 10,0 m, 
(szczelina, siatka i obsypka 
dobrane po analizie 
granulometrycznej)

Rura podfiltrowa PVC KV 
DN 300, L = 2,0 m

Denko PVC KV 
DN 300, L = 0,3 m
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