OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Utwardzenie terenu na SUW Roszkowo dz. 71/21
11 Wykonanie konstrukcji jezdni
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
kalk. wtasna
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
kalk. wlasna |legtos¢ do 1 km - odlegtos¢ wg oferenta
127.0*0.33 m3 41.91
RAZEM 41.91
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
127.0 m?2 127.00
RAZEM 127.00
4|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12cm - |m?2
d.1.1/0109-03 podbudowa pod jezdnig z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 20cm
Krotnosé = 1.6667
127.0 m?2 127.00
RAZEM 127.00
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.1.1]0511-03 mentowo-piaskowej gr 5¢cm - kostka kol. szary "BEHATON" - materiat inwesto-
kalk. wtasna |ra ( na placu budowy )
127.0 m?2 127.00
RAZEM 127.00
1.2 Wykonanie konstrukcji opaski wokot budynku
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.2/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
kalk. wlasna |legtos¢ do 1 km - odlegtos¢ wg oferenta
7.7*0.21 m3 1.62
RAZEM 1.62
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7.7 m?2 7.70
RAZEM 7.70
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12cm - |m2
d.1.2/0109-03 podbudowa pod jezdnig z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 10cm
Krotnosé = 0.8333
7.7 m2 7.70
RAZEM 7.70
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.1.2/0511-03 mentowo-piaskowej gr 5¢cm - kostka kol. szary "BEHATON" - materiat inwesto-
kalk. wtasna |ra ( na placu budowy )
7.7 m?2 7.70
RAZEM 7.70
2 Wykonanie obramowan z opornikéw i obrzezy
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.I-Il
43.0 m 43.00
RAZEM 43.00
11|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej - oporniki zatopione
analogia
43.0 m 43.00
RAZEM 43.00
12/|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki zatopione m3
d.2|0402-04
kalk. wtasna
0.063*43.0 m3 2.71
RAZEM 2.71
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.I-1l - rowki pod obrzeza betonowe
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej|m
d.2/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
kalk. wlasna
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza 6x20 m3
d.2|0402-04
kalk. wtasna
0.01*27.0 m3 0.27
RAZEM 0.27
3 Wykonanie rampy pieszej do budynku
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16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
kalk. wlasna |legto$¢ do 1 km - odlegtos¢ wg oferenta - wykopy pod palisady
(0.42*0.5*4.4)*2 m3 1.85
RAZEM 1.85
17|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-01 kat. I-II - uzupetnienie nasypu pod rampe
analogia
5.9 m3 5.90
RAZEM 5.90
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
13.0 m?2 13.00
RAZEM 13.00
19/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12cm - |m?2
d.3/0109-03 podbudowa pod jezdnie z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 10cm
Krotnos¢ = 0.8333
13.0 m?2 13.00
RAZEM 13.00
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej gr 5cm - kostka kol. szary "BEHATON" - materiat Wyko-
kalk. wlasna |nawcy
13.0 m?2 13.00
RAZEM 13.00
21 Wykonanie palisady z betonowych elementéw prefabrykowanych np typu m
d.3 NOSTALIT ZPB Kaczmarek. Gigboko$¢ posadowienia min. 0,5m - 50szt, h=
100,80,60
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod palisade m3
d.3/0402-04
kalk. wtasna
0.108*4.4*2 m3 0.95
RAZEM 0.95
4 Utozenie pod konstrukcija jezdni rury ostonowej DVK160 dla zasilania agregatu
23/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.4/0701-03 kat. IV
- wykonanie przepustéw rurowych z rur DVK160
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
24/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.4/0706-01
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
25/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.4/0704-03 gruncie kat. IV
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
26|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK160 m
d.4/0705-01
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
5 Roboty rozbiorkowe
27/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - rozebranie |m?2
d.5/0801-03 pozosyatosci nawierzchni betonowych o grubosci 10cm
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 0.8333
39.5 m2 39.50
RAZEM 39.50
28|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm - rozebranie $cian istniejg- |m3
d.5/0303-04 cej rampy
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
29|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0814-01
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.5/0105-04
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji, odlegto$¢ wg oferenta
(39.5*0.1)+0.3+(3.0*0.2*0.06) m3 4.29
RAZEM 4.29
6 Plantowanie istniejgcego terenu
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32|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll - obsypki za linia  |m?2
d.6/0505-01 nowobudowanego kraweznika
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
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