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|. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH
1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadza si¢ w celu wykonania studni awaryjnej nr
3 na terenie ujecia wod podziemnych z utworéw neogenskich — miocenskich na terenie
dziatki nr 71/21 w miejscowosci Roszkowo gm. Skoki.

Przyczyng zaprojektowania wyzej wymienionych prac jest zaobserwowany przez
uzytkowania ujecia postepujacy spadek wydajnosci eksploatacyjnej 1 wzrost depresji
studziennej istniejacej studni nr 2. Konieczne jest wykonanie awaryjnego otworu
studziennego shuzacego utrzymaniu poziomu poboru wody z ujecia, unikajaca sytuacji
awaryjnych i1 przerw w eksploatacji. Awaryjny otwor studzienny nr 3 projektuje si¢ wykonac
w granicach dziatki nr 71/21.

Ujecie w miejscowosci Roszkowo zaopatruj¢ w wode na potrzeby socjalno — bytowe
1 komunalne mieszkancéw Roszkowa, Lechlina, Lechlinka, Losienic, Grzybowic i czgSciowo

mieszkancow miejscowosci Skoki.

1.1. PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIALY

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze — tekst jednolity (Dz.
U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579,
22020 r. poz. 150, 284, 322).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2015 1., poz. 964).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 . w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023).
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10.

11.

12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. 2016 r. poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 425).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1229).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow

1 sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85).

Wykorzystane materiaty:

Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych, odprowadzanie wod poptucznych
1 strefe ochronng ujecia wody; inz. Stanistaw Szymanski; Wagrowiec, czerwiec 2012 r.
Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej przedtozony przez WZIR w Poznaniu
zawierajacy ustalenie zasobow wod podziemnych dla PGR i1 wsi w miejscowosci
Roszkowo gmina Skoki, 1983 r.

Polska Norma ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonywania i odbioru” Polski
Komitet Normalizacyjny, 1994 r.

Instrukcja obslugi wiercen hydrogeologicznych; Gonet A.; Macuda J.; Zawisza J.;
Duda R.; Porwisz J.; 2011 r., Krakow.

Metodyka okreslania zasoboéw uje¢ zwyktych wod podziemnych; Dabrowski S., Gorski
J., Kapuscinski J., Przybylek J., Szczepanski A., 2004 r., Warszawa.
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6. Wiertnictwo hydrogeologiczne; Gonet A.; Macuda J.; 1995, Krakow

7. Wyniki badan jakosci wody, dane z eksploatacji i inne materialty uzyskane od
Zamawiajacego.

8. Dane uzyskane z portali internetowych: Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
Geoportalu 2, Panstwowej Stluzby Hydrogeologicznej i Geoserwisu Generalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska.

2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Charakteryzowane ujecie wod podziemnych znajduje si¢ w miejscowosci Roszkowo
(gmina Skoki, powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie), w potnocno-zachodniej
czgsci (zalaezniki nr 1, nr 2 1 nr 3). Teren ujg¢cia stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym
71/21, arkusz 2, obrgb 302805 5.0020, Roszkowo. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow
wilascicielem dzialki jest Gmina Skoki i jej powierzchnia wynosi 0,1534 ha, a stanowia ja
inne tereny zabudowane (zatacznik nr 9). Obecnie ujecie sklada si¢ z jednej studni nr 2,
zlokalizowane] na dzialce o nr ewidencyjnym 71/21. W granicach ujecia projektuje si¢
wykona¢ awaryjng studnie nr 3. Lokalizacje istniejacej studni ujecia nr 2 i1 projektowanej

awaryjnej studni nr 3 wyznaczaja wspotrzedne geograficzne:

Studnia nr 2 — istniejaca, eksploatowana studnia na ujgciu w Roszkowie
52742’ 11.05” — szeroko$ci geograficznej poinocnej

17°10°47.37” — dtugo$ci geograficznej wschodniej

Studnia nr 3 — projektowana studnia awaryjna na ujeciu w Roszkowie
52742’ 11.43” — szerokoS$ci geograficznej poinocnej

17°10°47.32” — dtugo$ci geograficznej wschodniej

Doktadng lokalizacje ujecia, istniejacych i1 projektowanych studni przedstawiono na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500 (zalacznik nr 3).

Wedtug podziatu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej w ukladzie dziesigtnym
opracowanym przez J. Kondrackiego ujecie wody potozone w miejscowosci Roszkowo
polozone jest w podprowincji Pojezierza Poludniowobattyckie w obrgbie makroregionu

Pojezierze Wielkopolskie w mezoregionie Pojezierze GnieZnienskie.
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3. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWO WYKONANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

W 1983 r. na podstawie ,,Projektu badan hydrogeologicznych” opracowanego przez
PGRW ,,WODROL” w Jelonku k/Poznania wykonano studni¢ nr 2 ujmujaca wody z utworow
neogenskich - miocenskich. Zlokalizowana jest ona w zachodniej cze¢sci dziatki 71/21.
Wiercenie prowadzono metoda udarowa do glebokosci 118,0 m i zostalo zakonczone
w warstwie multku warstwowanego o barwie szarej, ktorej nie przewiercono.

Otwor zostal zarurowany do poziomu 47,0 m p.p.t. rurami stalowymi @ 508 mm, do
glebokosci 59,0 m p.p.t. rurami @ 457 mm, ktore zostaty zerwana pozostawiajac 33,13 m, do
glebokosci 88,5 m p.p.t. zastosowano rury @ 406 mm, ktére zostaty zerwane i pozostato 66,82
m, a do glgbokosci 118,0 m wiercono w rurach @ 355 mm, ktoére po zafiltrowaniu zostaly
podciagniete do gtebokosci 103,0 m

Studnie zafiltrowano wedtug nastepujacego schematu:

- rura podfiltrowa @ 168 mm z denkiem drewnianym, L = 1,0 m,

- filtr siatkowy @ 168 mm, owiniety siatka nylonowa nr 14, L = 10,0 m,

- rura nadfiltrowa @ 168 mm, L = 18,0 m.

Wokot wykonano obsypke o granulacji @ 0,3-0,8 mm i uszczelnienie zwirowe @ 3-5 mm.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na omawianym terenie w budowie geologicznej rozpoznano osady miocenu, pliocenu
1 czwartorzgdu. Budowg geologiczng miejsca projektowanych robot geologicznych
przedstawiono na przekroju hydrogeologicznym stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszego
opracowania.

W rejonie ujecia najstarszymi nawierconymi osadami sg micenskie mutki warstwowane.
Strop tych osadow stwierdzono na gltebokosci 117,0 m p.p.t., a ich spagu nie osiggni¢to.

Na nich zalegaja miocenskie piaski drobnoziarniste, muiki, ity (niekiedy zawgglone)
1 poktady wegla brunatnego o migzszosci do okoto 3 m.

Goérng czg$¢ neogenu stanowi seria itOw pliocenskich. Osady te wyrdzniajg si¢
oliwkowym, niebieskim 1 pstrym zabawieniem z wktadkami mutkéw ilastych 1 z konkrecjami

weglanowymi.
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Osady czwartorzedu w rejonie ujecia zalegaja do gltebokosci 45,0 m p.p.t. Najstarszymi,
napotkanymi utworami czwartorzgdowymi sg gliny zwatowe o migzszosci 37,0 m, na ktérych
zalegaja utwory piaszczyste.

Na terenie ujgcia projektuje si¢ wykona¢ awaryjng studnie nr 3. Jej przewidywalny profil
geologiczny wyglada nastepujaco:
Awaryjna studnia nr 3:

0,0 — 0,2 m — gleba,

0,2—-0,9 m — gruz,

0,9 — 7,0 m — piasek drobnoziarnisty, zotty,

7,0 — 8,0 m — piasek $rednioziarnisty, zolty,

8,0 — 45,0 m — glina zwalowa, szara,

45,0 — 54,0 m — ity pstre, rdzawo-niebiesko-szare,

54,0 — 60,0 m — mulek ilasty, niebieski,

60,0 — 64,0 m — mutek ilasty, niebiesko-oliwkowy,

64,0 — 71,0 m — it niebiesko-oliwkowy,

71,0 — 75,0 m — i niebieski,

75,0 — 78,0 m — konkrecje weglanowe w ile niebieskim,
78,0 — 81,0 m — it stalowy,

81,0 — 83,0 m — it szary,

83,0 — 85,0 — wegiel brunatny,

85,0 — 89,0 m — it weglisty, brunatny,

89,0 — 92,0 m — wegiel brunatny,

92,0 — 94,0 m — mutek szaro-brunatny,

94,0 — 102,0 m — piasek bardzo drobnoziarnisty, ciemnobrunatny z pytem wegla
brunatnego,

102,0 — 113,0 m — piasek drobnoziarnisty, szarobrunatny,
113,0 — 113,3 m — mutek weglisty, brunatnoszary,

113,3 — 117,0 m — piasek drobnoziarnisty, brunatnoszary,

117,0 — 120,0 m - mutek warstwowany, szary,
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5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie Roszkowa, na podstawie materialdéw 1 wiercen stwierdzono wystgpowanie
dwoch pieter wodonosnych: czwartorzgdowego 1 miocenskiego.

W obrebie pietra czwartorzedowego gldwne znaczenie maja dwa poziomy uzytkowe:
przypowierzchniowy i miedzyglinowy.

Poziom przypowierzchniowy wystepuje w utworach piaszczysto-zwirowych sandrow,
terasOw dolin rzecznych 1 rynien lodowcowych. Zasilanie zachodzi na drodze infiltracji
opadow.

Poziom migdzyglinowy wystepuje lokalnie w obrgbie osadow piaszczysto — zwirowych
rozdzielajacych gliny zwatowe zlodowacen potudniowopolskich i srodkowopolskich. Poziom
tej zasilany jest na drodze przesaczania si¢ wod z poziomu przypowierzchniowego
1 bezposredniej infiltracji opadow przed nadktad glin. Wody tego poziomu eksploatowane sig
w rejonie Wagrowca i Skokow.

Miocenskie pietro wodonosne, wykorzystywane jest powszechnie do zaopatrzenia
w wode. Poziom ten ujmowany jest przez studnie nr 2 w Roszkowie 1 wystepuje w obrgbie
utwordw  piaszczystych serii  buroweglowej wyksztalconej w  postaci  piaskow
drobnoziarnistych 1 pylastych oraz lokalnie $rednioziarnistych. Zwierciadlo wody ma
charakter subartezyjski 1 stabilizuje si¢ na gltebokosci 7,75 m p.p.t. Zasobno$¢ wodonos$ca jest
dosy¢ znaczaca. W trakcie pompowania z otworu nr 2 uzyskano wydajnosé Q = 43,88 m’/h,
przy depresji s = 38,65 m,

Szczegotowe parametry hydrogeologiczne ujecia wody w miejscowosci Roszkowo

przedstawiono w tabeli ponizej.

Parametry warstwy 5
wodonos$nej
litologia piasek drobnoziarnisty
przelot warstwy [m p.p.t.] 102,0 - 117,0
migzszos$¢ [m] 14,7
wspotezynnik filtracji k [m/h] 0,07704
wydajno$¢ eksploatacyjna Qe
3 44,0
[m*/h]
depresja Se przy Q. [m] 38,65
wydajno$¢ jednostkowa q
[mé/h/1m] 1,138
przewodnos¢ T [m%/h] 1,132
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WNIOSKI

Projekt robot geologicznych zaklada wykonanie robot geologicznych polegajacych na
wykonaniu awaryjnego otworu studziennych nr 3 na ujeciu wod podziemnych z utworéw
neogenskich - miocenskich w miejscowosci Roszkowo.

Projektowany awaryjny otwor studzienny nr 3 bedzie miat glgbokos¢ 120,00 m
(gteboko$¢ studni 119,3 m).

Awaryjny otwor studzienny nr 3, bedzie ujmowal neogenska - miocenska warstwe
wodonosng.

Odwiercenie awaryjnego otworu studziennego nr 3 nie wigze si¢ z zwigkszenie zasobow
ujecia w Roszkowie. Studnia bedzie eksploatowane w ramach zasobow ustalonych
w ,,Aneksie nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wod podziemnych w kat ,,.B”
z utwordéw miocenskich w m. Roszkowo” na poziomie Q = 44,0 m’/h przy depresji s =
38,65 m, zatwierdzonych przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu w dniu 7 lipca 1983 r.
decyzja o znaku Os-X-Hg-85302-27/83.

Projektowana, awaryjna studnia nr 3 bedzie pracowa¢ naprzemiennie z istniejgcg studnia
nr 2 na podstawie nowego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Zarzad Zlewni
w Poznaniu po opracowaniu wynikowego dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;.
Zaktada si¢, ze parametry fizyko-chemiczne wody podziemnej ujetej awaryjnym
otworem studziennym nr 3, beda podobne do aktualnie rozpoznawanych

w istniejgcej eksploatowanej studni nr 2.

. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPIS I UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU
PROJEKTOWANYCH WYROBISK

Przedmiotowe wujecie wod podziemnych z utwordw neogenskich - miocenskich

w chwili obecnej sktada si¢ z jednej studni nr 2. W zwigzku z zauwazonym przez wilasciciela

ujecia spadkiem wydajnosci i postgpujaca depresja eksploatacyjng Gmina Skoki (Zaktad

Wodociagéw i Kanalizacji w Skokach) podjeto decyzje 0 wykonaniu awaryjnej studni nr 3.

Projektowany otwor studzienny bedzie znajdowany si¢ na terenie ujecia w granicach dziatki
71/21.
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2. KONSTRUKCJA OTWOROW WIERTNICZYCH

Zaktada si¢ osiggnigcie zamierzonego celu obejmujacego wykonanie awaryjnej studni nr 3
(o projektowanej glgbokosci 119,3 m) poprzez przeprowadzenie robot wiertniczych metoda
okretnie-udarowg przy uzyciu rur ostonowych @ 610, @ 508, @ 457 i @ 406 mm zgodnie
z ponizszym schematem:

- rury oslonowe @ 610 mm do glebokosci 25,0 m — po zafiltrowaniu usunigte z otworu,

- rury ostonowe @ 508 mm do glebokosci 55,0 m — po zafiltrowaniu usunigte z otworu,

- rury ostonowe @ 457 mm do glebokosci 85,0 m — po zafiltrowaniu usunigte z otworu,

- rury oslonowe @ 406 mm do glebokosci 120,0 m — po zafiltrowaniu podciagniete

do glebokosci 92,0 metry i pozostawione jako kolumna eksploatacyjna.

Przewiercong warstwe wodonos$ng projektuje si¢ uja¢ kolumna filtrowa wykonang z rur
PVC — KV wg normy DIN 4925 lub PVC PN 16 wedtug normy PN-G 02323.

Projektowana konstrukcja kolumny filtrowej dla studni awaryjnej nr 3 przedstawia si¢
nastepujaco:

e rura podfiltrowa PVC DN 175 KV / PVC 200 PN 16 dtugosci 2,0 m z nakrgcanym
denkiem PVC DN 175 KV / PVC 200 PN 16 dtugos$ci 0,3 m,

e cze$¢ robocza filtr PVC DN 175 KV / PVC 200 PN 16 szczelinowy, osiatkowany
o dhugosci 15,0 m,

e rura nadfiltrowa PVC DN 175 KV / PVC 200 PN 16 ze wzmocnionym zamkiem
bagnetowym dtugosci 24,0 metrow.

Wokot kolumny filtrowej na odcinku 88,0 — 120,0 m nalezy wykona¢ obsypke
dostosowang do uziarnienia warstwy wodonosnej. Na odcinku 88,0 — 92,0 m nalezy wykona¢
uszczelnienie zwirowe o granulacji @ 2,0 — 3,0 mm, na odcinku 84,0 — 88,0 m o granulacji
@ 3,0 — 5,0 mm, a na odcinku 80,0 - 84,0 m o granulacji @ 5,0 — 8,0 mm. Nastepnie na
odcinku 8,0 — 85,0 m nalezy wykona¢ uszczelnienie gling peczniejaca, compactonitem lub

mleczkiem itowym. Na odcinku 0,0 — 8,0 m zastosowa¢ wypelnienie urobkiem wiertniczym.

Szeroko$¢ szczeliny cze$ci czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj

obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujetej warstwy

wodonos$nej W awaryjnym otworze studziennym nr 3.
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Kolumne filtrowa awaryjneqo otworu studziennego nr 3 nalezy wyposazyé

w centralizatory/prowadniki rozmieszczone na odcinku filtrowym co 3 - 4 metry, a na rurze

nadfiltrowej co 4 - 6 metrow.

W przypadku glebszego wystepowania warstwy wodono$nej, wiercenie nalezy prowadzié¢

do momentu przewiercenia spagu warstwy wodono$nej, zachowujac projektowana dlugosé

kolumny podfiltrowej wykonanej w utworach nieprzepuszczalnych.

Otwory studzienne po przeprowadzeniu pompowan pomiarowych zabezpieczy¢ szczelnym
zamknigciem studziennym do rur DN 175 szereg KV lub rur PVC 200 PN 16.

Orientacyjng konstrukcj¢ projektowanego awaryjnego otworu studziennego nr 3
przedstawia zatacznik nr 8, faktyczng ustali nadzor geologiczny na podstawie stwierdzonych
warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych w trakcie realizacji robot wiertniczych.

Upowaznia si¢ nadzor geologiczny do zmiany konstrukcji 1 glebokosci projektowanych
otworu studziennego, po przeprowadzeniu robot geologicznych. Profil geologiczny studni 3,
bedzie zblizony do profilu istniejacej studni nr 2, ktory szczegblowo opisano
w rozdziale nr 4 (Budowa Geologiczna) oraz przedstawiono na zataczniku nr 8 — profil

geologiczno — techniczny oraz na archiwalnych kartach otworu — zatacznik nr 11.

3. ZAMYKANIE HORYZONTOW WODONOSNYCH

Pomimo wystepowania od powierzchni terenu do glebokosci okoto 8 metrow utwordw
piaszczystych w istniejacej studni nr 2, oddzielonych od uzytkowego poziomu wodono$nego
kilkudziesigciometrowym poktadem utwordéw nieprzepuszczalnych, w ktorych sktad wchodza
gliny i ity nie zaobserwowano w nich wystepowania wody, zwigzanego np. z wodami
gruntowymi, ktory nalezatoby odizolowa¢ od uzytkowego poziomu wodonos$nego. Na
wszelki wypadek podczas realizacji robot wiertniczych, nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ 1 by¢ przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje oraz posiada¢ materiaty

uszczelniajace, ktore pozwolg na odcigcie nawierconych pozioméw wodonosnych od siebie.

4. SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK

Ze wzgledu na charakter projektowanych robot, tj. odwiercenie awaryjnej studni nr 3, nie
przewiduje si¢ likwidacji wyrobisk. Jednakze w przypadku nieosiggnigcia zadawalajacych
parametrow projektowanego otworu, zostanie on zlikwidowany poprzez zasypanie

wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym ukladem warstw, teren dziatki zostanie
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uporzadkowany, a z przebiegu likwidacji otworu zostanie sporzadzony protokot. Nastepnie
przebieg robot geologicznych w  przypadku koniecznosci  wykonania likwidacji
projektowanego otworu nalezy opisa¢ w tzw. innej dokumentacji geologicznej zawierajacej
wyniki likwidacji otworu wiertniczego.

5. CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD BADAN
GEOFIZYCZNYCH ORAZ ICH LOKALIZACJI

W celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych robdt geologicznych — polegajacych
na odwierceniu awaryjnego otworu studziennych nr 3 przez Wykonawcg, sugeruje si¢ lub
poddaje propozycji przeprowadzenie ponizszych badan geofizycznych przez Inwestora robodt
w celu diagnostyki stanu przeprowadzonych prac wiertniczych.

Techniki pomiarowe, ktdre proponuje si¢ zastosowa¢ do diagnostyki stanu wykonania
awaryjnego otworu studziennego nr 3:

» Profilowanie $rednicy — mechaniczne badanie wewnetrznej $rednicy orurowania
(okreslenie $rednicy rur, wykrywanie przeszkod i obiektow niepozadanych, lokalizacja
zlaczy rurowych, rozpoznawanie defektow).

» Segmentacyjne profilowanie gamma (weryfikacja profilu litologicznego, kontrola
wypelnienia przestrzeni pierscieniowej poza kolumna rur, rozpoznanie i ocena
lateralnego zarurowania otworu wiertniczego).

» Gestosciowe  profilowanie  gamma-gamma  (ocena  uszkodzen  orurowania,
rozgraniczenie odcinkoéw rur pelnych 1 filtrowych, rozgraniczenie odcinkéw orurowania
0 zmiennej gestosci).

» Profilowanie neutron-neutron (okreslenie zawarto$ci wody i wyznaczenie poziomu wod
gruntowych w przestrzeni pozarurowej, ocena wypelnienia przestrzeni poza rurami
zaczynem ilowym/cementowym).

» Profilowanie przeptywu (profilowanie doplywow, okreslenie panujacych warunkow
hydrostatycznych 1 hydrodynamicznych, wyznaczenie miejsc doptywu i strat wody).

» Profilowanie przewodnosci/temperatury wody (doktadne wyznaczenie potozenia
zwierciadla wod podziemnych, wyznaczenie przewodnosci, temperatury i mineralizacji
wod w otworze).

» Sterowane profilowanie opornosci (weryfikacji profilu geologicznego, a takze oceny
nieszczelnosci ztgczy rurowych w kolumnach z tworzywa sztucznego).

» Profilowanie indukcyjne (wykonywany w celu weryfikacji profilu geologicznego) .
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Powyzsze badania nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej awaryjnego otworu

studziennego nr 3.

6. ZAKRES OBSERWACJI PROBNEGO POMPOWANIA OTWOROW

Pomiary dynamicznego zwierciadla wody w czasie pompowania otworu nr 3 po
odwierceniu, powinny by¢ wykonywane z doktadnos$cig nie mniejszg niz 5 cm. Minimalna
czestotliwos¢ pomiarow powinna odpowiada¢ schematowi: 0 min, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min,
5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min, 40 min,
50 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min i 120 min. Po dwoch pierwszych godzinach, dalej
co 0,5 — 2 godz. wedtug potrzeb. Ostatecznie 0 czasie i czgstotliwosci pompowania podejmie
decyzje nadzor geologiczny.

Pompowanie pomiarowe prowadzi wykonawca otworu przy statym nadzorze lub dozorze
geologicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obserwacje fazy filtracji nieustalonej
w pierwszym okresie podczas opadania zwierciadta wody 1 wzniosu oraz zapewni¢ na ten
czas zwigkszong obstuge pomiarowa. Przed rozpoczgciem pompowania pomiarowego nalezy
wykona¢ kilkakrotnie pomiary potozenia zwierciadla wody w otworze w celu okreslenia
stanu, do ktorego odnosi¢ si¢ beda wyniki uzyskane podczas pompowania. Nalezy takze
wykona¢ krotkotrwala probe sprawnosci dziatania pompy 1 przyrzadow pomiarowych.
W zaleznosci od wynikow uzyskanych w trakcie pompowania oczyszczajacego, pompowanie
indywidualne otworu bedzie trwato od 24 do 48 godzin.

W trakcie probnego pompowania wydajnosci studni nalezy rejestrowaé za pomoca
wodomierza. Zapisy wszelkich pomiardw i obserwacji, czasu ich wykonywania, danych
technicznych 1 sytuacyjnych nalezy prowadzi¢ w dzienniku probnego pompowania. Wzor
dziennika probnego pompowania ustali nadzér hydrogeologiczny w trakcie trwania robot.
Reasumujac pompowanie otworu zaleca si¢ przeprowadzi¢ wedtug ponizszego schematu:

e Pompowanie oczyszczajace — zrywami do calkowitego oczyszczenia otworu — okoto
24 godz.

e Pompowanie pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z warto$cia Qdop = Qmax =
Qeksploatacyjne Przez 24 do 48 godz. z wydajnoscia ustalong przez nadzoér hydrogeologiczny
na podstawie wynikéw pompowania oczyszczajacego i zgodnie z obliczong wydajnos$cia

Qdop = Qmax = Qeksploatacyjne = 44,00 m*/h,

14



Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
www.geouslugi.kubsik.pl NIP: 665-276-66-65
geouslugi@kubsik.pl REGON: 365554744

tel. 661-697-207

Po pompowaniu pomiarowym nalezy wyznaczy¢ wspotczynnik oporu studni ,,C” (wg.
kryteriow Woltona), ktéry jest miernikiem stanu technicznego studni pod wzgledem
hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie wiercone, zasady projektowania,
wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymog jakosciowy studni: aby wspotczynnik
,,C” nie byl wigkszy niz 0,0003 h?/m°. Kryterium to bedzie podstawowym warunkiem
odbioru studni.

Pod koniec pompowan pomiarowych nalezy pobra¢ proby wody do badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Obserwacja wzniosu zwierciadta wody podczas pompowan indywidualnych do czasu
jego stabilizacji — czgstotliwos¢ pomiaréw analogiczna do pomiaréw wykonanych w trakcie
pompowania indywidualnego otworu studziennego nr 3.

W miar¢ mozliwo§¢ prowadzi¢ pomiary lustra wody w otworze studziennym nr 2

podczas pompowania awaryjnego otworu studziennego nr 3.

7. PRACE GEODEZYJNE

Po przeprowadzeniu projektowanych robot polegajacych na wykonaniu awaryjnego
otworu studziennego nr 3 nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne wysokosci punktow
(niwelacja techniczna) w nawigzaniu do panstwowej sieci wysokosciowej oraz odleglosci
poszczegodlnych punktéw robdt geologicznych w stosunku do istniejagcych przylaczy oraz
szczegdtowo zlokalizowaé je na mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1 000 lub 1:500.
Nalezy pamigta¢ o podaniu wspotrzednych geograficznych i geodezyjnych lokalizujacych

odwiercony otwor studzienny i istniejacg studnie ujecia oraz pomiarze rzednych terenu.

8. ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Zakres Dbadan laboratoryjnych obejmuje wykonanie analizy fizyko-chemicznej
1 bakteriologicznej wody oraz wykonanie badan granulometrycznych gruntu ujetej warstwy
wodono$nej. Woda do analizy powinna zosta¢ pobrana z otworé6w po pompowaniach
pomiarowych do aseptycznego naczynia w ilosci okoto 2 litréw. Proby wody do analizy
bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnych pojemnikéw. Minimalny zakres
badania wody powinny obejmowa¢ m.in. nastgpujace parametry fizyczno-chemiczne:
metno$¢, barwe pozorng i rzeczywista, zapach, pH, twardo$¢ ogdlna, twardo$¢ nieweglanowa,

zasadowos$¢, zelazo ogolne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor i siarczki,
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siarczany, chlorki, s6d, potas, utlenialno$¢, sucha pozostato$¢ i mineralizacj¢, wapn, magnez,
fluor, fosforany, przewodno$¢ elektrolityczna.
Ilo$¢ probek do badan granulometrycznych bedzie uzalezniona od zmienno$ci uziarnienia

warstwy wodonosnej. Projektuje¢ si¢ pobra¢ od 5- 6 probek do badan o masie 0,5 kg kazda.

9. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

Dla awaryjnego otworu studziennego nr 3 zaklada si¢ na etapie projektu ponizsze

obliczenia.

e Dopuszczalna predkosé doptywu wody na filtrze obliczona wzorem Abramowa:
(dla studni przewidzianej do eksploatacji okresowej trwajacej do kilkunastu godzin, po
ktorej nastgpujg przerwy — praca pozostatych studni ujecia)

Ve
84

Viop = — = 0,0008097 [m/s] = 2,91 [m/h]
gdzie:

k= 0,0000214 [m/s] (srednia wartos¢ wspotczynnika ze studni nr 2 z okresu budowy)

e Powierzchnia czynna filtra
P=314xdx|=1912[m?
gdzie:
d — $rednica otworu (filtru z obsypka) = 0,406 [m]
| — dtugos¢ filtra = 15,0 [m]

e Dopuszczalna wydajno$¢ studni
Quop = P X Vop = 55,64 [m*/h]

Qeksploatacyjne = 44,00 [m*/h] — zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora dla otworu
awaryjnego nr 3

gdzie:
Vop — dopuszczalna predkosé wlotowa — 2,91 [m/h]
P — powierzchnia filtra — 19,12 [m?]

e Depresja dla wydajnosci eksploatacyjnej projektowanego otworu
kspl '
Seksploatacyjne = Qeksploatacyjne oztacy]ne = 38,60 [m]
gdzie:
g — wydajnos¢ jednostkowa przyjeta jako $rednia wydajnos¢ jednostkowa otworu nr 2

z pompowania z okresu budowy = 1,14 [m*h/1mS]
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e Zasigg promienia leja depresji wedtug wzoru Sichardta
R = 3000 * Sekp|oatacyjne *\/k = 535,69 [m]

gdzie:
k=0,0000214 [m/s] ($rednia warto$¢ wspotczynnika ze studni nr 2 z okresu budowy)

10. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY ODPOMPOWYWANEJ Z WYROBISK

Podczas pompowania oczyszczajgcego, pomiarowego awaryjnego otworu studziennego
nr 3, woda bedzie odprowadzana za pomocg wezy strazackich do studzienki kanalizacyjnej,
a dalej do zbiornika wod poptucznych znajdujacej si¢ na terenie ujecia. Ze studni nr 3 wody
z pompowania beda odprowadzane na odlegtos¢ 55 - 60 metrow od otworu przeznaczonego
do odwiercenia.

Wody podziemne w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311) nie sg $ciekami.

Zgodnie z artykulem 394 ust. 1 pkt 8 z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 310, 284) przed przystapieniem do przeprowadzenia pompowania
awaryjnego otworu studziennego nr 3, czynnos$ci te zostang zgloszone w formie zgloszenia
wodnoprawnego odpowiedniemu organowi Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wod

Polskich, w tym wypadku zgloszenie wodnoprawne trafi do Nadzorze Wodnym w Gnieznie.

11. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ Z OTWOROW

Przewidywana jako$¢ wody odpompowywanej z wykonanego otworu studziennego nr 3
zostata opisana w oparciu o analiz¢ wody pobrang ze studni istniejacej nr 2 (zalacznik nr 14).
Woda podziemna z ujecia w Roszkowie, charakteryzuje si¢ metnoscig 3,9 NTU, barwg - 13
mg Pt/dm® i akceptowalnym zapachem. W dopuszczalnych stezeniach wystepuja zwiazki
azotynoéw, azotanow, chlorkow, siarczanow, fosforandw, wapnia i sodu. Zawarto$¢ zwigzkoéw
zelaza (0,71 mg Fe/l), zwartos¢ zwigzkoéw manganu (0,178 mg Mn/l) i zawarto$¢ jonu
amonowego (0,858 mg NH./dm?®) przekracza stezenia dopuszczalne dla wod do spozycia.

Stan bakteriologiczny wedlug informacji od eksploatatora nie budzi zastrzezen. Woda
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przeznaczona do spozycia przez ludzi przed podaniem do uzytku gospodarczego, bedzie
wymaga¢ uzdatniania wedlug dotychczas stosowanej technologii tj. odzelazienie,

odmanganienie, usuni¢cie jonu amonowego i chlorowanie lub sterylizacja promieniami UV.

12. OPROBOWANIE OTWOROW I POSTEPOWANIE Z PROBAMI

Podczas prac wiertniczych awaryjnego otworu studziennego nr 3 nalezy pobieraé proby
gruntu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i1 udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2075). Z kazdej
napotkanej warstwy minimum co 2,0 m, a z warstwy wodono$nej nie rzadziej niz co 1,0 m
(miejsca poboru prob oznaczone na czerwono na kartach PGTO zalgczniki nr 8). Probki
geologiczne z wiercenia sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca zobowigzany
jest do przechowywania probek w magazynie, a ich likwidacja moze nastapi¢ po przyjeciu
dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej przez wlasciwy organ administracji
geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji probek nalezy sporzadzi¢ protokot. Probki te
wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ nieodptatnie na wezwanie organu wilasciwego do
zatwierdzenia robdt geologicznych w miejscu 1 terminie uzgodnionym migdzy organem,
a wykonawca robot geologicznych.

Ponadto przewiduje si¢ z wykonanego awaryjnego otworu studziennego nr 3, pobranie
probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda do analizy powinna
zosta¢ pobrana z otworu po pompowaniu pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilo$ci
okoto 2 litrow. Préobe wody do analizy bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnego

pojemnika.

13. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Po zatwierdzeniu niniejszego projektu robot geologicznych, zaprojektowane roboty
geologiczne bedg odbywaty si¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pod nadzorem osdb
z odpowiednimi kwalifikacjami (uprawnienia geologiczne). Po uzyskaniu decyzji
zatwierdzajacej Projekt Robot Geologicznych mozna przystapi¢ do realizacji nastgpujacego

harmonogramu:

e W zawigzku, z tym, ze projektowane do odwiercenia rozpoznawczo — poszukiwawcze

otwory nr 1 1 2 majg mie¢ glebokos$¢ powyzej 100 m p.p.t., przed rozpoczeciem realizacji
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robot geologicznych nalezy sporzadzi¢ Plan Ruchu Zaktadu Gorniczego i1 uzyskaé

decyzje zatwierdzajaca od Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu.
W dalszej kolejnosci mozna dokonac:

Zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot geologicznych organowi administracji
geologicznej (Staroscie Wagrowieckiemu), organowi nadzoru goérniczego (Dyrektor
Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu) oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki
minimum na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac.
Przygotowanie placu budowy i rozpoczecie robot geologicznych — okoto 2 tygodnie
Roboty geologiczne wiercenie otworu awaryjnego nr 3, pompowania, — okoto 10
tygodni.

Zakonczenie robot geologicznych, prace porzadkowe, wywiezienie sprzetu — okoto 3
tygodnie.

Sporzadzenie dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utwordw neogenskich — miocenskich
w miejscowosci Roszkowo. Dotyczacy wykonania i okre§lenia wydajnosci
eksploatacyjnej awaryjnego otworu studziennego nr 3 w terminie do 3 miesigcy od
zakonczenia robot terenowych 1 przedtozenie go w Starostwie Powiatowym

w Wagrowcu.

14. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY

CHRONINONE

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepuja formy ochronny

przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340). Najblizej potozone obszary

ochronne znajduja si¢ w odleglosci ok. 9,5 kilometrow od terenu ujgcia. Mowa

tu o:

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka — na potudnie w odlegtosci 9,4 km,

Natura 2000 — obszary ptasie - Dolina Matej Welny pod Kiszkowem — na potudniowy
wschod w odlegtosci 11 km,

Natura 2000 - obszary siedliskowe - Stawy Kiszkowskie - na potudniowy wschod
w odlegtosci 11,3 km.
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e Natura 2000 — obszary siedliskowe - Buczyna w Dhlugiej Goslinie — na potudniowy
zachod w odlegtosci 12,1 km

Ze wzgledu na budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne oraz dzielacg odlegtos¢

terenu ochrony od miejsca prowadzenia robot geologicznych, wyklucza si¢ wplyw

zamierzonych robo6t i prac geologicznych na te obszary.

15.OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z odwierceniem awaryjnego otworow
studziennego nr 3, beda prowadzone w granicach dziatki ewidencyjnej 71/21 nalezace do
terenu ujecia wody w miejscowosci Roszkowo. Teren jest stosownie oznakowany oraz
zabezpieczony przed dostepem osob postronnych (ogrodzony caly teren ujecie). Roboty
1 prace geologiczne powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu wszelkich $rodkow
ostroznosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zasobow wod podziemnych przed ich
zanieczyszczeniem, badz skazeniem oraz ochrony gruntow.

Projektuje si¢, ze roboty wiertnicze prowadzone beda przy uzyciu zestawu wiertniczego
przystosowanego do wiercen okretnie — udarowych srednica poczatkowa @ 610 mm (np. typ
US — 250, MAJOR 400JH, UP — 200 i inne), ktory posiada naped z silnika spalinowego
wysokopreznego oraz alternatywnie mogg by¢ zasilane energig elektryczng. Wiertnia powinna
by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalowa. Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wigksza
niz 5 ‘Q Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciw
porazeniowej instalacji i urzadzen oraz uziemienia wiezy wiertniczej powinny znajdowac si¢
w aktach wiertni. W razie awarii przewiduje si¢ rezerwowe zasilanie wiertni w energie
elektryczng.

Energia elektryczna do zasilania pompy glgbinowej oraz barakowozu dostarczana bedzie
z rozdzielni Inwestora znajdujacej si¢ na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie,
poprzez gniazdo mieszczace si¢ w skrzynce rozdzielczej wiertni, posiadajacej wiacznik
gtowny. Do zasilania powinna by¢ uzyta linia kablowa, pigcioprzewodowa OP 5 x 10 mm”
lub 5 x 16 mm’. Granicg eksploatacji urzadzen energetycznych stanowia zaciski licznika
w skrzynce rozdzielczej. Podtaczenie energii elektrycznej do pompy glebinowej powinno by¢

wykonane przez uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompy glebinowej przed
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zwarciem nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi. Ochrona przed dotykiem
posrednim stanowi samoczynny wytacznik zasilania.

Niezbedna do wykonania nowego odwiertu woda w iloci ok. 20,00 — 40,00 m’, bedzie
pobierana z zaworu znajdujacego si¢ na terenie SUW z odlegtosci 20 - 30 metrow od
projektowanego otworu.

Organizacja placu budowy wymaga¢ bedzie wydzielenia terenu (w granicach dziatek
inwestora), na ktorym zostanie ustawione uprzedzenie wiertnicze, plac z osprzgtem
wiertniczym. Transport wiertnicy umieszczonej na samochodzie ci¢zarowym wraz
z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campu) winien odbywaé si¢ po istniejacych drogach
dojazdowych. Wykonawca prac powinien posiada¢ maty zabezpieczajace pod urzadzeniem
wiertniczym przed mozliwoscia ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do
gruntu. Zespot wiertniczy musi posiada¢ $rodki do neutralizacji potencjalnych wyciekow
oleju.

Urobek w trakcie wiercenia sktadowany be¢dzie w dole urobkowym i na pryzmie. Po
zakonczeniu wiercenia urobek musi zosta¢ zlikwidowany, a teren przywrocony do stanu
pierwotnego.

Pace wiertnicze powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych wymagane
przez prawo kwalifikacje (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze —
tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284) oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéow gorniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812).

Wykonawca prac wiertniczych przez ich rozpoczgciem powinien:
* przeprowadzi¢ szkolenie zalogi wiertniczej za szczegdlnym podkresleniem zagrozen
1 sposobu ich uniknig¢cia (instruktaz ogo6lny i instruktaz stanowiskowy),
* dostarczy¢ i pozostawic instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot,
* dostarczy¢ na teren budowy apteczk¢ z podstawowym zestawem medykamentow,
gasnice pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe,
» zaopatrzy¢ zaloge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu

w zasiegu dziatania urzadzen wiertniczych,
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W trakcie prowadzonych prac wiertniczych muszg by¢ zachowane nast¢pujgce warunki
bezpieczenstwa:

* nalezy sprawdzi¢ potaczenie elementoéw wiezy wiertniczej lub masztu,

*  wytrzymatos$¢ poszczegolnych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymatosciowym, dotyczy to takze lin wiertniczych, ktore winny by¢ poddane
przegladowi,

* nalezy prowadzi¢ przeglad mechanicznych urzadzen wiertniczych, a szczego6lnie oston
pasow napedowych,

» sprawdzanie lin — odciggéw wiertniczych oraz prawidtowos$ci ustawiania urzadzen,

* urzadzenie elektryczne winny by¢ sprawdzone pod wzgledem skutecznosci zerowania
przez uprawnionego elektryka,

* nalezy ogrodzi¢ plac budowy poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia w celu
uniemozliwienia wstepu osob postronnych, plac budowy nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

* otwér studzienny podczas przerw w prowadzeniu prac nalezy zabezpieczyc.

Wiercenie otworow odbywaé si¢ bedzie metoda okretnie — udarowa, nie wplynie to
negatywnie na Srodowisko naturalne. Urobek gromadzony bedzie na nieprzepuszczalnych
plandekach. Urobek wiertniczy nie zawiera Srodkow szkodliwych, nie stanowi odpadu
szkodliwego dla $rodowiska i moze by¢ sktadowany w sposob nieselektywny — zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579,
z 2020 r. poz. 150, 284, 322.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16
stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktore moga by¢ skltadowane w sposob
nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110 z pdzniejszymi zmianami). Wydobyty urobek
podczas wiercenia, skladowany na plandekach jest odpadem obojetnym 1 moze by¢
zagospodarowany przez Inwestora do utwardzenia powierzchni terenu (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostka organizacyjnym,
niebedacym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz.
93). Wykonawca robdt geologicznych jest zobowigzany do przestrzegania powyzszych

przepisow.
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16. PRACE DOKUMENTACYJNE

W terminie do 3 miesigcy od zakonczenia robdt geologicznych - wiertniczych nalezy

opracowac:

Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych z utwordow neogenskich — miocenskich w miejscowosci
Roszkowo. Dotyczacy wykonania i ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej awaryjnego
otworu studziennego nr 3 i przedtozy¢ go w 4 egzemplarzach do Starostwa Powiatowego

w Wagrowcu celem uzyskania decyzji zatwierdzajace;.

Powyzsze prace dokumentacyjne nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ponizszymi przepisami
prawnymi:

1.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze — tekst jednolity
(Dz. U. 22019 1. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 . w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

I11. POSTANOWIENIA KONCOWE

Projekt robot geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3,
zlokalizowanego na terenie ujgcia wod podziemnych z utworéw neogenskich —
miocenskich w miejscowosci Roszkowo nalezy przedlozy¢ celem zatwierdzenia
w Starostwie Powiatowym w Wagrowcu w 2 egzemplarzach.

Inwestor/zamawiajacy, ktory uzyska decyzje zatwierdzajaca projekt robot geologicznych
zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot geologicznych organowi administracji
geologicznej (Staro$cie Wagrowieckiemu), organowi nadzoru goérniczego (Dyrektorowi
Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu) oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki
minimum na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia prac.

Wszystkie prace projektowe dotyczace odwiercenia otworu studziennego nr 3, nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw geologicznych niz zalozone w niniejszym
projekcie, upowaznia si¢ nadzor geologiczny do wprowadzenia niezbednych korekt
w zakresie gleboko$ci otwordow oraz ostatecznej konstrukcji.

Inwestor wnioskuje o zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych na okres 5
lat.
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6. Wyniki robot geologicznych zwigzanych z pracami wiertniczymi, nalezy przedstawic
w Dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych z utworéw neogenskich — miocenskich w miejscowosci
Roszkowo. Dotyczacego wykonania i okreslenia wydajnos$ci eksploatacyjnej awaryjnego
otworu studziennego nr 3 i przedtozy¢ go w 4 egzemplarzach w Starostwie Powiatowym

w Wagrowcu celem uzyskania decyzji zatwierdzajace;.
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8] magazyn substanciji niebezpiecznych

< miejsce zrzutu sciekow

< obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza sktadowiskami odpaddw)
O oczyszczalnia Sciekow

"] stacja paliw

0] zaktad przemystowy

Sktadowiska odpadéw:

zamknigte czynne

A PaiiN obojetnych

AR Pz innych niz niebezpieczne i obojetne
AT PaiinN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych

grupa C, standard terendw przemystowych, uzytkéw kopalnych i terenéw komunikacyjnych
przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C

pierwiastki, ktorych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie

fommoOm

* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359

Klasyfikacja osadoéw wodnych** z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow:
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn oraz wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA), pestycydow chloroorganicznych (DDT iich metabolitéw) i
polichlorowanych bifenyli (PCB)

ve
vO
ve

osady niezanieczyszczone
osady miernie zanieczyszczone

osady zanieczyszczone

ve
v
O

Ag, As | WWA, PCB

Ag, As | WWA, PCB

FRAGMENT MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI
PLANSZA B

arkusz 395 - Wagrowiec
skala 1:50 000

osady silnie zanieczyszczone
metale cigzkie
trwale zanieczyszczenia organiczne

pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktérych zawartos¢ decyduje o zanieczyszczeniu
osadéw wodnych w danym punkcie **

pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktorych zawartos¢ decyduje o przekroczeniu PEC ***
(zawarto$¢ powyzej ktérej prawdopodobny jest toksyczny wplyw na organizmy) w danym punkcie
(dane Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska uzyskane w ramach Paristwowego Monitoringu
Srodowiska)
** wg Bojakowska . 2001
*** wg MacDonald D. i in. 2000

eksploatowany otwor studzienny nr 2

projektowany awaryjny otwor studzienny nr 3
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OBJASNIENIA
WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
MW <10 30-50 >70
| 10- 30 50-70

Regionalizacja hydrogeologiczna:

abQll

Symbol jednostki hydrogeclogicznej
2 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego poziomu wodonoénego,
ab - stopien izolacji, | - przedzial wielkosci zasobdw ayspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gidwnego uzytkowego poziomu wodonoénego
Stopiefi izolacji

a - brak izolacji

b - izolacja staba

¢ - izolacja dobra

Symbale stratygraficzne uzytkowych pozioméw wodanoénych:

Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed
Zasaby dyspozycyjne jednostkowe, mY24h x km?:
I - <100
'I-100 - 200
~—— Q —  Granica pomiedzy dwoma gléwnymi uzytkowymi poziomami wodonoénymi

" = 7asieg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dzialy wodne:

krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach

1] pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA

e 75 - jeen Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gléwny uzytkowy poziom wodonosny:
Klasy jakosci

~ S~

| b - jako$¢ dobra, ale moze by€ nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

II - jakos¢ Srednia, woda wymaoa prostego uzdatniania

‘ Il - jako$¢ zia, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wska#niki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

Fe — Zasieg abszaru, na ktdrym wskazniki jakodci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
( Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu, NH, - amaoniaku

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb ma
p ] p y p Py
® Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
il Ib, I, Il - klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonasnego
Ogniska zanieczyszczenh
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekicie)
Miejsce zrzutu $ciekdw:
26
== . komunalnych
J‘-T przemystowych
Zaktady przemystu:
3
[ ] a5 chemicznego
rolno-spozywczego i rolnego
5 pozywczeg g
1| metalowego
H 9 fermy hodowlane (powy~2j 1000 jednostek)
¢ inne

Skiadowiska odpaadw: S - statych, W - cieklych (wylewiska)

@2 i duze

EI'?J mate
2
@1 # Magazyny paliw glynnych

H}\AB Oczyszezalnie $ciekédw: M - mechaniczna, B - biologiczna

FRAGMENT MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

arkusz 395 - Wagrowiec

skala 1:50 000

37

B Ao~

A

wysoki
1
L $redni

| niski

bardzo niski - obszar o wysokiej edpornosei poziomu giéwnego (c) lub o sredniei odpernosci poziomu gtéwnego (b)

STOPIEN ZAGROZENIA

- obecnos¢ ognisk zanieczyszczeri na terenach o niskiej odparnosci poziomu gléwnego (a, ab)

- obszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostepnodci (parki naradowe, rezerwaty,
masywy leéne) poziomu gtéwnego bez ognisk zanieczyszczefi lub obszar o 4redniej odpornosci
poziomu giéwnego (b) z ogniskami zanieczyszczeri

- obszar o $redniej odpornosci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczen

i ograniczonej dostepnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: 1a, 1b)

Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujgce poziomy wodonadne:

O czwartorzedowe
® 1 trzeciorzedowe
3
o Studnia kopana
O Wielootworowe ujecie wéd podziemnych

INNE OZNACZENIA

I Linia przekroju hydrogeclogicznego

R I reT i \/‘\d g b
T Y \ ra
T~ 7~
P, =4 NS f\)
2 . eksploatowany otwor studzienny nr 2
3 . projektowany awaryjny otwor studzienny nr 3
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH l ZALACZNIK NR 6
MAPA HYDROGEOLOGICZNAW SKALI 1:50 000
Opracowali Uprawnienia Podpis Data
Przemystaw Kubsik nr X1/7/2013, nr X11/8/2013
V-1890, nr rej. K-7/15/AK
Jagoda Witkowska
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Uprawnienia
nr V-1890, nr X1/7/2013,

nr XII/8/2013, nr. rej. K-7/15/AK

PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
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Przemystaw Kubsik
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Objasnienia do przekroju
hydrogeologicznego

Litologia

piaski

T piaski pylaste

~ N~ AN N A
N A A N A
~ N~ SN AN

mulki

e A~ e

gliny

- — ity

Stratygrafia

@ Czwartorzed
@ Neogen

Znaki specjalne
90,0

Rzedna terenu [m n.p.m.]

v
9,0/ Zwierciadto ustabilizowane [m p.p.t.]

Zwierciadto nawiercone [m p.p.t.]

90,0

Filtr studzienny

120,0 Glebokoéé otworu [m]

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH ZAYLACZNIK NR 7
PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY - OBJASNIENIA
Opracowali Uprawnienia Podpis Data

Przemystaw Kubsik | nr V-1890, nr X1/7/2013,
nr X11/8/2013, nr. rej. K-7/15/AK
Jagoda Witkowska




PRZEBIEG PRZEKROJU HYDROGEOLOGICZNEGO
W SKALI 1:50 000

. otwory hydrogeologiczne Wykorzystane do przekroj(')w PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH l ZALACZNIK NR 7.1
PRZEBIEG PRZEKROJU HYDROGEOLOGICZNEGO
Opracowali Uprawnienia Podpis Data

e mmmmmE==rlinie przekroju hydrogeologicznego

Przemystaw Kubsik nr X1/7/2013, nr X11/8/2013
V-1890, nr rej. K-7/15/AK
Jagoda Witkowska




PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY AWARYJNEGO OTWORU STUDZIENNEGO NR 3

objetego ,, Projektem robot geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie ujecia wod podziemnych z utwordw neogenskich - miocenskich na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 71/21 w miejscowosci Roszkowo gm. Skoki”
Zamawiajacy: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62 - 085 Skoki (Zaktad Wodociggow i Kanalizacji, ul. Jana Pawta II 43b, 62 - 085 Skoki)

Wykonawca wiercenia:

Zaliczenie zaktadu gorniczego do grupy:
Projektowana glebokosé: 120,0
Cel wiercenia: za woda (ujecie wod podziemnych) otwor awaryjny

Teren zaktadu gorniczego
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Wojewoddztwo: wojewodztwo wielkopolskie

STAROSTWO POWIATOWE Powiat: Powiat Wagrowiecki
w Wagrowcu Jednostka ewidencyjna: SKOKI - OBSZAR WIEJSKI

Obreb ewidencyjny: 302805_5.0020, ROSZKOWO

GK.6621.822.2019.GK11

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2019-12-03 13:28:46

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302805_5.0020.G32
WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA SKOKI REGON: 000529580
Siedziba: 62-085 SKOKI CIASTOWICZA 11a

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozeni Opis uzytku Symbol N Nr KW
mapy | ewiden I klasouzytku uzytku dziatki
_cyjnej [ha] [ha]
2 71/21 Inne tereny zabudowane Bi 0.1534 0.1534|PO1B/00043459/5
Identyfikator dziatki: 302805_5.0020.71/21
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1534
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2119
W dniu: 2019-12-03
dokument sporzadzony przez: Justyna Stominska
Wagrowiec, dnia: 2019-12-03
(imig | nazwisko osoby uprawnionej)
Strona1z1
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH | ZALACZNIK NR 9

WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
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KARTA OTWORU/ZRODEA

Bank: RBDH nr 7 - Szczecin Obiekt : RSP -- OTR/GR 2
Ujecie 3950048 - RSP-4 | Numer obiektu: 3950087
Rok wykonania: 1978-09-30 Numer stary: 7290604
Stan: Czynny Przeznaczenie: Eksploatacja
Numer archiwalny:  8530/3167 Archiwum: Uw Pita
Rzedna: 88.90 mn.p.m. eokas¢ catkowita:  146.0 [m]
Wykonawca: Przeds. inne Autor: Szenic J.
POLOZENIE

Wojewddztwo:  Wielkopolskie Powiat:  ¥growiecki Gmina:  Wgrowiec
Miejscowas¢: Przysieka Ulica: Numer domu:
Nr ark. mapy 1:50 000: 395 Nazwa arkusza: agvéwiec Godio: N-33-119-C

UKLAD WSPOLRZEDNYCH:
Wspétrzdne geogr. 1942 BLH A: 17°08°50” @ 52°44°12" H:
Wspohzdne geogr. WGS 84 A: 17°08°43” @ 52°44’11" H: 35.62
Wspohrzdne topogr. 1942 XYH X: 3645027.483 Y: 5847581.470 H:

ZARUROWANIE — Ostatnia rura

Srednica: 298 [mm] | Do gbokasci:  111.0 [m]
PARAMETRY FILTRA
Rodzaj filtra:  Stal.siatka stylon. Dlu.gzirob: 12.0 [m] Liczba czlonow: 2
Obsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren: 0.3 - 0.8 [mm]
Nazwa cezsci od [m]: do [m]: ommJ:
Rura nadfiltrowa 97.0 113.0 127
Czes¢ robocza filtra 113.0 119.0 127
Rura medzyfiltrowa 119.0 137.0 127
Cze$¢ robocza filtra 137.0 143.0 127
Rura podfiltrowa 143.0 144.0 127
PARAMETRY HYDROGEOLOGICZNE
Q S[m]

Eksploatacyjna 24.00 m3/godz 50.7 R= 566.0 m
Teoretyczna 31.04 m3/godz t= 89.0 godz.
Max.pom. 24.0 m3/godz 507 ¢= 0.47 m3/h/im
Studnia zatw. 24.0 m3/godz 50.7 oK 0.000014 m/s
Ujecie zatw 24.0 50.7 -507 R= m
Wiek warstwy ugtej: Trzeciorzd miocen

OSTATNIA ANALIZA WODY:

Data badania: 1978-10-20 | Numer prébki: 1

Twardaé: 4.3 mval/dm Azot azotanowy:
Zasadowec: 3.80 mval/dm Azot azotynowy:
pH: 7.2 Siarczany:
Metnosé: 1 mg/dnd Utlenialngi¢: 3.300 mg/dm3
Barwa: 6-10 mg/dm3 Pt Sucha poz.:
Zelazo og.: 0.300 mg/dm3 Wiap
Mangan: 0 mg/dm3 Magnez
Chlorki: 4.000 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm
Azot amonowy: Miano Coli:
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Otwor 3950087 :
RSP -- OTWOR NR 2

Miejscowos¢: Przysieka

X (ukt. 42): 3645027 m

Gmina: Wagrowiec

Y (ukt. 42): 5847581 m

Powiat: Wagrowiecki

Rzedna terenu: 88.9 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 30-09-1978

Gtgbokos¢ catkowita: 146.0 m

Panstwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie

Bank Danych Hydrogeologicznych
HYDRO




Bank: RBDH nr 7 - Szczecin

KARTA OTWORU/ZRODEA
Obiekt : RSP-1

Ujgcie 3950049 - RSP-2

| Numer obiektu: 3950038

Rok wykonania: 1964-04-30 Numer stary: 7290126
Stan: Nieczynny Przeznaczenie: Eksploatacja
Numer archiwalny: 27-20 Archiwum: WODROL-Po#na
Rzedna: 90.00 m n.p.m. edokas¢ catkowita:  140.0 [m]
Wykonawca: Przeds.Roln.Wodrol Autor: Augusiak Cz.
POLOZENIE
Wojewddztwo:  Wielkopolskie Powiat:  ¥growiecki Gmina: Skoki
Miejscowas¢: Lechlin Ulica: Numer domu:
Nr ark. mapy 1:50 000: 395 Nazwa arkusza: agvéwiec Godio: N-33-119-C
UKLAD WSPOLRZEDNYCH:
Wspétrzdne geogr. 1942 BLH Ar 17°09718” @ 52°42'36" H:
Wspohzdne geogr. WGS 84 A 17°09°11” @ 52°42'35" H: 35.60
Wspotrzdne topogr. 1942 XYH X: 3645641.583 Y: 5844630.185 H:
ZARUROWANIE — Ostatnia rura
Srednica: 254 [mm] | Do gbokasci:  120.5 [m]
PARAMETRY FILTRA
Rodzaj filtra:  Stal.siatka stylon. Dlu.gzirob: 5.0 [m] Liczba cztonow: 2
Obsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren: 0.3 - 1.3 [mm]
Nazwa cezsci od [m]: do [m]: ommJ:
Rura nadfiltrowa 1135 120.5 102
Czes¢ robocza filtra 120.5 1235 102
Rura mgdzyfiltrowa 123.5 128.5 102
Czes¢ robocza filtra 128.5 130.5 102
Rura podfiltrowa 130.5 134.0 102
PARAMETRY HYDROGEOLOGICZNE
Q S[m]
Eksploatacyjna 10.80 m3/godz 154 R= 352.0 m
Teoretyczna 16.00 m3/godz 23.1 t= 72.0 godz.
Max.pom. 10.8 m3/godz 154 ¢= 0.70 m3/h/m
Studnia zatw. &= 0.000013 m/s
Ujecie zatw 36.0 m3/godz 14.0 -250 R= m
Wiek warstwy ugtej: Trzeciorzd miocen
OSTATNIA ANALIZA WODY:
Data badania: 1964-04-26 | Numer prébki: 1
Twardaé: 7.4 mval/dm Azot azotanowy:
Zasadowec: 8.30 mval/dm Azot azotynowy:
pH: 7.0 Siarczany: 3.700 mg/dm3
Metnosé: 7 mg/dnd Utlenialngi¢: 0.600 mg/dm3
Barwa: 16-20 mg/dm3 Pt Sucha poz.: 466.000 mg/dn
Zelazo og.: 1.000 mg/dm3 Wiap
Mangan: 0.150 mg/dm3 Magnez
Chlorki: 11.000 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm
Azot amonowy: Miano Coli: 50.010
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Otwor 3950038 :

RSP-1 Panstwowy Instytut Geologiczny

w Warszawie

Miejscowosé: Lechlin X (ukt. 42): 3645642 m

Gmina: Skoki Y (ukt. 42): 5844630 m Bank Danych Hydrogeologicznych

Powiat: Wagrowiecki Rzedna terenu: 90.0 m n.p.m. HYDRO

Data wykonania otworu: 30-04-1964 Gtgbokos¢ catkowita: 140.0 m




AvA
98.6

113.5 —

120.5 —

1235 —

128.5 —
130.5 —

134.0 —

70.0 — n

&
o
//c Il Wpstry Tr
&
765 — | H
78.0 - Wegiel brunatny
. &
o
Ao
o
&
o It
s
&
88.5 — .
901 — | Wegiel brunatny
a
° It
o
96.5 —
It piaszczysty
98.6 —
Piasek pylasty
108.5 — Tr
Piasek drobnoziarn.
7 = iel t
121 = PSS! Brepes Yo,
Piasek $rednioziarn.; pyt buroweglowy
1205 —
1220 — Piasek srednioziarn.
123'5 - Piasek drobnoziarn.; wegiel brunatny
: Piasek drobnoziarn.; pyt buroweglowy
1988 = Wegiel brunatny
Piasek drobnoziarn.; pyt buroweglowy
128.0 —
Piasek pylasty
134.0 — 5
Piasek drobnoziarn.
140.0 — : L
Strona2z2

Otwor 3950038 :
RSP-1

Panstwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie

Miejscowos¢: Lechlin

X (ukt. 42): 3645642 m

Gmina: Skoki

Y (ukt. 42): 5844630 m Bank Danych Hydrogeologicznych

Powiat: Wagrowiecki

Rzedna terenu: 90.0 m n.p.m. HYDRO

Data wykonania otworu: 30-04-1964

Gtgbokos¢ catkowita: 140.0 m




Bank: RBDH nr 7 - Szczecin

KARTA OTWORU/ZRODEA

Obiekt : RSP-2

Ujgcie 3950049 - RSP-2

| Numer obiektu: 3950086

Rok wykonania: 1978-07-31 Numer stary: 7290127
Stan: Czynny Przeznaczenie: Eksploatacja
Numer archiwalny: E-2-7697 Archiwum: UW Po#na
Rzedna: 99.30 mn.p.m. eokas¢ catkowita:  118.0 [m]
Wykonawca: Spoétdzielnia Autor: Szynalski M.
POLOZENIE
Wojewddztwo:  Wielkopolskie Powiat:  ¥growiecki Gmina: Skoki
Miejscowas¢: Lechlin Ulica: Numer domu:
Nr ark. mapy 1:50 000: 395 Nazwa arkusza: agvéwiec Godio: N-33-119-C
UKLAD WSPOLRZEDNYCH:
Wspétrzdne geogr. 1942 BLH Ar 17°09°26” @ 52°42'36" H:
Wspohzdne geogr. WGS 84 A 17°097197 @ 52°42'35" H: 35.60
Wspohrzdne topogr. 1942 XYH X: 3645791.749 Y: 5844634.683 H:
ZARUROWANIE — Ostatnia rura
Srednica: 299 [mm] | Do gbokasci:  105.0 [m]
PARAMETRY FILTRA
Rodzaj filtra:  Stal.siatka stylon. Dlu.gzirob: 9.0 [m] Liczba czlionow: 1
Obsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren: 0.4 - 0.8 [mm]
Nazwa cezsci od [m]: do [m]: ommJ:
Rura nadfiltrowa 97.5 105.5 152
Czes¢ robocza filtra 105.5 1145 152
Rura podfiltrowa 114.5 117.5 152
PARAMETRY HYDROGEOLOGICZNE
Q S[m]
Eksploatacyjna 25.00 m3/godz 240 R= 3700 m
Teoretyczna 25.00 m3/godz 240 t= 120.0 godz.
Max.pom. 37.2 ma3/godz 36,5 0= 1.02 m3/h/m
Studnia zatw. 25.0 m3/godz 24.0 ok 0.000029 m/s
Ujecie zatw 36.0 m3/godz 14.0 -250 R= m

Wiek warstwy ugtej:

Trzeciorzd miocen

OSTATNIA ANALIZA WODY:

v~}

Data badania: 1978-07-27 | Numer probki: 1
Twardgé: 6.9 mval/dm Azot azotanowy:
Zasadowec: 8.10 mval/dm Azot azotynowy:
pH: 7.2 Siarczany: 9.050 mg/dm3
Metnosé: 5 mg/dni Utlenialng¢: 4.700 mg/dm3
Barwa: 16-20 mg/dm3 Pt Sucha poz.: 437.000 mg/dn
Zelazo og.: 0.700 mg/dm3 Wap 72.200 mg/dm3
Mangan: 0.150 mg/dm3 Magnez 40.300 mg/dn
Chlorki: 11.000 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm
Azot amonowy: Miano Coli: 100.000
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Otwoér 3950086 : . .
RSP-2 Panstwowy Instytut Geologiczny

w Warszawie

Miejscowos¢: Lechlin X (ukt. 42): 3645792 m

Gmina: Skoki Y (ukt. 42): 5844635 m Bank Danych Hydrogeo|ogicznych
Powiat: Wagrowiecki Rzedna terenu: 99.3 m n.p.m. HYDRO

Data wykonania otworu: 31-07-1978 Gtgbokos¢ catkowita: 118.0 m




KARTA OTWORU/ZRODEA

Bank: RBDH nr 7 - Szczecin Obiekt : ARSP-2
Ujecie 3950055 - ARSP-2 | Numer obiektu: 3950099
Rok wykonania: 1983-03-01 Numer stary: 7290134
Stan: Czynny Przeznaczenie: Eksploatacja
Numer archiwalny: E-2-8531 Archiwum: UW Po#na
Rzedna: 89.98 m n.p.m. edokas¢ catkowita:  118.0 [m]
Wykonawca: Przeds.Roln.Wodrol Autor: ik J.
POLOZENIE
Wojewddztwo:  Wielkopolskie Powiat:  ¥growiecki Gmina: Skoki
Miejscowas¢: Roszkowo Ulica: Numer domu:
Nr ark. mapy 1:50 000: 395 Nazwa arkusza: agvéwiec Godio: N-33-119-C
UKLAD WSPOLRZEDNYCH:
Wspétrzdne geogr. 1942 BLH Ar 17°10°59” @ 52°42°14” H:
Wspohzdne geogr. WGS 84 A 17°10°527 @ 52°42'13" H: 36.00
Wspotrzdne topogr. 1942 XYH X: 3647558.042 Y: 5844007.382 H:
ZARUROWANIE — Ostatnia rura
Srednica: 355 [mm] | Do gbokasci:  103.0 [m]
PARAMETRY FILTRA
Rodzaj filtra:  Stal.siatka stylon. Dlu.gzirob:  13.0 [m] Liczba czlonow: 1
Obsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren: 0.3 - 0.8 [mm]
Nazwa cezsci od [m]: do [m]: ommJ:
Rura nadfiltrowa 86.0 104.0 168
Czes¢ robocza filtra 104.0 117.0 168
Rura podfiltrowa 117.0 118.0 168
PARAMETRY HYDROGEOLOGICZNE
Q S[m]
Eksploatacyjna 44.00 m3/godz 386 R= 533.0 m
Teoretyczna 46.00 ma3/godz 4118 t= 76.0 godz.
Max.pom. 43.9 ma3/godz 386 0= 1.14 m3/h/m
Studnia zatw. 44.0 m3/godz 38.7 pk 0.000021 m/s
Ujecie zatw 44.0 m3/godz 38.6 -386 R= 533.0 m

Wiek warstwy ugtej:

Trzeciorzd miocen

OSTATNIA ANALIZA WODY:

Data badania: 1983-02-28 | Numer probki: 1
Twardgé: 6.9 mval/dm Azot azotanowy:
Zasadowec: 5.10 mval/dm Azot azotynowy:
pH: 7.6 Siarczany: 10.000 mg/dm3
Metnosé: 7  mg/dni Utlenialng¢: 4.700 mg/dm3
Barwa: 16-20 mg/dm3 Pt Sucha poz.: 445.000 mg/dn
Zelazo og.: 0.700 mg/dm3 Wap 85.800 mg/dm3
Mangan: 0.100 mg/dm3 Magnez 32.000 mg/dm
Chlorki: 10.000 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm
Azot amonowy: Miano Coli: 50.000

v~}
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Otwér 3950099 :
ARSP-2

Miejscowosé: Roszkowo

X (ukt. 42): 3647558 m

Gmina: Skoki

Y (ukt. 42): 5844007 m

Powiat: Wagrowiecki

Rzedna terenu: 90.0 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 01-03-1983

Gtgbokos¢ catkowita: 118.0 m

Panstwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie

Bank Danych Hydrogeologicznych
HYDRO




Bank: RBDH nr 7 - Szczecin

KARTA OTWORU/ZRODEA

Obiekt

: PGR-1

Ujgcie 4350004 - PGR-1

| Numer obiektu: 4350008

Rok wykonania: 1961-11-30 Numer stary: 7290153
Stan: Czynny Przeznaczenie: Eksploatacja
Numer archiwalny: E-2-622 Archiwum: UW Pozna
Rzedna: 105.00 mn.p.m. @dokas¢ catkowita:  137.0 [m]
Wykonawca: Przeds.Roln.Wodrol Autor: totecki E.
POLOZENIE
Wojewddztwo:  Wielkopolskie Powiat:  ¥growiecki Gmina: Skoki
Miejscowas¢: Jagniewice Ulica: Numer domu:
Nr ark. mapy 1:50 000: 435 Nazwa arkusza: Kitecko diGo N-33-131-B
UKLAD WSPOLRZEDNYCH:
Wspétrzdne geogr. 1942 BLH Ar 17°16°027 ¢ 52°38'417 H:
Wspohzdne geogr. WGS 84 A 17°15°55” @ 52°38407 H: 35.50
Wspohrzdne topogr. 1942 XYH X: 3653453.546 Y: 5837600.383 H:
ZARUROWANIE — Ostatnia rura
Srednica: 254 [mm] | Do gbokasci:  127.0 [m]
PARAMETRY FILTRA
Rodzaj filtra:  Stal.siatka stylon. Dlu.gzirob: 6.0 [m] Liczba czlionow: 1
Obsypka: Brak danych Srednica ziaren: - [mm]
Nazwa cezsci od [m]: do [m]: ommJ:
Rura nadfiltrowa 119.3 130.0 203
Czes¢ robocza filtra 130.0 136.0 203
Rura podfiltrowa 136.0 137.0 203
PARAMETRY HYDROGEOLOGICZNE
Q S[m]
Eksploatacyjna 13.30 m3/godz 44 R= 7000 m
Teoretyczna 13.00 m3/godz 44 t= 74.0 godz.
Max.pom. 12.0 m3/godz 40 o= 3.00 m3/h/m
Studnia zatw. 13.3 ma3/godz 4.4 K 0.000035 m/s
Ujecie zatw 13.3 m3/godz 44 -44 R= 7000 m

Wiek warstwy ugtej:

Trzeciorzd miocen

OSTATNIA ANALIZA WODY:

Data badania: 1961-11-20 | Numer probki: 1
Twardgé: 5.6 mval/dni Azot azotanowy:
Zasadowec: 6.70 mval/dm Azot azotynowy:
pH: 7.6 Siarczany:
Metnosé: 10 mg/dni Utlenialng¢: 5.800 mg/dm3
Barwa: 36-40 mg/dm3 Pt Sucha poz.:
Zelazo og.: 1.500 mg/dm3 Wiap
Mangan: 0.150 mg/dm3 Magnez
Chlorki: 15.000 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm
Azot amonowy: Miano Coli: 50.010
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Otwor 4350008 :
PGR-1

Miejscowos¢: Jagniewice

X (ukt. 42): 3653454 m

Gmina: Skoki

Y (ukt. 42): 5837600 m

Powiat: Wagrowiecki

Rzedna terenu: 105.0 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 30-11-1961

Gtgbokos¢ catkowita: 137.0 m

Panstwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie

Bank Danych Hydrogeologicznych
HYDRO
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o Odpis
URZAD WOJEWODZIKTI ROWCL
3 Pozngniu Poznaf dnia 7 lipea 1935
Wydzial Ochrony Srodowiske

Nr O=X-Hg-85302-27/83

Decyz]ja

Na podetawie art.24 ustewy z dnis 16 listopada 1360r o prowie geologl
nyn /Dz.U.nr 52 poz.303/ oraz § 7 ust.2 Zarzgdzonias Prezesa Cengralne
go Urzedu Geologii z dnia 5 maje 1969r w sprawic zesad i sposcbu usta
laonia oraz trybu zatwierdzania zasobdw wéd podziemnych A1.P.ar 190 poz
163/ oraz art.104 KPA - Jednolity tekst /Dz.U.nr © poz.26 z 1980r/
Urzad Wojewddzki w Poznaniu Ochrony Srodowiska

zatwieoerdze

aneks do dokumentacji geoclogiczned Momy przez Wojewddzki Zarzeg
Ims;ﬁi Rolniczych w Pozneniu wnioskiem z dnie 21.56.1580r anak UR-
ERA-5 25/83 zaw erajgcz uotelonie zosobéw wéd pggziamch dla :
Pajstuwonego Gospodarstwa Rolnego i wei na torenie w miejscowode

/) oés ZKOWO gmina Skoki woj .poznafiskio,.na dzief 28.2.1983r w
ilodecis :

- T AR e W R Se W S s e R s W W R R R R e W W M Am W R e AR R e e e

Kategoria : Wydajnoél sksploatacyjna
rozpoznanis ; uigeecia przy depresji
R B : U= .M.D ﬁafgﬂdz
1 S = 35,66 m

L - -

Z UTWORDE MIOCERSKICH

Dmyx{a uprawnia do podjecia dziatalnoéci gospodarczej okredlonsj w
uchwale nr 64 Rady Ministréw z dnis 1 kwietnia 1969 w ecprawie ustala
nia zasobéw wdd podziemnych przy podejmowa iu dzinialnoéci inwoetycyj
nej zwigzanoj z oksploatacjg tych wéd /M.P.nr 15 poz.112/ pad
uzyskania pozwolenia wodnoprawnogo na korzystenie z tych wéd.

0d decyzji niniejszej siuzy odwolanie do Prezesa Cent

. ralnego Urzedu
Geologii za podrednictwem ww. Wydzinlu v toeminie 14 dni od joj dorecz
nia.

- S W R R W W W @R R R S W A e R e e

zup, Wojewody

Strzymulgs . /=/ podpis nieczytelny
. ewbdzki Zan!d in2.Jan Lematoki
. Mlma 1 Rolniczych %ktor Viydziaiu

ul. i7
60-967 Poznatt zal.1 -

3- m i
D0EYY Horemma. A Aekowiocke 4 ma.s
3. archiwum =zal.1

4. ofa

5. Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wodg Za roodnséé z oryginalem:
M Walewid sl Yarzad Inwestycit Roindexych

w Poznania

T 020, 35,

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH | ZALACZNIK NR 12
DECYZJA ZASOBOWA URZEDU WOJEWODZKIEGO W POZNANIU




PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH ZALACZNIK NR 13

DECYZJA STAROSTY WAGROWIECKIEGO UDZIELAJACA

\ AL POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wagrowiec, dnia 28.05.2015r.
0S. 6341.22.2015.08.2
Za dowopdem doreczenia
DECYZJA

Starosta Wagrowiecki na podstawie art. 9 ust.1 pkt 14, art. 46 ust. 1, art. 53, art. 122 ust. | pkt 1,
art. 127 ust. 1, 2, 3, art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz.
469), art. 104, art. 107, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), art. 147, art. 284 ust. 1, art. 285 ust. 1. 2. art. 286
ust. I, 1 b, art. 287 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U z
2013r. poz. 1232 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Skokach, ul Jana Pawla I 43A, 62 — 085 Skoki.
z dnia 29.04.2015r. o uchylenie decyzji nr OS. 6341.26.2014.08.2 z dnia 4.07.2014r oraz udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod — na:
I. Pobér wod podziemnych z istniejacego ujecia, z utworéw wodonosnych neogen — miocen, ze studni
glebinowej nr 2, dz. nr 71/21, obreb geodezyjny Roszkowo, w m. Roszkowo., gm. Skoki.
2. Wprowadzenie wod poptucznych ze stacji uzdatniania wody, w m. Roszkowo, gm. Skoki do ziemi
(nieuzytku), wylotem betonowym @ 200 mm, dz. nr 71/15.

orzeka co nastepuje

I. Uchyla w pkt: II, IV, V, VI decyzje¢ Starosty Wagrowieckiego nr OS. 6341.26.2014.08.2
z dnia 4.07.2014r.
II. Udziela:
Zaktadowi Wodociagow i Kanalizacji w Skokach, ul Jana Pawta 11 43A, 62 — 085 Skoki.
REGON nr 572103777 pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod — na:
1. Pobér wod podziemnych z istniejacego ujecia, z utworow wodono$nych neogen —
miocen, ze studni glebinowej nr 2, dz. nr 71/21, obreb geodezyjny Roszkowo, w m.
Roszkowo, gm. Skoki i okresla:
[.1. Pobor wod podziemnych w ilosci:
Q max./h = 38,60 m?*/h
Q 4 = 262,40 m*/d
Q maxiroczne = 95.775,60 m’/rok.
. Zrédlo poboru — studnia nr 2.
. Glgbokosé studni — 118,00 m.
- Zasoby eksploatacyjne ujecia — studnia nr 2 — Q, = 44,00 m*/h, przy S = 38,65 m
(Decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Poznaniu z dnia 7.07.1983r.. znak
OS - X - Hg — 85302 — 27/83).
. Stratygrafia uymowanych utworéw wodonosnych — neogen — miocen.
- Sposob rejestracji poboru wody — wodomierz srubowy MZ — 150.
. Okres prowadzenia poboru — ealy rok.
. Cel prowadzenia poboru — zaopatrzenie wodociggu komunalnego.
. Wspotrzedne geograficzne studni:
- X: 529041,5 — Y:377053,45
- N:52°42°11,05° - E:17°10°47,37".,

Wb

NR-CR - N

2. Wprowadzenie wod poplucznych ze stacji uzdatniania wody, w m. Roszkowo do v
ziemi (nieuzytku), wylotem betonowym @ 200 mm, dz. nr 71/15, obreb Roszkowo

i okresla:

2.1. Wprowadzenie wod poptucznych w ilosci:
Qmuxm = 0,34 m*/h
Q i = 8,10 m*¥/d

Q max./roczne — 1-108110 mJ/rOk.



2.2. Jakosé wprowadzonych waéd poptucznych nie moze przekracza¢ nastepujacych wskaznikdw:
- zawiesina ogélna - 35 mg/l
- zelazo ogélne — 10 mg Fe/l.
2.3. Odbiornik $ciekdw — ziemia.
2.4. Lokalizacja odbiornika — dzialka o nr 71/15, obreb Roszkowo.
2.5. Wspolrzedne geograficzne istniejacego wylotu:
- X: 52900485 - v: 377186,37
- N:52°42°'997" — E: 17° 10°54,5.
2.6. Srednica istniejacego wylotu betonowego — 200 mm.

1. Zobowigzuje uzytkownika do:

- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za gospodarke wodno — sciekowa.

- Prowadzenia stalego dobowego rejestru ilosci pobieranej i zuzywanej wody podziemne;.

- Wykonywania badan wéd poplucznych — 6 razy w roku przez uprawnione laboratorium.

- Wykonywania pomiaréw Statycznego i dynamicznego zwierciadla wody — 2 razy w roku

(marzec, pazdziernik) i zapisywania wynikow w ksiazce eksploatacji studni.

5. Utrzymywania we wlasciwym stanie technicznym i sanitarnym strefy ochrony sanitarnej
bezposredniej.

6. Wykonywania analizy jakosciowej wody surowej i uzdatnionej z czestotliwoscia
Wyznaczona przez Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wagrowcu.

7. Pokrycia szkéd osobom trzecim, jesli takie wystapia w zwiazku z poborem wod
podziemnych, eksploatacja urzadzen wodnych, przesylem wody i zrzutem wod poptucznych.

= Lo -

IV. Zastrzega, ie:
I. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzadzen
wodnych koniecznych do Jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci | urzadzen.
. Stwierdzenie wygasnigcia, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
nastepuje z urzedu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.
3. Niniejsza decyzja zostala Opracowana na podst. danych zawartych w opracowaniu ,,Operat

ra

wprowadzenie wod poptucznych ze stacji uzdatniania wody w m. Roszkowo do ziemi”,
opracowany w marcu 2015r. przez SGS EKO-PROJEKT Sp. z 0.0., ul. Cieszyfiska 52A.
43 - 200 Pszczyna.

V. Okre$la:
Waznosé pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod na:
- pobor wod podziemnych na okres 20 lat, tj. do dnia 28 maja 2035r..
- wprowadzenie wéd poptucznych do ziemi na okres 10 lat, tj. do dnia 28 maja 2025r.

UZASADNIENIE

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Skokach, ul Jana Pawla IT 43A, 62 - 085 Skoki zwrécil sig
z wnioskiem do Starosty Wagrowieckiego o uchylenie decyzji nr OS. 6341 26.2014.0S.2 z dnia

W dokumentacji hydrogeologicznej zostal ustalony obszar zasobowy dla przedmiotowego ujecia.
Teren ochrony bezposredniej jest wiasnoscia Gminy Skoki.
Na podstawie art. 61 § | Kpa zawiadomiono strony o toczacym sig postgpowaniu i mozliwosci
wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie. informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego
podano do publicznej wiadomosci.



W okresie poprzedzajacym wydanie decyzji nie wniesiono zastrzezen odnosne wnioskowanego
pozwolenia.
Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego odstapiono od
uzasadniania decyzji, bowiem uwzglednia ona w catosci interes strony.
Po przeanalizowaniu calosci akt sprawy na podstawie przepisow prawa wodnego orzeczono jak
w sentencji.
POUCZENIE

I. Podmiot korzystajacy ze srodowiska ustala we wlasnym zakresie wysoko$¢ naleznej oplaty za
korzystanie ze srodowiska i wnosi ja na rachunek wiasciwego urzedu marszatkowskiego oraz
przedktada marszatkowi wojewodztwa i wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska
informacje o ilosci, stanie i skladzie $ciekéw wprowadzanych do wod lub do ziemi w terminach
okreslonych w obowiazujacych przepisach.

2. Na terenie ochrony bezposredniej uje¢ wod podziemnych zabronione jest uzytkowanie gruntow do
celow niezwiazanych z eksploatacja ujecia wody.

3. Na terenie ochrony bezposredniej uje¢ wod nalezy:

- odprowadza¢ wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do urzadzen
stuzacych do poboru wody;

- zagospodarowac teren zielenia;

- odprowadza¢ poza granicg terenu ochrony bezposredniej Scieki z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku osob zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru
wody;

- ograniczy¢ do niezbgdnych potrzeb przebywanie 0sob niezatrudnionych przy obstudze urzadzen
stuzacych do poboru wody.

4. Teren ochrony bezposredniej nalezy ogrodzi¢, a jego granice przebiegajace przez wody
powierzchniowe oznaczy¢ za pomoca rozmieszczonych w widocznych miejscach statych znakow
stojacych lub ptywajacych; na ogrodzeniu oraz znakach nalezy umiesci¢ tablice zawierajace
informacje o ujeciu wody i zakazie wstepu 0séb nieupowaznionych.

5. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora RZGW
w Poznaniu za posrednictwem Starosty Wagrowieckie yy iehp@‘& 14 dni liczac od d i

i vs , /
otrzymania decyzji. '\ VSR P

Otrzymuja: i i ol
1. Zaktad Wodoc:q&ow i Kanalizacji w Skokach. ul Jana\[’am’r ?{:SA 62 - 085 Skokt (l egz.
.Operatu...”) ——

2. Petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej Grazyna Husak-Gdérna,
ul. Grunwaldzka 21, 60 — 783 Poznan.
3. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98, 62 — 100 Wagrowiec.
4. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61 — 701 Poznan.
5. Pan Kazimierz Biedny, zam. Roszkowo 1/2, 62 — 085 Skoki.
6. a/a. (1 egz. ,,Operatu...”)

Do wiadomosci:
.1 Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 60 — 625 Poznan.
V2. Urzad M]&Sta i'Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62 — 085 Skoki.

“WP/WP

Opflate skarbowa w wysokosci: 217,00 zt wplacono w dniu 23.05.2015r. na konto Urzedu Miejskiego
w Wagrowcu BANK PEKAO SA T O/WAGROWIEC 10 1240 6609 1111 0010 4233 1804 zgodnie
zart. 6 ust. | pkt | - zalacznik cz. Il pkt. 24 ustawy z dnia 16.11.2006r. 0 optacie skarbowej (Dz. U. z
2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

i’(mm}--,i;.a;\":': R
\/
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»BIOCHEMIK?” Sp. z o.0.

—_chemik

SMILOWO, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory
www.biochemik.pl

PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 400
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ammi

A WODOCIAGOW |
V SKOKACIH

woi 02,04, 2011.....
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2261/Wo,

Numer probki 10888/4507/2/16/Wo,

Opis probki WODA
Woda surowa

Smitowo, dnia 27.12.2016 .

Laboratorium Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.

Formularz nr 5.10/F111

Obowigzuje od dnia 27.01.2014 r.

Str. 1/8tr. 2

Probka dostarczona w szczelnie zamknietych butelkach szklanych, szczelnie

zamknigtych pojemnikach plastikowych

Probka pobrana przez pracownika laboratorium-Wojtaszek Bartosz wg PN-ISO

5667-5:2003 pkt 5.1

Temperatura prébki po dostarczeniu 6,7°C

Objetos¢ probki do badan zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Transport probki w warunkach chtodniczych 1,5-2,5°C
Stan probki w momencie przyjecia bez zastrzezen
Probka utrwalona wg PN-EN ISO 5667-3:2013

Miejsce pobrania probki Studnia Roszkowo, studnia glebinowa, kran
Zleceniodawca Zaklad Wodociggow i Kanalizacji
ul. Jana Pawla 11 43 A
62-085 Skoki
Data produkcji s
Data pobrania prébki 19.12.2016, 10:40
Data dostarczenia probki 19.12.2016
Data rozpoczgcia badan 19.12.2016
Data zakonczenia badan 23.12.2016
, Niepewnos¢ . Status
Lp. Parametr Jednostka Wynik P—— Identyfikator metody badawczej metody
Barwa 5 ' o gy &
1 Metoda spektrofotometryczna mg/l 13 +4 PN-EN ISO 7887:2012 met. C S A
Metnose . e . 3 &
2 Metoda nefelometryczna NTU 39 +0.9 PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 S A
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w
3 temperaturze 25°C uS/em 738 + 140 PN-EN 27888:1999 S A
Metoda konduktometryczna
Zapach 259C
4 Metoda uproszczona parzysta, wyboru TON akceptowalny - PN-EN 1622:2006 S A
niewymuszonego <1
Jon amonowy - i
4 Metoda spektrofotometryczna mg/] 0,858 i i o s
Azotany
6 Metoda spektrofotometryczna mg/l <0,450 - PN-82/C-04576/08 S A
Azotyny 5 .
r Metoda spektrofotometryczna sl <0,010 ) SRR . A
Mangan \ ;
8 Metoda spektrofotometryczna mg/l 0,178 +0,041 PN-C-04590-03:1992 S A
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH ZALACZNIK NR 14
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY ZE STUDNI NR 2
Laboratorium Ustugowo-Badawcze Laboratorium Uslugowo-Badawcze Laboratorium Uslugowo-Badawcze Laboratorium Ustugowo-Badawcze
«BIOCHEMIK" Spotka z o.0. «BIOCHEMIK” Spétka z 0.0. «BIOCHEMIK" Spolka z 0.0 «BIOCHEMIK™ Spétka z 0.0.
ul. Pilska 34, Smitowo ul. Przemystowa 15 ul. Kosynierow 32 Ciszewo 2
64-810 Kaczory 21-400 Lukow 41-219 Sosnowiec 64-800 Chodziez
tel./fax 67 28 14 117 tel. 25 79 72 776 tel. 32 35 36 772 tel. 667 984 848



Smilowo, dnia 27.12.2016 1.

Laboratorium Ustugowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z 0.0.
Formularz nr 5.10/F111
Obowiagzuje od dnia 27.01.2014 r.

Str.2/8Str. 2
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2261/Wog,,
" Niepewnos¢ i Status
Lp. Parametr Jednostka Wynik o Identyfikator metody badawczej welody
Zelazo PN-ISO 6332:2001 pkt 7.1.1 :
# Metoda spektrofotometryczna gl 0,71 El 14 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06 ; A
Zasadowosé PN-EN SO 9963-1:2001+Ap1:2004 z |
" Metoda miareczkowa i 8,37 =1k wyl. pkt 8.2 S A
Fosforany PN-EN ISO
1 Metoda spektrofotometryczna g 0,17 s 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 8 2
Wapn (Ca) ;
12 Metoda plomieniowej absorpcyjnej mg/l 98,6 +21 PN-EN ISO 7980:2002 8 A
spektrometrii atomowej (FAAS)
Sod (Na)
13 Metoda plomieniowej absorpcyjnej mg/l 329 +9.8 PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 § A
spektrometrii atomowej (FAAS)
Chlorki ; : .
14 Metods chromatografii jonowej (IC) mg/l 7.8 £1,9 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | S A
Siarczany ;
5 = iy % o
15 Metoda chromatografii jonowej (IC) mg/l <10 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | S A

Wyniki odnoszg si¢ wylgeznie do prébek badanych.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 400, akredytacji udzielono dnia 14,08,2002.
Niepewnos¢ wynikow padaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikow badan oraz kiedy zostalo to uzgodnione z Klientem.

Wartosci wynikow badaii poprzedzone znakiem mniejszosci/wigkszosei (,,< */,>”) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej/powyzej dolnej/gomej granicy oznaczalnosci metody.
W przypadku probek pobranych przez Zleceniodawce, Laboratorium Ushigowo — Badaweze , BIOCHEMIK” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania oraz

reprezentatywnos¢ probki.

*Niepewnos¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik rozszerzenia k = 2, ktéry dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu
95%. Niepewnos¢ podawana jest dla wynikow metod akredytowanych mieszezacych si¢ w zakresie akredytacji i uwzglednia niepewnosé pobierania préobek.

Status metody: A - metody akredytowane, NA - metody nieakredytowane, R - metodyka badania przywolana w przepisie prawa, NR - metodyka badania inna niz przywolana w majacym
zastosowanie przepisie prawa, nie stanowi podstawy do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie.
Miejsce wykonania analizy: § - Smilowo; L - Lukow; T - teren; P - badania wykonane przez podwykonawce

Autoryzowat

poz. 1 - 11 - Specjalista ds. badan chemicznych mgr Gorzynska Joanna

poz. 12 - 13 - Laborant inz. Matejczuk Monika

poz. 14 - 15 - Laborant mgr Gramowska Igpbelq BORAN T
Groveeewsiy

mgr Izabela Gramowska

LABO

Koniec sprawozdania

Osoba sporzadzajaca sprawozdanie:

Laborant Pikulik Karolina

RANT

,\7 Specjatis
\ ds. Badan (e
inz. Momv; \Wihtejczik v

ricznych

mgr Joanng/Gorzyriska



UMOWA Nr DSR 3/2020

na korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej
zawarta w Poznaniu, w dniu 481’/# "2 2020 r. pomiedzy

Skarbem Panstwa reprezentowanym przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego, z siedziba
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan

NIP: 778-13-46-888

REGON: 631257816

dzialajacym poprzez Geologa Wojewodzkiego w osobie Pana Eugeniusza Pluczynskiego
zwanym dalej ,,Skarbem Panstwa” z jednej strony,

a

Gming Skoki, z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

NIP: 766-19-68-104

REGON: 57-21-40-583

reprezentowang przez:
Pana Tadeusza Klosa — Burmistrza Miasta i Gminy Skoki,
zwanym dalej ,,Korzystajacym” z drugiej strony.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Korzystajacemu, przez Skarb Panstwa praw do korzystania
za wynagrodzeniem z informacji geologicznej zawartej w opracowaniu pt.: . Aneks
do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych w kat. B z utworéw trzeciorzedowych
— miocenskich w m. Roszkowo, gm. Skoki, woj. poznanskie” (otwor o glebokosci 118,0 m),
wykonanym  w 1983 r.,  zatwierdzonym  decyzja  Wojewody  Poznanskiego
Nr: Os-X-Hg-85302-27/83 z dnia 7 lipca 1983 r., zwanym dalej ,,Dokumentacja hydrogeologiczna”.
2. Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego, oswiadcza, Ze jest uprawniony do rozporzadzania
przystugujacymi Skarbowi Panistwa prawami do informacji geologicznej na podstawie art. 99 ust. 1,
art. 100 ust. 2 pkt 3 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) i upowaznieniem udzielonym Geologowi
Wojewddzkiemu przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r.
znak: DO-1.087.38.2013.

3. Strony ustalajg, ze celem umowy jest uzyskanie przez Korzystajacego praw do korzystania
z informacji geologicznej zawartej w ,,Dokumentacji hydrogeologicznej” z uwagi na koniecznosé
wykonywania dziatalnosci w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH ZALACZNIK NR 15

UMOWA Z URZEDEM MARSZALKOWSKIM NA KORZYSTANIE Z
INFORMACJI GEOLOGICZNEJ




