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Opis techniczny

1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obudowy studni awaryjnej nr 3 wraz

z przytaczem wodociggowym na ujeciu wody z utworéw miocenskich w granicach dziafki
nr 71/21 obreb Roszkowo, gmina Skoki, powiat wagrowiecki.

Ujmowana woda surowa kierowana jest do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na tej

samej dziatce.

2) PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg:

¢ mapa do celdw projektowych,

e inwentaryzacja powykonawcza studni gtebinowej nr 3 wykonana przez Wojciecha
Klosowskiego — ustugi Geodezyjne i Kartograficzne Skoki,

e zbiorcze zestawienie wynikbw wiercenia awaryjnego otworu studziennego nr 3
zrealizowanego na dziatlce 71/21 w Roszkowie przez firme: Wiercenie Studni
Gigbinowych Sp. z o0.0., ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno, zawarte w dodatku do
dokumentaciji hydrogeologicznej,

e ustalenia dokonane z przedst. Inwestora,

e Kkarty katalogowe dot. pompy glebinowej firmy Hydro-Vacuum S.A.

e Kkarty katalogowe i rysunki techniczne dotyczace obudowy studziennej z laminatu z
wyposazeniem oferowanym przez firmg Water Line System Zielona Géra oraz
dyspozycje instalacyjne dla fundamentu pod obudowe,

e uzgodnienia branzowe.

Zakres opracowania to rozwigzanie dotyczace uzbrojenia wykonanej studni awaryjnej wraz

z obudowg nadziemng poliestrowg, izolowang z fundamentem, z kompletng armaturg ,

rurami pompowymi i pompa gtebinowa.

Zaprojektowano ponadto przytacze wody surowej wiaczone do zbiorczego przewodu przed

stacjg uzdatniania wody. ]

Instalacja elektroenergetyczna i sterownicza zwigzana z zasilaniem studni nr 3 bedzie

przedmiotem odrebnego opracowania.

3) ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji na terenie Stacji uzdatniania wody odwiercono studnie awaryjng nr 3,
ktora stosownie do zapotrzebowania podawaé bedzie wodeg surowg do urzadzen



uzdatniajgcych w istniejagcym obiekcie nalezacym do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacii

ul. Jana Pawia Il 43b 62-085 Skoki.

Nowa studnia zlokalizowana jest na dzialce nr 71/21 w Roszkowie w sgsiedztwie

istniejacych studninr 1inr 2.

Wspotrzedne geograficzne studni nr 3: N 52042'11.4132”, E 17°10'47.1686”.

Wspbtrzedne geodezyjne studni nr 3 w uktadzie 2000 : X= 5841454.03, Y = 6444559.85.

Rzedna terenu 90,53 mnpm.

Gieboko$¢ zrealizowanego wiercenia otworu studziennego wynosi 122,0 mm.

Zarurowanie i zafiltrowanie otworu jest nastepujgce:

¢ do gtebokosci 100,0 m rury stalowe ostonowe o $rednicy 406 mm

e od gtebokosci 84,0 do 104,0 m — rura nadfiltrowa z PVC-U o $rednicy 200 mm

¢ od gtebokosci 104,0 do 120,0 m filtr szczelinowy PVC-U o $rednicy 200 mm szeroko$é

e szczeliny 5 mm, siatka SP14

¢ od gtebokosci 120,0 do 122,0 m rura podfiltrowa z PVC-U o $rednicy 200 mm z denkiem
PVC 200 PN16 L = 0,3 m.

Nawiercone zwierciadto wody na gtebokosci 96,0 m stabilizuje sie na gtebokosci 10,05 m

pod poziomem terenu.

Eksploatacyjna wydajno$¢ ujecia wynosi 44 m®/h, promien leja depresyjnego R = 366,61 m,

depresja przy Qekspl.ujecia = 32.88 m.

Wspbiczynnik filtracji wyznaczony na podstawie wynikéw przesiewu wzorem USBSC

wynosi k = 0,000030 m/s a wyznaczony na podstawie wynikéw prébnego pompowania

wzorem Dupuit'a wynosi k = 0,0000140 m/s.

Nowa studnia nr 3 zostanie wyposazona w podwodny agregat pompowy produkgcji firmy

Hydro-Vacuum S.A.: Typ GC.3.06 z silnikiem o mocy 15,0 kW.

Kabel do pompy — o dtugosci o 10 m wigkszej od dtugosci rur zawieszenia pompy.

Studnia awaryjna nr 3 wyposazona zostanie w obudowe nadziemng produkowang w

warunkach fabrycznych.

W niniejszym projekcie przewidziano zastosowanie obudowy wg oferty Water Line System

Zielona Goéra, usytuowanej na zelbetowym fundamencie realizowanym zgodnie z

wytycznymi dostawcy obudowy.

Gtowica studzienna kompletowana wraz wyposazeniem obudowy dostosowana bedzie do

$rednicy rury cembrowej studni D, = 406 mm i wykonana bedzie ze stali nierdzewne;.

Rury pompowe tgczace pompe gtebinowa z gtowicg — ze stali nierdzewnej o $rednicy

88,9%2,6 mm kotnierzowe.

Armatura zainstalowana w przestrzeni obudowy studni — o $rednicy DN100 to zawor zwrotny

skrzydetkowy, dwuklapowy oraz przepustnica zaporowa — migdzykotnierzowe.

Pomiar przeptywu realizowany begdzie przy pomocy wodomierza $rubowego instalowanego

wewnatrz obudowy. Na wyposazeniu kompletowanym z obudowg bedzie tez manometr

tarczowy oraz kurek do poboru prébek a takze szybkozigcze hydrantowe 2" z zaworem

kulowym.

Ksztattki wewnatrz obudowy — kotnierzowe, ze stali nierdzewne;.



Gfowica studzienna uzbrojona bedzie w przepusty dla kabla elektrycznego, sondy
hydrostatycznej, czujnika lustra wody i wentylacii.

Obudowa zamykana bedzie na zamek patentowy; zastosowane bedzie podwdjne
zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywujacym
alarm. Wnetrze zawiera¢ bedzie grzejnik elektryczny z termostatem, gwarantujgcy dodatnig
temperature wewnetrzng ( ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym
ogranicznikiem temperatury) oraz gniazdo elektryczne serwisowe a takze lampe LED.
Sitowniki zamontowane fabrycznie w przykrywie utatwiajg obstuge wnetrza obudowy.
Wyprowadzenie wody surowej — poprzez ptyte fundamentowa rurag ze stali nierdzewnej o
$rednicy DN100. Odcinek przewodu ttocznego prowadzony w obrebie fundamentu, do
granicy strefy przemarzania bgdzie izolowany otuling ocieplajaca przylacze wodociggowe o
grubosci 100mm, o chtonigciu wilgoci 3% ( izolacja w ramach dostawy obudowy) .
Rurocigg tloczny poza obudowg studni wigczony zostanie do istniejacego rurociggu wody
surowej D160 tgczacego istniejace studnie ze stacjg uzdatniania wody.

Rurociag projektowany wykonany zostanie w technologii PE o potaczeniach zgrzewanych i
kotnierzowych. Przed wigczeniem do istniejacego rurociagu zabudowana bedzie zasuwa
ziemna z obudowg migkkouszczelniona.

Po wykonaniu wykopu i fundamentu pod obudowe, rure nadfiltrowa studni nalezy obcigé
30 mm ponad fundamentem, co umozliwi montaz podstawy obudowy i montaz gtowicy.

4)- FUNDAMENT i OBUDOWA STUDNI NR 3.

4.1. Informacje ogoélne

Wykonanie fundamentu pod obudowe studzienng zaprojektowano w oparciu o
dyspozycje wymiarowe dostawcy obudowy Water Line System biorac pod uwage warunki
gruntowo- wodne przedstawione na profilu dokumentujgcym otwoér studzienny.

Wymiary fundamentu — L = 200 cm, B = 132 cm, wysoko$¢ 100 cm. Zastosowano beton
C25/35.W gbrnej i dolnej czesci bryte fundamentowa zbroi¢ siatka z pretéw F 12 klasy A-HIN.
W fundamencie pozostawi¢ 3 przepusty — dla rury studziennej, rury wody surowej i kabli
rozmieszczonych zgodnie z instrukcja montazu dostawcy obudowy.

Zwraca sie uwage na wymog doktadnie poziomej powierzchni gérnej fundamentu.

Boczne $ciany zabezpieczy¢ izolacja / np. Botazit/.

4.2. Ustalenia techniczne obudowy studziennej

Obudowa sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementdéw :
e Plyty fundamentowej o wymiarach 200*132 cm i wysokosci h = 100 cm z trzema otworami:
- 0 srednicy 420 mm / przepust dla ostatniej $rednicy kolumny rur pozostawionych
w otworze wynoszacej 406 mm/,
- 0 $rednicy 250 mm dla umiejscowienia podejécia wodociggowego o $rednicy DN100,



- 0 $rednicy 50 mm dla przytgcza elektrycznego

Podstawy obudowy o wymiarach 156*101 cm i wysoko$ci 9 cm,

Wyposazenia sktadajgcego sig z gtowicy, armatury zwrotnej i odcinajgcej, wodomierza
srubowego, ksztattek rurowych, manometru i kranika do poboru préb, ziacza
hydrantowego, instalacji ogrzewania elektrycznego z grzejnikiem radiatorowym z
automatycznym ogranicznikiem temperatury oraz gniazda elektrycznego i o$wietleniem
Koputy obudowy o wymiarach 150*96 cm i wysoko$ci 108 cm z tworzywa z wentylacjg

oraz zamkiem i systemem podnoszenia.

4.3. Armatura i wyposazenie obudowy studni glebinowej

Armatura i wyposazenie obudowy studzienne; :

glowica ze stali nierdzewnej,

krociec dwukotnierzowy nierdzewny DN 100,

kréciec dwukotnierzowy nierdzewny DN 100 L= 2000 mm,

zawor zwrotny skrzydetkowy, dwuklapowy — miedzykotnierzowy DN 100 mm,
przepustnica zaporowa — migdzykotierzowa DN 100 mm,

wodomierz srubowy DN100 — kompletowany przez dostawce

kolano dwukotnierzowe Dn100 ze stali nierdzewnej ( kolana obrotowe),

zwezka dwukotnierzowa DN80/DN100 ze stali nierdzewnej,

manometr i kranik metalowy chromowany do poboru préb wody dla laboratorium
zamontowany na kré¢cu dwukotnierzowym DN 100,

instalacja elektryczna i uziomowa,

rury do zawieszenia pompy gtebinowej ze stali nierdzewnej 88,9*2,6 mm kotnierzowe
taczone kryzowo na uszczelce gumowej o diugosci wynikajgcej z poziomu zawieszenia
pompy (44 m) ; w zestawie rur winien by¢ jeden odcinek o dtugosci L ~ 2.0 m co umozliwi
ewentualng pozniejszg regulacje wysokosci zawieszenia pompy w studni); w kotnierzach
wcigcia na kabel,

pompa gigbinowa firmy Hydro-Vacuum S.A GC3.06 + kabel do pompy o dtugosci o 10 m
wigkszej od gtebokoéci zawieszenia pompy ( gtebokosé zawieszenia pompy wyniesie
44 m). Zastosowany w agregacie silnik o0 mocy 15 kW,

rury piezometryczne ze stali nierdzewnej DN32 mm taczone z rurami obejmkami
dwustronnymi (2 szt./1 odcinek rury) lub rurki mogg by¢ wspawane w kotnierze.

Ksztattki wewnatrz obudowy oraz armatura zostang skompletowane przez dostawce obudowy.

Uwaga wg ODREBNEGO projektu automatyki nalezy przewidzie¢:

sonde hydrostatyczng np APLISENS o zakresie uzgodnionym z Uzytkownikiem,
zabezpieczenie np. typu MIKOM ,
sterownik PLC

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe



separator

listwowy zasilacz sieciowy

Sposob wykonania obudowy studziennej :

Przyjgto zastosowanie glowicy ze stali nierdzewnej o $rednicy przygotowanej przez
dostawce dla rury 406 mm. Gtowica oparta bedzie na podstawie obudowy ustawionej na
fundamencie betonowym. Podstawa mocowana do fundamentu za pomocg aluminiowych
katownikéw i metalowych kotkéw rozporowych M20 .

W studni zastosowaé armature o Srednicy @ 100 mm. Rury do zawieszenia pompy
wykonac ze stali nierdzewnej PWT taczone kryzowo za pomocg $rub ze stali nierdzewnej
M16 na uszczelce gumowej - w miejscu taczen kryzowych — ztgczka dwustronna PE.
wykonac¢ na wprost wcie¢ w kotnierzach rur zawieszenia pompy wprowadzi¢ do otworu
studziennego rurki piezometryczne @ 32 rstn. mm dla umieszczenia w niej sondy
gtebinowej - przetwornik sondy nalezy umiesci¢ ponizej dynamicznego zwierciadta wody
w studni. Drugi otwér @ 40 mm w pokrywie gtowicy to otwor rezerwowy i bedzie stuzyt do
pomiaréw lustra wody w przypadku ewentualnej awarii sondy. Trzeci otwér w gtowicy
studni bedzie stuzyt do wprowadzenia kabla zasilajacego pompe gtebinowa, a czwarty
otwor bedzie zaslepka; rurki piezometryczne i kabel elektryczny wprowadzone zostang do
otwordw z zastosowaniem szczelnych dtawikéw. Na obrzezu pokrywy przewidziane sg
otwory dla $§rub mocujgcych pokrywe gtowicy do kotnierza rury @ 406. Poza tym pokrywa
wyposazona bedzie w 2 uchwyty oczkowe dla mocowania linek 2-hakowych, na udzwig
okoto 1500 kg, w celu montazu i demontazu kolumny rur razem z pompa_gtebinowa.
Sonde hydrostatyczng nalezy umiesci¢ w ostonie rurki ze stali nierdzewnej @ 32 mm Iub
40 , ktéra przechodzi¢ bedzie przez otwér (z diawikiem) w pokrywie gtowicy, i
przymocowaé do kolumny rur za pomoca obejm w ilosci po 2 sztuki na kazdy odcinek rur
lub rury wspawane na state do kotnierzy rur zawieszenia pompy. W miejscach potaczen
kotnierzowych (co drugie potaczenie) nalezy zastosowaé zigczke dwustronng PE,
umozliwiajgcg roztgczenie rurki bez koniecznosci demontazu obejm mocujacych. Koniec
rurki ostonowej sondy potozy¢ na kotnierzu taczacym pompe glebinowg z kolumna rur i
przymocowa¢ dwoma obejmami do rury, aby uniknaé wysuniecia sondy poza kotnierz, na
ktorym opiera sig rurka ostonowa (jest to bardzo wazne, gdyz wysunieta sonda mogtaby
sig dosta¢ do wirnika pompy). Koricéwka rurki ostonowej musi by¢ nawiercona otworami
@ 10 mm na dtugo$ci minimum 40 cm dla umozliwienia swobodnego doptywu wody do
sondy a denko rurki ostonowej zaslepione. W celu uniknigcia zataman rurki ostonowej,
przewiduje sie wykorzystanie wcig¢ w kotnierzach faczacych rury dla umieszczenia w nich
tej rurki. Drugie podcigcie w kotnierzach wykorzystaé na umieszczenie w nich kabla

zasilajgcego pompe.



4.4. Przylacze studzienne

e Na istniejgcym rurociggu tworzywowym DN150 nalezy osadzi¢ trojnik kotnierzowy
DN150/DN100 umozliwiajacy podtaczenie studni nr 3.

o Zamontowa¢ zasuwe DN 100 z obudows i skrzynkg do zasuw, stosujac krotkg zasuwe z
miekkim uszczelnieniem Hawle nr kat. 4000.

o Wykonac potgczenie kotnierzowe nowego rurociggu za zasuwg stosujac tuleje kotnierzowg
dla rur PE D110 PN10.

e Utlozy¢ rurocigg DN100 / D110 PE 100 PN 10 SDR 17/ pomiedzy rurociagiem istniejgcym
a studnig nr 3 na gtebokosci pokazanej na profilu podtuznym — rys. nr 3. Rzeczywistg
gtebokos$é zalegania istniejacego rurociggu Dn150 okresli¢ poprzez prébny przekop.

e W przypadku stwierdzenia przekrycia <1,20 m do zasypki uzyé w celu ocieplenia warstwe
keramzytu o grub. 0.50 m.

e Przebieg rurociggu oznakowa¢, nad przewodem utozyé tasme w kolorze niebieskim ;
bezposrednio do przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny YDY o $rednicy min. 1 mm?,
potgczony z metalowg czescig obudowy zasuwy ziemne;.

Przytacze elekiroenergetyczne zasilajgce agregat pompowy wraz ze sterowaniem dla
projektowanej studni awaryinej zawiera odrebne opracowanie.

4.5. Realizacja robét.

Prace zwigzane z wykonaniem obudowy studni skoordynowa¢ z realizacja pozostatych prac
budowlanych i instalacyjnych na terenie SUW. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
rurociggu ttocznego sprzetem mechanicznym mozna prowadzi¢ po odszukaniu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego za pomoca prébnych przekopéw recznych w miejscach pokazanych
na mapie i wskazanych przez uzytkownika. Rurocigg ttoczny utozy¢é na podsypce z piasku
grub. 15 cm. Obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé z piasku
zageszczanego warstwami do stopnia zagegszczenia 0.98. Wigczenie odgatezienia do
istniejgcego rurociggu  wody surowej DN150 wykonaé w $cistym uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Cato$¢ instalacji podda¢ prébie ci$nienia, wyptukaé i zdezynfekowaé zgodnie
z przepisami. Utozone instalacje zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie. Realizacje prac prowadzié¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” z zachowaniem
przepiséw bhp.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Sottysik
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DANE TECHNICZNE PODWODNEGO AGREGATU Z POMPA TYPU

TECHNICAL DATA OF THE SUBMERSIBLE PUMP TYPE

GC.3

M ; Q (m®h)
oc Wymiary Masa t
Power Dimentions Mass | 20 ] 25 I 30 | 35 ] 40 \ 45 1 50
D Q (/min)
Typ: pompa + silnik P - e . 333 [ 417 [ 500 | 583 | 667 | 750 | 833
Type: pump + motor
) kW mm kg H (m)
GC.3.02 + SGMf18a 55 1340 633 112 37 36 34 30 27 | 23| 18
GC.3.03 + SGMf18h 7,5 1465 688 130 55 54 50 45 40 34| 27
GC.3.04 + SGMf18/F 11 1560 743 210 142 74 71 67 61 54 | 46| 36
GC.3.05 + SGMf18/F 13 1615 798 147 92 89 83 76 67 57 44
GC.3.06 + SGMf18/F 15 1770 853 166 110 | 106 | 100 91 80| 69| 53
GC.3.07 + SGMf18/F 18 1825 908 171 128 | 124 | 117 | 106 94 80| 62
GC.3.08 + SGMe18 22 2223 | 963 220 147 | 142 | 134 | 121 | 107 | 91 71
GC.3.09 + SGMe18 22 2278 1018 225 165 | 160 | 150 | 137 | 120 | 102 | 80
GC.3.10 + SGMe'18 26 2523 1073 262 183 | 177 | 167 | 152 | 134 | 114 | 89
GC.3.11 + SGMe18 26 2578 1128 210 267 202 | 195 | 184 | 167 | 147 | 125 | 98
GC.3.12 + SGMe18 30 2703 1183 286 220 | 213 | 200 | 182 | 161 | 137 | 107
GC.3.13 + SGMe18 33 2828 1238 305 238 | 231 | 217 | 197 | 174 | 148 | 116
GC.3.14 + SGMe18 33 3021 1431 317,5 | 257 | 248 | 234 | 213 | 187 | 159 | 124
GC.3.15 + SGMe24 37 2949 1614 365 275 | 266 | 250 | 228 | 201 | 171 | 133
GC.3.16 + SGMe24 45 3064 1669 390 294 | 284 | 267 | 243 | 214 | 182 | 142
GC.3.17 + SGMe24 45 3119 1724 045 395 312 | 302 | 284 | 258 | 228 | 194 | 151
GC.3.18 + SGMe24 45 3174 1779 400 330 | 319 | 300 | 273 | 241 | 205 | 160
GC.3.19 + SGMe24 55 3339 1834 441 348 | 337 | 317 | 289 | 254 | 216 | 169
GC.3.20 + SGMe24 55 3394 1889 446 367 | 355 | 334 | 304 | 268 | 228 | 178
GC.3.02 + ,,Franklin” 6” 55 1411 733 93 37 36 34 | 30 27 23 18
GC.3.03 + ,,Franklin” 6” 7,5 1498 788 100 55 54 50 45 40 34| 27
GC.3.04 + ,,Franklin” 6” 11 1618 843 112 74 71 67 61 54 46 36
GC.3.05 + ,,Franklin” 6” 15 1738 898 122 92 89 83 76 67 57 | 44
GC.3.06 + ,,Franklin” 6” 15 1793 953 127 110 | 106 | 100 91 |- 80 69 | 53
GC.3.07 + ,,Franklin” 6” 18,5 1913 1008 138 128 | 124 | 117 | 106 94 80 | 62
GC.3.08 + ,,Franklin” 6” 22 - 2033 1063 150 147 | 142 | 134 | 121 | 107 91| 71
GC.3.09 + ,,Franklin” 6” 22 - 2088 1118 155 165 | 160 | 150 | 137 | 120 | 102 | 80
GC.3.10 + ,,Franklin” 6” 30 2273 1173 200 173 183 | 177 | 167 | 152 | 134 | 114 | 89
GC.3.11 + ,,Franklin” 6” 30 2328 1228 178 202 | 195 | 184 | 167 | 147 | 125 98
GC.3.12 + ,,Franklin” 6” 30 2383 1283 183 220 | 213 | 200 | 182 | 161 | 137 | 107
GC.3.13 + ,,Franklin” 6” 30 2438 1338 188 238 | 231 | 217 | 197 | 174 | 148 | 116
GC.3.14 + ,,Frankiin” 6” 37 3000 1531 235 257 | 248 | 234 | 213 | 187 | 159 | 124
GC.3.15 + ,,Franklin” 6” 37 3055 1586 240 275 | 266 | 250 | 228 | 201 | 171 | 133
GC.3.16 + ,,Franklin” 6” 37 3110 1641 245 294 | 284 | 267 | 243 | 214 | 182 | 142
GC.3.17 + ,,Franklin” 6" 45 3317 1696 265 312 | 302 | 284 | 258 | 228 | 194 | 151
GC.3.18 + ,,Franklin” 6” 45 3372 1751 270 330 | 319 | 300 | 273 | 241 | 205 | 160
GC.3.19 + ,,Franklin” 6” 45 3427 1806 275 348 | 337 | 317 | 289 | 254 | 216 | 169

Dane techniczne odnosza sie do wody o temperaturze

20°C i n=2900 obr/min.

1. $rednicaagregatu D, odnosisig do wyprowadzenia
Z jednym kablem na napigcie 380 V

2. $rednica d=3" (gwintowana) lub z kofierzem
z 8 otworami @ 24 na $rednicy podziatowej 160.

The technical data refers to 20°C temperature water

and n=2900 rpm.

1. diameter D, of the unit (pump +motor) refers to
a lead out with one cable for 380 V voltage

2. diameterd = 3" (threaded) or with coliar with 8 ope-
nings @ 24 on the pitch diameter of thread 160.




