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Lp. |

Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz

Razem

Obudowy studni awaryjnej nr 3 wraz z przytaczem wodociagowym na ujeciu wody z utworéw miocenskich w granicach dziatki
nr 71/21 obreb Roszkowo, gmina Skoki, powiat wagrowiecki

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 10581

1 Studnia
1.1 Fundament
1|KNR-W 2-01 |Rgczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.1.1|/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu lil)
2*1.32*0.8 m3 2.112
RAZEM 2112
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. -IV) ponad 1 km
Krotnosé = 18
poz.1 m3 2.112
RAZEM 2.112
Optata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie oplat za korzys- |t
d.1.1|kalk. wtasna |tanie ze $rodowiska (kod 17 05 04)
poz.2*1.8 t 3.802
RAZEM 3.802
4|KNR-W 2-02 | Fundamenty betonowe o objgtosci ponad 2.5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
d.1.10203-04
2*1.32"1 m3 2.640
RAZEM 2.640
5|8 219 1400- |Osadzenie w fundamencie rury przepustowej o $r.nom. 250 mm m
d.1.1]12
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
6(S 219 1400~ |Osadzenie w fundamencie rury przepustowej o $r.nom. 50 mm m
d.1.1]01
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
7|KNR-W 7-09 | Osadzenie w fundamencie rury przepustowejo srednicy zewnetrznej do 406.4 |m
d.1.1{2108-01 mm
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Technologia
8/KNR 2-28  |Rury ze stali nierdzewnej kotnierzowe o $r. nom. 80 mm m
d.1.2|0201-02
analogia
7*6+2 m 44.000
RAZEM 44.000
9|KNR 2-28  |Rury ze stali nierdzewnej kotnierzow o ér. nom. 100 mm m
d.1.2]0201-03
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10 Kompletna obudowa studni z wyposazeniem - dostawa i montaz szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 7-07  |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe - pompa typu GCA.3.06 z sifnikiem |kpl.
d.1.2/0107-06 15 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 7-08  |Czujnik poziomu - sonda hydrostatyczna ukl.
d.1.2|0301-01
analogia
ukl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli m
d.1.2|0101-01
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
2 Rurociag ttoczny
2.1 Roboty ziemne
14|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1|0113-08
sie¢ 22.4/1000 km 0.022
RAZEM 0.022
15}KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruniu Ill) - przekopy prébne, dokopy itd.
22.4*1.6*0.2 m3 7.168
RAZEM 7.168
16|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2.1/0201-11 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
22.4*1.6*1 m3 35.840
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
-poz.15 m3 -7.168
RAZEM 28.672
17]KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- [m3
d.2.1]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. [-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 18
poz.15+p0z.16 m3 35.840
RAZEM 35.840
18|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokoscido 3.0 m  |m2
d.2.1|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z roz-
biérka (szerokos¢ do 1m)
22.4*1.6*2 m2 71.680
RAZEM 71.680
19 Optata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie optat za korzys- |t
d.2.1|kalk. wiasna |tanie ze Srodowiska (kod 17 05 04)
p0z.17*1.8 t 64.512
RAZEM 64.512
20|KNR 4-04  |Transport piasku samochodem samowytadowczym odlegtosé 10 km m3
d.2.1{1103-04
1103-05
analogia
poz.17 m3 35.840
objeto$¢ rur |-0.213 m3 -0.213
RAZEM 35.627
21 Doptata za pospétke do wymiany gruntu - zasypu wykopéw m3
d.2.1|kalk. wtasna
p0z.20-p0z.22-p0z.23 m3 24.427
RAZEM 24.427
22|/KNR-W 2-18 | PodtoZza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1/0511-03
22.4*1*0.2 m3 4.480
RAZEM 4.480
23|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja |m3
d.2.1{0511-04/03 |{obsypka)
22.4*1*0.30 m3 6.720
RAZEM 6.720
24/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2.1(0230-01 m w gruncie kat. I-lll
poz.21 m3 24.427
RAZEM 24.427
25/KNR-W 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill - wskaznik zageszczenia|m3
d.2.1|0228-03 gruntu Js=0.98
s.sz. 2.5.2.
9907-03
poz.24 m3 24.427
RAZEM 24.427
26/KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.1|0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.1|0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
poz.26 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Roboty montazowe
28|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o [m
d.2.2|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
224 m 22.400
RAZEM 22.400
29/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.2/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - [szt.
d.2.2|0114-04 tréjnik 150/100/150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 150 mm - |szt.
d.2.2(0114-04 kotnierz Synoflex Dn150
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-18 |Zasuwy Zzeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r.100 mm bez na- |kpl.
d.2.2|0205-03 suwki z obudowg
. 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kofnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano 11 st. szt.
d.2.2|0305-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuk 45 st. szt.
d.2.2({0305-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.2.2|/0704-01 PEHD o ér.nominalnej 80-110 mm 1 préb.
poz.28/200 200m - 0.112
1 préb.
RAZEM 0.112
37|KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2|0708-01 Oom
poz.36 odc.20 0.112
Om
RAZEM 0.112
38/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2|0707-01 om
poz.36 odc.20 0.112
Oom
RAZEM 0.112
39/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5m3 - |m3
d.2.2|1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe
analogia
4*Q.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
40|KNR-W 2-19|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego [m
d.2.2/0102-01
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3 Pozostale koszty
41 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i mapy kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 10581



