Ustugi Projektowe w Zakresie ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznar
tel./fax 61 67133 12, kom. 607 347 893

HYD ROG EOLOG" NIP: 596-108-73-58
N e-mail: jolanta.cichocka@poczta.onet.eu
CICHOCKA JOLANTA www.hydrobiuro.pl

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
INWESTOR: ul. Jana Pawta Il 43b
62-085 Skoki
Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji
ZAMAWIAJACY: ul. Jana Pawta Il 43b
62-085 Skoki
Projekt obudowy studni awaryjnej nr 3 wraz z przytaczem
wodociggowym na ujeciu wody z utworéw miocenskich
TEMAT: w granicach dziatki nr 71/21 obreb Roszkowo gmina Skoki,
powiat wagrowiecki
STADIUM SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OPRACOWANIA:
BRANZA: WOD.-KAN.
OPRACOWAL mgr inz. Jerzy Sottysik upr. bud. nr WKP/0159/PWOS/11
Poznan, maj 2021 r.

, U\XM’) b{a(,\’)u

USLUGI PROJEKTOWE
AKRESIE HYDROGEQLOGIH
CICHOCKA JOLANTA
607461 Poznan, ul. Gombrowicza 6 /1
tel./ffax 61671 33 12, tel. 607 347 893
NIP 596-108-73-58 REGON R2124804 1




Spis tresci

LoWSTEP oottt sttt s sa et et et te et e sttt s et e e e e sene et et s et e eseseteeaetesaneeseesnteaneeeer s et ereseeen 2
11 Przedmiot i podstawa OPracoWania ST ......cuviiccrrrininieeinienrieseiresesseres s esssissessssstereerereeesrensasnen 2
1.2, ZBKIeS SEOSOWEANIA ST .cereriireiririeierieieienieiirie et e e e e e e se ettt s bttt e s ebebene st s bestatebentstebeseenenenene 2
13, Zakres robOt OBJELYCH ST ..ottt ettt bbb st et aeans 3

20 IMATERIALY .ottt et vttt s e e e e e e e st eesteamtesaeesbeessasessatesreehee b e raesatennes senteensesseeneen 3
2.1 OBO0INE WYMABBANIA «..veveviriiiiirinieieit ittt ete e ste e se et etevesera bt sse st st sb st et sreat et et st teneeseennaeasenenessenestans 3
2.2, RUPY PIZEWOTOWE .eiiiiieiniieiiicrt ettt s te et e et et ses e berabe s bbb e s bebebanasentsnaressstarsaersenesene 3
2.3. BELON Luiiiiiiiiii ittt e Ee et e eab bt ehb bt ebeat e bereeereert et e srenreseneeas 3
24, ZAPraWa CEMENTOWAE .uiiiiiiieirirriiieeieienentereessesreeesesasenneetsereetesbesarsbesbesatesbesseseessssnsesesnsensensessesees 3
2.5. KruSZYWO N8 POASYPKE ...eviriiiiiiiiiiiriireeciniee et sttt sese st re st ettt etetsse s ebesrstaressererssnerenes £os 3
2.6. ArmMatura 00CINAJZCA c..everierie ettt e st ra et r et et st st esbeateteseeneerenteneentsreseeneeneres 3
2.7 POMPA BEEDINOWA c.viiviiiiiiiiiieeniie ettt e e b st b e et st e b ae st ene st beneerenene 4
2.8 Obudowa studni gtebinowej
2.9 Przylgcze @NEIGELYCZNE .uivveiciiieeiieieie ettt et sttt e sesere st sreete st enea
2.10. Sktadowanie materiatéw

2.10.1 RUMY PIZEWOUOWE ...c.eoviviieeeierierisieseeeesteensaseasessesesestasesssessssesesessetsnsssassssssesssssesisenenesnesensensseeses

B SPRZET ..ttt ettt et ettt et ba sttt e e se e s et e et R ettt s st et e et ettt eeaseene ettt eseetaeeeeareneeas 6
3.1 Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykoAczeniowych ........o.oocvivviecrvccrirrereseees 6
3.2, SPrzet do robOt MONTAZOWYCK .....cuoiiiiiiicciircece ettt e eae et eeseeeseeeaeeseseneaes 6

AL TRANSPORT Lottt sttt ettt et e a e sas e s s e es s et e e beaneeebeaatsetasetes sreentaabeenstsntssabtssaeesnennseraen 6
4.1, Transport rur przewodowych i OChIONNYCH .o..icuiiieicicieccc st 6
4.2. Transport armatury PrzemMySIOWE] .......civiceiiiiiiee e ettt e b et e b e smeenenas 7
4.3.  Transport SKrzynek UlICZNYCN .....cooimiiiice e et a et ee et an e e eeenen 7
4.4, Transport mieszanki DETONOWE] | ZAPTAW ....cc.vvueeiiiiiiice ettt e st s seesesreesseeeeseenan 7
4.5. TrANSPOTE KMUSZYWA .ttt sttt st b ettt es s eves e en s bbb e seatensatsbenesrentsresaaeann 7
4.6. TranSPOrt CEMENTU c...iiiiiiiiiii ittt et e st e e r e e te e be s aease s sesaaserasesbeenbeesneeraens 7

5. WYKONANIE ROBOT ....couveueririnsecenmmaessesstseeseessssssessssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssesens seseessen 7
5.1. RODOTY PrzygOTOWAWEZE .......ceiriiiiiiie ittt ste e bbbt st nene e ere e aeeteaens 7
5.2. RODOTY ZIBIMINE .t b bbbttt sttt st et ne et et ene e 8
53. PrzygotoWanie POAYOZA ....cccovviieiriiniie et ettt sttt st e st e s bt e s see e st anenn 8
5.4. RODOLY MONMTAZOWE.........covreseeieseererisecsessserassosssssnssessass b s ssssas s sssas s sasssseos s sssssssesssssss s snsssssss s sanesssessnessens 9

54,1, WArUNKE OZOINE ....cvuverrireesrmnrinrsinssnsisssses s reessssesssssssssssssssessssessssssssssnsneneseesseesesesessessasesassssssensssasesesssessns 9

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....uvuuauireneainersinssassnssssssessissiasesssssessessessssssssesssssssssssssssssssessssssnessesene oos 10
6.1. Kontrola, pomiary i Badania.. ..ot er e ettt ee st eeeaneeseaneneeneeeeetnnaes 10

7. OBMIAR ROBOT....ouuiuuimiercrneeenineasesseessesessassssssesssssassssssssssssss s sssssssssessssssssssssssssssssesesssasssssesesaesson 11
7.1, JednoStka OBMIBIOWE ....ccocviiiiiriiiiirnisir ettt b st bbbt e et er e eeneneneeneeeneaeneen 11

8. ODBIOR ROBOT ..ouuevuianernisriansssessmssssisas s sesssssss s ssssssss s sss st s sesssesssessesssesesssessessssssessnessneessenns 12
8.1. 0goIne zasady 00DIOrU FODOL.....cccvvcviiereteiiieececctc et sttt et eeeeeeeeeetenssnssessseneans 12
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych ZakryCil ........cvcueececieiciiecciceccce e seeesee e 12
8.3. OUBIBr KOACOWY ..vveitiieiiiecit ittt ettt et ese et eteevesas et s beaebebeestesesesenbesne et eaneeeseenesaeenns 12

9. PODSTAWA PEATNOSC...c.ucvuveireirireeneseeenesecseessssssssssssssssssssassnsssssssassessssessssssssssesssssssssssssssesssssseses 13
9.1. Cena JedNOStKi ODMIBIOWE] ....cccccieeeciriciniee ittt ettt se st st e sae et eeneneenaneesesaensenes 13

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE ......oveieiieiitieeeteiesceeeecteeetae s eteessteenbessbeeasasseabessbaeeseessstessaessnseesnnsenaneseseneessaeeans 13
10.1. ROZPOIZGUZENIA ..e.veeveveereieinirieieniinrcntarearessesessessessetsesesserinsensesnetassensontssessesessessssessesenes e 13
10,2 NOTIMY 1ottt ettt e e s b se s e e e b st e ke s e et e b oAb eae s estebeatebe et st ensasenssseearenteresetseensn 14
10.3. INNE AOKUMEBNLY ..ooveiiiiiniiiiee ettt ree e see et e st seeean e et e e bt aaneaaseeansenseeseeses 14



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot i podstawa opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg obudowy studni awaryjnej nr 3 wraz z montazem
pompy, przytagczem wodociggowym na terenie dz. nr 71/21 obreb Roszkowo gmina Skoki,
powiat wagrowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t zwigzanych z budowa obudowy studni gtebinowej w ramach inwestycji jak
w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Zakres stosowania dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu
budowe obudowy studni gtebinowej z przytagczem sieci wodociggowe;j.
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekdw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

Ogédlne zestawienie zakresu rzeczowego robét:

e Obudowa studni gtebinowej typu ,Water Line System” kpl. 1
e Pompa gtebinowa o wydajnosci Q=44m>/h, H=67m, moc 15kW kpl. 1
e Montaz rurociggéw ¢ 110PE PN10 L=22,4m
* Montaz zasuw kotnierzowych zeliwnych ¢ 100 kpl. 1

Zakres robadt przy wykonywaniu obudowy studni gtebinowej obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu na odkfad pod przewéd wodociggowy,

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodéw wodociggowych w otwartym wykopie, montaz armatury —zasuwy
- DN100 z obudowa
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- montaz obudowy studni gtebinowej tacznie z przepustnicag DN100, wodomierzem DN100
oraz zaworem zwrotnym DN100

- przeprowadzenie ptukania przytacza i proby cisnieniowe]j dezynfekgji rurociggu przytacza
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wodociggowego o $r. 110 mm
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- przeprowadzenie ptukania przytacza i préby cisnieniowej dezynfekcji

- opracowanie dokumentacja powykonawczej
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania

Integralng czescia specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry techniczne i
jakosciowe, standard oraz sposéb wykonania urzadzen technologicznych.

Obudowe studni gtebinowej wraz z pompg i niezbedng armaturg nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowg. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych w
stosunku do urzadzen zaprojektowanych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
projektowej w wykonawstwie muszg by¢ udokumentowane zatgczonymi do oferty
obliczeniami, szczegétowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, kartami
katalogowymi urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty muszg w sposéb jednoznaczny
stwierdza¢ réwnowaznos¢ proponowanych urzadzen w stosunku do przyjetych w projekcie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy obudowy studni
gtebinowej facznie z pompa gtebinowa, armatura, przytagczem sieci wodociggowej powinny
odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z woda do picia musza
posiada¢ pozytywna opinie Paristwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2.  Rury przewodowe

Do wykonania przytacza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

e Rury 110 mm PE 100 (SDR 17) PN-10 faczone za pomocg zgrzewania doczotowego
do uktadania w wykopie otwartym. Rury PE zgodne z normg PN-EN 12201.

2.3. Beton

Beton klasy C25/35 powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5.  Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-10104:2014, PN-EN 998.

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowad:

zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg
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PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2: 2002+ PN-EN 1074-2/A1:2005.

2.7 Pompa gitebinowa

Dla wydajnosci eksploatacyjnej studni Nr3 wynoszgcej Q=44,0m3/h — przy depresji
s=32,88m Rz. t.=90,53 projektuje sie pompe gtebinowg GC3.06 o mocy 15 kW, wydajnos¢
Q=44 m®/h i Hm=67,0 m. Silnik tréjfazowy o predkosci obrotowej n=29000br/min.

2.8 Obudowa studni gtebinowej

Projektuje sie obudowe studni typ "Waterline DN100" z mozliwoscig podgrzewania
obudowy wersja z wodomierzem i kompletnym wyposazeniem.

¢ Obudowa bedzie zamontowana na fundamencie betonowym gr. 100 cm

e Podstawa obudowy o wymiarach: dtugo$¢ 1,56m, szerokosci 1,165 m, gr. 9cm

Charakterystyka obudowy termoizolacyjnej studni glebinowej wraz z osprzetem ze stali

nierdzewnej.

koputa gérna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypetniona

kompozytem o zwiekszonym wspétczynniku odpornosci cieplnej

grubos¢ izolacji termicznej min. 70mm

gorna koputa i podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dtuzsze boki nie

powodujgca zalegania wody i $niegu

armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, sruby, nakretki,

podktadki, wewnetrzne ograniczniki kata otwarcia obudowy wykonane ze stali

odpornej na korozje - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1

w sktad dostawy wchodzi otulina ocieplajaca przytacze wodociggowe o grubosci

100mm, o chtonieciu wilgoci 3%

rozstaw osi miedzy gtowica, a podejsciem wodociggowym 625mm

ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem

temperatury

uchwyt do podnoszenia obudowy

odbojniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem przy niekontrolowanym opuszczenia

koputy

podwdjne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z

czujnikiem aktywujacym alarm

zawiasy wspomagane sprezynami gazowymi o mocy 1400N

zawor zwrotny miedzykotnierzowy, skrzydetkowy dwuklapowy

przepustnica zaporowa

kran poboru prébek z mozliwoscig dezynfekgji

uktad grzewczy ze skrzynka elektryczng i przytgczem elektrycznym 5 x 35mm?2

oswietlenie ledowe

gwarancja na obudowe min. 7lat

gwarancja na armature i przeptywomierz min. 3 lata

gwarancja na wodomierz min. 2 lata

obudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz

certyfikat CE na obudowe termo

atest na armature

Pokrywa obudowy o wymiarach : dtugos¢ 1,51m, szeroko$¢ 0,96m, wysoko$é 1,08 m
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e |ot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym)
uruchamiany recznie Gtowica studni gtebinowej z orurowaniem o $rednicy 100mm
Manometr 0-1,6 Mpa.

Wodomierz prosty o srednicy DN100 mm montowany w pozycji pionowej
Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa.

Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o $rednicy DN100 mm
Rura ttoczna pompy gtebinowej o srednicy f 100mm ze stali nierdzewnej
Rura @32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni

Rura @332 mm do wprowadzenia sondy

Podejscie rury wodociggowej ze stali nierdzewnej

zawor czerpalny @15

2.9 Przytqcze energetyczne

Napiecie zasilania 400/230 V
Moc przytaczeniowa dodatkowa 15 kW

Przytacze elektryczne - —wg odrebnej specyfikacji.

2.10. Skiadowanie materiatow
2.10.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie

powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.10.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka

wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.10.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.



3. SPRZET

3.1.  Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznodci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykoriczeniowych:

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny, _

inny sprzet uzyty przez wykonawce w celu prawidtowego wykonania zamdéwienia

3.2.  Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

samochod dostawczy do 0,9 t,

samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

zurawie samochodowe od 5do 6 t,

wciggarke reczngod3do 5,

zgrzewarke do rur PE,

zespot pradotwdrczy tréjfazowy przewoziny 20 KVA,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

4.1.  Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacym spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostroznosé nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ écian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kotnierzowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegéine warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czeéci rur.

4.2.  Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z



obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3.  Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie

spowoduja:
segregacji sktadnikéw,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnia wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe

wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5.  Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtoéé dostaw
materiatéw, w miare postepu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw $wiadkdw i kotkéw
krawegdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgfosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wtascicieli i

uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z

opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmnie;j
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nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczna
odlegtosé.

5.2.  Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i

podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ na odktad. Jezeli materiaty
obudowy nie s3 fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla
danego materiatu. Metoda wykonywania wykop6w recznie z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sig stopniowo do géry. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w
ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosié¢ 0,8 m plus $rednica
zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10m)
gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i ufozeniem przewodoéw.

5.3.  Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tfucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja
projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z posp6tki, zwiru lub ttucznia o gruboéci 10
¢m zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.
5.4.  Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Przytacze wodociggowe bedzie wykonane w wykopach umocnionych szalunkiem.
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Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z

rurociaggéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchn projektowanego terenu
byto wigksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o srednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié: w strefieo hz=1,0m, hn = 1,4 m.
Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku,gdy wierzch
dtawicy znajduje sig powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢ osi

przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:
- rury PE za pomocg zgrzewania doczotowo,
- ksztaftki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy érubami z podktadky i
nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali nierdzewnej) po

uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$é¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na pofgczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od

+5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszcza¢: przy koricéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze
na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzeri miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy C12/15.
Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,10 m. PrzestrzeA miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy
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C12/15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowaé:
- na wezle wodociggowym jak pokazano w projekcie.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosi¢ dla rur z tworzyw sztucznych - 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN- B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate
warstwy gruntu dopuszcza sig¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskazinik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z
dokumentacja projektowa. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej
drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu
co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na
celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okredlenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwieni a, okreslenie stanu terenu, ustalenie sktadu betonu i zapraw, ustalenie
sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg, ustalenie metod wykonywania
wykopdw, ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez nadzér. W szczegélnoéci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zafozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnojci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytwdérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
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- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi
wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci ufozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i

ich zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw
— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegfosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie

powinno przekroczyé 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego
punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 c¢m,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowaé
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy skfadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
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wykonanie wykopu wraz z jego umocnieniem i odwodnieniem [m3]

zamontowanie armatury sieciowej [kpl]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3.  Odbior korncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badari przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu na cisnienie 10 atm. (przeprowadzone przy
catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z
punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725).

Prébe nalezy uznac za pozytywna jezeli spadek cisnienia w ciggu 60min nie przekracza
0,1kg/cm2/100m przewodu.

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich
norm

obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie
protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzOr techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badari  przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy
uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy

odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
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wptyw na stopiert sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okredli¢

konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

~ dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowYch,
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem, przygotowanie podfoza i fundamentu,

— ufoZenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosci, przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z j ego zageszczeniem, doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego, pomiary i badania.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzqdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 z pdin. m.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania
wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 poz.71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia , zdrowia i $rodowiska,
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wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzaju tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

10.2 Normy

— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
— PN-88/B-06250 Beton zwykly
— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
— PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania
- PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych Armatura
przemystowa.
— PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE)
— ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wody
— PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
— PN-H-74051:1994 WHtazy kanatowe. Ogéine wymagania i badania.

UWAGA -wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i aktualnymi normami i przepisami.

10.3. Inne dokumenty

1 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne
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